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 راهنمای نگارش نویسندگان

  های آبخیزمدیریت جامع حوزه 

 

 

توجه نویسندگان پیش از نگارش نکات قابل. 1

 مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله مندرج در اطلاعات نشریه را  .1-1

 .به دقت مطالعه فرمایید

تمامی مقالات ارسالی به نشریه مدیریت جامع  .1-2

افزار فرآیند داوری با نرمهای آبخیز، پیش از ورود به حوزه

 .یاب بررسی خواهند شدمشابهت

اندازهای بخش اطلاعات نشریه با توجه به قلمرو و چشم. 1-3

دلیل تخصصی بودن، تنها موضوعات مربوط به مدیریت و به

 .شودهای آبخیز برای فصلنامه پذیرفته میجامع حوزه

ه شود شتطور دقیق نونام و مشخصات نگارندگان باید به. 1-4

و نویسنده مسئول، هدایت اصلی نگارش مقاله را بر عهده 

 .دارد

 .چاپ مقاله در این نشریه رایگان است .1-5

های آبخیز آمادگی خود را نشریه مدیریت جامع حوزه .1-6

کند؛ لذا خواهشمند است برای چاپ چهار نوع مقاله اعلام می

بندی ند عنواتر نوع مقاله خود را تعیین کنید تا بتوانیپیش

 .مقاله را بر اساس آن تنظیم کنید

 پذیرش مقاله تنها از طریق سایت فصلنامه .1-7

(iwm.ilam.ac.ir) پذیر استامکان. 

مقالههه ارسههال شههده بایههد حاصههل کههار پژوهشههی و  .1-8

علمی باشد و نباید در ههی  نشهریه داخلهی یها خهارجی یها 

مجموعهههه مقهههالات خهههارجی چهههاپ شهههده باشهههد و 

نویسندگان محترم تها هنگهامی کهه جهواب پهذیرش یها رد 

انهد، نبایهد مقالهه خهود را بهه از این نشهریه دریافهت نکرده

 .نشریه دیگری برای چاپ یا بررسی ارسال نمایند

زبان رسمی نشریه فارسی است؛ با وجود این، تهیه . 1-9

 .چکیده مبسوط انگلیسی برای همه مقالات ضروری است

ها به دو زبان ها و عناوین آنداول و شکلمتن داخل ج .1-10

ها و انگلیسی و فارسی نوشته شوند. اعداد داخل جدول

 .صورت انگلیسی نوشته شودها بهشکل

مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح  .1-11

ها با دقت کافی انتخاب شده باشد؛ همچنین باشد و واژه

می قواعد ادبی )آیین نگارش بندی متن مقاله و تماپاراگراف

 .فارسی( و ویراستاری ادبی و علمی باید رعایت گردد

ها، ها، نقشهها، جدولحجم مقاله شامل متن، شکل .1-12

منابع و چکیده لاتین، با رعایت استاندارهای نشریه باید 

 .صفحه بیشتر نشود 15حداکثر از 

 جویان بانامه و رسههاله دانشههمقالات برگرفته از پایان .1-13

سئولیت  شجو و با م شاوران و دان شاور/م ستاد راهنما، م نام ا

 .شوداستاد راهنما منتشر می

وسههقم مقالههه، بههه لحهها  علمههی و مسههئولیت صحت .1-14

 .حقوقی بر عهده نویسنده یا نویسندگان است

ههههای آبخیهههز، در نشهههریه مهههدیریت جهههامع حوزه .1-15

المللهی، بنها راسهتای همگهامی بها اسهتانداردهای نشهر بهین

تههراز و دسترسههی آزاد گذاشههته اسههت. در را بههر داوری هم

 همههین راسههتا ایههن نشههریه رویههه داوری دوسههو ناشههناس

(Double Blind Peer Review )را برگزیده است. 

لازم اسهههت نویسهههندگان محتهههرم فهههرم تعهههار   .1-16

منههافع و تعهدنامههه مجلههه را تنظههیم و بههه همههراه فایههل 

هههای پیوسههت بارگههذاری فایلاصههلی مقالههه در قسههمت 

فرماینهههد. بهههرای شهههروع فرآینهههدهای ارزیهههابی مقالهههه، 

 .ها الزامی استبارگذاری این فرم

توجه نویسندگان برای نگارش نکات قابل. 2

 مقاله

 ساختار مقاله. 2-1

گهردد. چههار ساختار مقالهه بهر اسهاس نهوع آن تعیهین می

انهههد از مقهههالات پژوهشهههی، نهههوع عمهههده مقهههالات عبارت



 
 ب های آبخیز(نویسندگان )مدیریت جامع حوزهراهنمای نگارش 

 

 

قههالات فنههی و ترویجههی، مقههالات مههروری و مقههالات م

های کوتههاه. در ایههن نشههریه حههداکثر تعههداد کلمههات مقالههه

های مههروری ، مقالههه5000پژوهشههی و فنههی و ترویجههی 

کلمههه در نظههر گرفتههه  2500های کوتههاه و مقالههه 25000

شده است. تعهداد منهابعی کهه بهرای ههر مقالهه لازم اسهت 

مههورد اسههت. از نظههر تعههداد  5و  50، 30ترتیب حههداقل بههه

ها تنهها مقهالات کوتهاه محهدودیت دارنهد ها و شهکلجدول

و آن نیههز در مجمههوع سههه جههدول یهها شههکل را شههامل 

  .شودمی

ها، متن اصلی و ها از چکیده، کلید واژهساختار همه مقاله

ها بر اساس نوع مقاله شوند، ولی متن آنمنابع تشکیل می

پژوهشی و فنی و ترویجی باید های کند. متن مقالهفرق می

گیری ها، نتایج، بحث و نتیجهدارای مقدمه، مواد و روش

باشند، ولی متن اصلی مقالات مروری ساختار مشخصی 

ها طرح مسئله، ندارند؛ با وجود این، لازم است که در آن

خوبی و با روال مشخصی گیری، بهبندی بحث و نتیجهعنوان

های عادی اه نیز دارای بخشصورت گیرد. متن مقالات کوت

ها، نتایج و بحث نیستند، ولی باید مانند مقدمه، مواد و روش

صورت ها طرح مسئله شود و توصیف مشاهدات بهدر آن

 .منظم و پیوسته در قالب نتایج و بحث صورت گیرد

ها و حتی در نوشتار باید توجه داشت که جملات، پاراگراف

تگی و انسجام برخوردار باشند. های مقاله باید از پیوسعنوان

ویژه در مقدمه و بحث مقاله باید رعایت شود. شیوه این امر به

طرح مسئله در مقدمه بسیار مهم است، لازم است نویسنده 

با سلیقه خود و با تکیه بر پیشینه و مبانی نظری پژوهش، 

خواننده را مجاب به ضرورت و نوآوری پژوهش خویش نماید. 

با استفاده از همین مبانی و پیشینه، مشاهدات در بحث مقاله 

های آماری و وتحلیلمکمل، تجربیات دیگران، تجزیه

تفسیرهای منطقی به روایی و پایایی پژوهش بپردازد و در 

تواند صورت امکان نشان دهد که پژوهش وی تا چه اندازه می

های دیگر تعمیم داده شود و در کدام نواحی به محیط

 .ایی داشته باشدتواند کارمی

نامه از نگارش هر نوع فرضیه های مستخرج از پایاندر مقاله

ها در بحث یا نتایج پژوهش پرهیز شود پژوهش یا آزمون آن

و سعی بر آن باشد تا در سرتاسر مقاله، اهداف پژوهش دنبال 

 .شود

 های مختلف مقالاتسبک نگارش بخش . 2-2

ور منظای و بهمفاهیم ویژهطور کلی متن هر بخش مقاله از به

شود که نویسنده باید سعی کند در خاصی تشکیل می

سرتاسر مقاله از خلط مطالب بپرهیزد، در هر جزء مطالب 

ردن منظور پر کنویسی بهمربوط به آن را بیان کند و از حاشیه

 .مطالب دوری کند

 چکیده. 2-2-1

ج تایطور عمده مشتمل بر موضوع پژوهش، روش و نچکیده به

چینی پرهیز شود. چکیده فارسی است و باید در آن از مقدمه

 .کلمه است 300و حداکثر  250در یک پاراگراف و حداقل 

 های کلیدیواژه. 2-2-2

ها حاوی سه تا پنج واژه مهم مرتبط با متغیرهای کلیدواژه

خواهد در صورت پژوهش یا موضوع است که نگارنده می

پژوهشگران دیگر در اینترنت،  وجوی این واژگان توسطجست

 .ها قرار دهدمقاله خود را در معر  مطالعه آن

 مقدمه. 2-2-3

م، ای منسجدر مقدمه، مبانی نظری همراه با پیشینه به گونه

شود تا در نهایت بتواند موضوع و یکپارچه و پیوسته بیان می

مسئله موردنظر پژوهش و آنچه در بوته ابهام است را مشخص 

هدف نویسنده در نگارش این بخش از مقاله چینش کند. 

طور مجزا و نامربوط به هم نیست؛ ها بهقولپشت سرهم نقل

 .بلکه هدف روایت یک جریان و بیان خلأ موجود است

استفاده از اختصارات انگلیسی و فارسی در متن  .2-2-3-1

مقاله ایرادی ندارد؛ اما باید معادل فارسی و انگلیسی کامل 

صورت زیرنویس اولین باری که در متن آمده است، به آن در

 .نوشته شود
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 هامواد و روش. 2-2-4

عاریف  یات و ت یان کل ید از ب با نده در روش پژوهش  نویسههه

مربوط به روش پژوهش بپرهیزد و به تفصههیل توضههیح دهد 

وتحلیل کرده اسهههت آوری و تجزیهها را جمعکه چگونه داده

ح هداف پژوهش ) یا ا هدف  قدمه تا  که در م ل خلأ علمی 

ق قدری دقیبیان شهد( را برآورد کند. این توضهیحات باید به

ای در صهههورت نیاز بتواند مرحله به باشهههد که هر خواننده

ای برسهههد که ها را انجام داده و به همان نتیجهمرحله آن

واند تنگارنده به آن رسیده است. منطقه مورد مطالعه نیز می

تواند در صههورت د، ولی نویسههنده میدر این بند معرفی شههو

ضههرورت برای توضههیحات تفصههیلی، عنوان مسههتقلی به نام 

عه« طال قه مورد م حل » منط ند و این عنوان را در م باز ک

سب که به ست، قرار طور معمول پیش از مواد و روشمنا ها ا

 .دهد

 نتایج. 2-2-5

در بخش نتایج، تنها باید مواردی بیان شود که درباره اهداف 

پژوهش است. از بیان روش پژوهش یا پیشینه یا هر موضوعی 

کند پرهیز شود. اگر که ذهن خواننده را از موضوع دور می

طور منظم ها را بهنتایج پژوهش خیلی گسترده هستند، آن

ها های مناسب، درباره آنبندی کرده و ذیل عنوانطبقه

ی ها و نمودارهاتوضیح دهید. در توضیحات خود از جدول

یان ای گویا بمناسب استفاده کنید و نتایج آماری را به شیوه

 .کنید

 بحث. 2-2-6

دلیل سنگین بودن آن و نیاز به تفکری عمیق بحث مقاله به

طور معمول در معر  خطر است. در این گیر، بهو شاید وقت

بخش، به استناد مشاهدات بیشتر، مبانی نظری علم، سابقه 

 و تگان و همچنین تجزیهها و تجربیات گذشپژوهش

ند کهای آماری یا هر تحلیلی که نویسنده فکر میتحلیل

مناسب است باید نشان داده شود که نتایج پژوهش تا چه 

اند. در متن مقاله نوشتن این مطلب که حد به واقعیت نزدیک

با پژوهش دیگری همسویی دارد یا ندارد، مناسب نیست و 

باید نشان دهد نه ادعای وی؛ این مسئله را تحلیل نویسنده 

متعدد  هایعبارتی، نویسنده باید بکوشد با مقایسه پژوهشبه

های بین پژوهش وی با ها و همگرایینشان دهد که واگرایی

 .دیگران در کجاست و به چه دلیل رخ داده است

 گیری کلینتیجه. 2-2-7

این مبحث  .گیری استبخش پایانی متن مقاله، نتیجه

تکرار نتایج پژوهش نیست؛ بلکه نویسنده در این چکیده یا 

بخش به استناد بحثی که انجام داده است، حکم قطعی خود 

عبارتی، اکنون نتایج کند؛ بهصورت کلی صادر میرا به

اند و نام بحث گذشتهای بهپژوهش نویسنده از صافی ارزیابی

ی گیربرد اثرگذاری و کاربرد آن مشخص شده است و نتیجه

یجه یابد تا نترین مبحثی است که نویسنده فرصت میبهت

دست آمده و میزان اثرگذاری آن را گزارش کند. اگر به

دست آورده است احساس ای که بهنویسنده بر اساس تجربه

تواند پژوهش خود را به شیوه خاصی ارتقا داده و کند می

های پذیری آن را گسترش دهد یا به مدلحجم تعمیم

واند تای را بهبود بخشد، مییابد یا حل مسئلهجدیدی دست 

 .گیری ارائه دهدپیشنهادهای خود را در نتیجه

 سپاسگزاری. 2-2-8

چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهیه مقاله از منابع مالی 

اند، یا قصد تشکر و سازمان یا نهادهای خاصی استفاده کرده

ها یاری له از آنقدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقا

اند، باید در بخش سپاسگزاری به این مطلب اشاره گرفته

 .کنند

 نحوه ارجاع به منابع در متن. 2-2-9

در داخل متن، منابع فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه و 

ارجاع داده شوند. ارجاع، بسته به لحن بیان نویسنده ممکن 

ود. ارجاعات در است در شروع یا پایان جمله یا متن آورده ش

ه ابتدا ای کگونهمتن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز باشد، به

خانوادگی نویسنده یا نویسندگان و سال انتشار آورده شود. نام

ی خانوادگبرای مثال، در صورت وجود یک نویسنده با ذکر نام

برای دو  (،Rostami, 2014) نویسنده و سال انتشار؛ مانند

خانوادگی هر دو نویسنده و سال انتشار؛ نویسنده با ذکر نام

باشد. در صورت ( Rostami & Fathizad, 2021) مانند
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صورت وجود چندین نگارنده، ارجاع به منبع باید به

 خانوادگی نگارنده اول و همکاران، سال انتشار( مانند)نام

(Rostami et al., 2021با )ر شروع که دشد. در صورتی

 :جمله به منبعی استناد شود به این صورت نگارش شوند

Rostami (2014) گزارش کرد . . . 

Mohseni Saravi و Rostami (2006 )گزارش کردند . . . 

Rostami ( گزارش کردند2021و همکاران ) . . . 

 منابع پایانی. 2-2-10

های آبخیز برای استناددهی یا نشریه مدیریت جامع حوزه

 شناسی آمریکا که به اختصارارجاع، سبک انجمن روان شیوه

(American Psychological Association: APA )

 .شود را برگزیده استگفته می

منبع کمتر  30منابع مورد استفاده نباید از . 2-2-10-1

اند سال اخیر چاپ شده 10منابعی که در باشد. ترجیحاً به 

 .تر( ارجاع داده شود)نه منابع قدیمی

تنها منابعی باید در پایان مقاله ذکر شوند که . 2-2-10-2

در متن نیز استفاده شده باشند و از ذکر منابع مشابه و کم 

 .اهمیت خودداری شود

همه منابع مورد استفاده اعم از فارسی و لاتین . 2-2-10-3

حروف  ترتیبدر پایان مقاله به زبان انگلیسی برگردانده و به

ای شوند. در انتهخانوادگی اولین نگارنده مرتب میمالفبای نا

 .شودنوشته می( In Persian) منابع فارسی عبارت

برای ترجمه منابع فارسی، حتماً به چکیده انگلیسی : 1نکته 

سی ان انگلیمقاله، صفحه عنوان انگلیسی کتاب، صفحه عنو

نامه و غیره مراجعه کنید یا از مترجم کمک بگیرید. پایان

پاسخ مناسبی به شما  ”Google Translate“ برنامه

 .دهدنمی

منابع با اسامی نویسندگان یکسان چنانچه دارای : 2نکته 

ترتیب صعودی سال انتشار و سال انتشار متفاوت باشند، به

 د با افزودن حروفچنانچه مربوط به یک سال مشخص باشن

"a" ،"b"  و"c"  و غیره پس از سال انتشار آورده شوند. 

آدرس هر منبعی که در متن آورده شده است . 2-2-10-4

 .باید در آخر مقاله نیز بیاید

شیوه نگارش مشخصات منابع، در انتهای مقاله . 2-2-10-5

 :های زیر باشدو مانند مثال APA نامهباید بر اساس شیوه

صورت استفاده از سایر منابع اطلاعاتی که در اینجا ذکر در 

 .استفاده کنید APA نامهنشده از شیوه

 تاب( کالف

خانوادگی خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول؛ نامنام

خانوادگی نویسنده نویسنده دوم، نام نویسنده دوم و نام

چندم، نام نویسنده چندم. )سال انتشار(. عنوان کتاب 

 .نویسی(. محل انتشار: ناشرصورت کجبه)

Briggs, D., Smithson, P., Addison, K. & 

Atkinson, K. (1997). Fundamentals of the 

physical environmental. London: 

Routledge. 

 ب( کتاب ترجمه شده

ورت صخانوادگی، نام. )تاریخ انتشار ترجمه(. نام کتاب )بهنام

خانوادگی مترجم. محل انتشار نام و نامکج نویسی(. مترجم: 

 .ترجمه: ناشر

Mohseni Saravi, M. & Rostami, N. (2006). 

Watershed management: issues and 

approaches. (Timothy, R.). University of 

Tehran Press. (In Persian) 

 ج( مقالات نشریات

خانوادگی خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول؛ نامنام

خانوادگی نویسنده نویسنده دوم، نام نویسنده دوم و نام

چندم، نام نویسنده چندم. )سال انتشار(. عنوان مقاله. نام 

نویسی(، سال یا دوره )شماره(، صفحه صورت کجنشریه )به

صفحه پایان مقاله. در صورت دارا بودن شناسه  -آغاز مقاله

 (doi)  رقومی مقاله یا

Baghalani, M., Rostami, N. & Tavakoli, M. 

(2019). Identification of factors affecting 

urban flood in Ilam City Watershed. 

Journal of Watershed Engineering and 

Management, 11(2), 523-536. Doi: 

http://iwm.ilam.ac.ir/data/iwm/news/cite_APA.pdf
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10.22092/ijwmse.2018.120069.1417  (In 

Persian) 

Rostami, N., Sohrabi, T. & Kazemi, Y. (2021). 

Stability Analysis of Flood Spreading 

Systems in Arid Regions, Iran. Iranian 

Journal of Science and Technology, 

Transactions of Civil Engineering, 45, 

1819-1829. Doi: 10.1007/s40996-020-

00424-7. 

Rostami, N. & Fathizad, H. (2021). Spatial and 

temporal changes of land uses and its 

relationship with surface temperature in 

western Iran. Atmosfera. 

https://doi.org/10.20937/ATM.52985 

 نامه و رسالهد( پایان

)تاریخ انتشار(. عنوان  .خانوادگی نویسنده، نام نویسندهنام

نامه مقطع صورت کج نویسی(. پایاننامه/ رساله )بهپایان

 .رشته، نام دانشگاه

Rostami, N. (2013). Modeling the relationship 

between effective precipitation and flood 

hydrograph by joint probability aproach. 

Ph.D. Thesis of Watershed Sciences and 

Engineering, Faculty of Natural 

Resources, Tehran University. (In 

Persian) 

 مجموعه مقالات ـ(ه

)تاریخ انتشار(. نام مقاله.  .یسنده، نام نویسندهخانوادگی نونام

نویسی(، )صص صورت کجدر: نام ویراستار، نام مجموعه )به

 .شماره صفحات(. محل انتشار: ناشر

 ها یا نهادهاو( کتاب منتشرشده در سازمان

صورت نام سازمان یا نهاد. )سال انتشار(. عنوان کتاب )به

 .نویسی(. محل انتشار: ناشرکج

 ( وبگاه اینترنتیز

خههانوادگی نویسههنده، نههام نویسههنده. )در صههورت وجههود نام

صههورت تههاریخ انتشههار(. عنههوان مطلههب مههورد اسههتفاده )به

 .برگرفته از: آدرس اینترنتیسی(. نویکج

Food and Agriculture Organization. (2000). 

Biodiversity: Agricultural biodiversity in 

FAO. Retrieved January 12, 2009, from 

http://www.fao.org/biodiversity. 

ر( نمونه تنظیم یک مقاله یا یک فصل در یک کتاب 

 (Edited book)  وابسته

Bradford, J. M. & R. F. Piest. (1978). Erosion 

development of valley-bottom gullies in 

the upper mid weastern United States. In 

D. R. Coates & J. D. Vitek (Eds.), 

Thresholds in Geomorphology. (pp. 75-

101) 

 د( نمونه تنظیم یک سند از یک کنفرانس

Rostami, N. (2014). Extraction of rainfall 

temporal patterns using Monte Carlo 

simulation technique (case study: Joustan 

Watershed, Iran). Second National 

Conference on Water Crisis, Shahrekord. 

September 9-10. (In Persian) 

 چکیده مبسوط . 2-2-11

حداکثر و  700چکیده مبسوط انگلیسی و فارسی در حداقل 

کلمه به انتهای مقاله اضافه شود. این چکیده، باید  1000

ها، نتایج و بحث، ای از مقدمه، مواد و روشخلاصه

 .گیری و درنهایت واژگان کلیدی باشدنتیجه

“Introduction, Materials and Methods, Results 

and Discussion, Conclusion, Keywords” 

 شکل ظاهری مقاله

  Wordهچینهههی مقالهههه بایهههد در برنامهههحروف. 3-1

و بهها رعایههت حاشههیه  A4 (، در کاغههذ2007یهها )( 2003)

متر از چهه ، راسههت، بههالا و پههایین باشههد و سههانتی 5/2

 .باشد( Single) مترفاصله میان سطرها یک سانتی

 B Nazanin 13 لازم است متن فارسی مقاله با قلم. 3-2

نوشهههته   Times New Roman 11 و متن لاتین با قلم

 B Nazanin 10 Bold شههود. متن چکیده فارسههی با قلم

صلی مقاله با قلم شود. عنوان ا شته  سایر  B Titr 14 نو و 

شوند. منابع  B Nazanin 14 Bold ها با قلمعنوان تنظیم 

نوشههته شههوند.  Times New Roman 11 پایانی با قلم

 B) ها به دو صهههورت فارسهههیها و جدولعناوین شهههکل

Nazanin 11  صورتبه Bold )و انگلیسی (Times New 

Roman 10  صههورتبه Bold ) نوشههته شههود. اعداد داخل

( Times New Roman 9ی )صههورت انگلیسههها بهجدول

https://dx.doi.org/10.22092/ijwmse.2018.120069.1417
https://doi.org/10.1007/s40996-020-00424-7
https://doi.org/10.1007/s40996-020-00424-7
https://doi.org/10.20937/ATM.52985
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شکل سایر اطلاعات داخل  شوند و  شته  ها و جداول به دو نو

 Times) و انگلیسههی( B Nazanin 10) صههورت فارسههی

New Roman 9 )نوشته شوند. 

 هاها و جدولکلش. 3-3

ها و تصاویر، رعایت نکات ها، شکلها، منحنیدر تنظیم جدول

 ت:زیر الزامی اس

ها سههعی شههود همههه اصههول ر ترسههیم نقشهههد. 3-3-1

کههارتوگرافی رعایههت شههود. مختصههات، مقیههاس )ترجیحههاً 

ویههژه عنههاوین مقیههاس خطههی(، راهنمهها، جهههت نقشههه و به

خوانهها در آن صههورت عههوار  مهههم مههتن نقشههه بایههد به

ای کههه حتهی پهس از کوچهک شههدن درج شهوند، بهه گونهه

 .ها کاسته نشودنقشه، از وضوح آن

صههورت رنگههی یهها ها و تصههاویر بایههد بهشههکل. 3-3-2

ه سیاه و سفید و بها کیفیهت مناسهب و مطلهوب تهیهه شهد

هههها در و شهههماره و عنهههوان آن(  300dpiرزولوشهههن )

 .پایین آورده شود

ههها خوانهها و واضههح، مطالههب آن ها بایههدنقشههه. 3-3-3

ههها یهها ها، عکسدارای مقیههاس باشههند. ذکههر مأخههذ نقشههه

اند الزامههی هایی کههه از منههابع دیگههر اقتبههاس شههدهشههکل

 .است

طور سههاده ترسههیم شههوند، راهنمای نمودارها به. 3-3-4

سیم  ست از تر شد و بهتر ا سی با عددی نمودارها باید انگلی

 .دنمودارهای چندبُعدی خودداری شو

ها در ها، اعداد، واحدها و مقیاسهمه عنوان. 3-3-5

واحدهای استفاده  .ها باید به انگلیسی باشندها و شکلجدول

 .شده نیز بر اساس سیستم متریک ذکر شوند

ها یا ها، معادلات، مرجعارائه تصویری جدول. 3-3-6

ها امکان ویرایش را از ویراستار های مستقیم روی شکلنوشته

صورت تای  رو لازم است این موارد بهکند؛ از اینیسلب م

 .شده در متن آورده شوند

صههورت شههماره و عنوان هر جدول در بالای آن به. 3-3-7

 .چین با دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شودوسط

ها بها دو زبهان فارسهی و انگلیسهی عنهوان شهکل .3-3-8

 .در پایین تصاویر آورده شود

های جههدول و نیههز حتمههاً بههه شههمارهدر مههتن . 3-3-9

 .ها اشاره شودشکل

ها بلافاصههله ها و جههدولبهتههر اسههت شههکل . 3-3-10

پههس از توضههیحات مههتن و در نزدیکتههرین جههای ممکههن 

 .آورده شوند

 ارسال مقاله

گفتهه از جملهه اصهول مطمهئن شهوید اصهول پهیش  .4-1

اخلاقههی، قلمههرو و اهههداف و همچنههین اصههول نگههارش 

درسههتی نوشههته هههای مههتن مقالههه بهویژه عنوانبهههنشههریه 

 .شده است

وارد سههامانه نشههریه   iwm.ilam.ac.irبهها آدرس. 4-2

و سههپس وارد صههفحه شخصههی شههوید. ورود بههه صههفحه 

پهذیر اسهت؛ شخصی بها کلمهه کهاربری و رمهز عبهور امکان

ایهههد، هههها را دریافهههت نکردهتهههر آنبنهههابراین، اگهههر پیش

نههام از طریههق نتخههاب محههیط ثبتتوانیههد بهها اسههادگی میبه

گزینههه ورود بههه سههامانه )واقههع در بخههش سههمت چهه  و 

بهههالای صهههفحه( اطلاعهههات درخواسهههتی را وارد و کلمهههه 

ای کهههه در حهههین کهههاربری و رمهههز عبهههور را در رایانامهههه

ایهد، دریافهت کنیهد. در صهورت تمایهل نام اعهلام کردهثبت

یریهد. توانیهد از خهود سهامانه کمهک بگهها میبه تغییهر آن

توجههه داشههته باشههید کههه شههما بههرای ورود بههه سههامانه 

همواره به ایهن دو کلمهه نیهاز داریهد؛ بنهابراین بکوشهید تها 

 .ها را فراموش نکنیدآن

از نوار ارسهال مقالهه، گزینهه ارسهال مقالهه جدیهد را  .4-3

مرحلههه شههامل انتخههاب نههوع  10انتخههاب کههرده و طههی 

ویسههندگان، مقالههه، وارد کههردن عنههوان، اضههافه کههردن ن

ها، توضههیحات وارد کههردن چکیههده، وارد کههردن کلیههدواژه

تکمیلههی، داوران پیشههنهادی )حههداقل سههه داور(، اضههافه 

ههها، نامههه بههه سههردبیر و چههک لیسههت و در کههردن فایل

نهایههت تکمیههل ارسههال مقالههه، اقههدام بههه ارسههال مقالههه 

 .نمایید



 

 های آبخیز(راهنمای نگارش نویسندگان )مدیریت جامع حوزه ز

 

 

در بخش اضافه کردن فایل، لازم است دو فایل اصلی  .4-4

فایل صفحه مشخصات نویسنده یا  -1بارگذاری کنید.  را

فایل متن اصلی مقاله در  -2؛ Word نویسندگان در محیط

 .بدون مشخصات نویسندگان Word محیط

در فایههل اول )فههرم مشخصههات نویسههندگان(، مشخصههات 

کامههل مقالههه و نههام نویسههنده یهها نویسههندگان بههه فارسههی و 

بهها سههتاره  انگلیسههی )نههام نویسههنده مسههئول مکاتبههات

مشههخص شههود(؛ آخههرین مههدر، تحصههیلی، مرتبههه علمههی 

و محههل اشههتغال بههه فارسههی و انگلیسههی؛ نشههانی کامههل 

نویسههنده مسههئول مکاتبههات شههامل آدرس پسههتی، شههماره 

نگهههار )پسهههت تلفهههن، شهههماره دورنگهههار، نشهههانی پیام

الکترونیهههک( بهههه فارسهههی و انگلیسهههی؛ نهههام م سسهههه 

یههه مقالههه )در کننههده مخههارج مههالی پههژوهش یهها تهتأمین

 .ای ارسال شودصورت وجود( در فایل جداگانه

در فایهههل دوم )فایهههل مهههتن اصهههلی مقالهههه بهههدون نهههام 

نویسهندگان(، مقالهه را کهه در سهاختار مناسهب بهر اسههاس 

شههود. سههعی نههوع مقالههه تنظههیم شههده اسههت بارگههذاری می

کنیههد در صههفحه اول عنههوان کامههل مقالههه بههه فارسههی؛ 

و  250راف )حهههداقل چکیهههده فارسهههی در یهههک پهههاراگ

کلمههه( و کلیههدواژگان فارسههی )حههداکثر  300حههداکثر 

پههنج واژه( و در صههفحات دوم عنههوان کامههل مقالههه بههه 

انگلیسههی؛ چکیههده انگلیسههی در یههک پههاراگراف )حههداقل 

کلمهههه( و کلیهههدواژگان )حهههداکثر  300و حهههداکثر  250

 .پنج واژه( آورده شود

الههه در بخههش نامههه بههه سههردبیر قیههد شههود کههه مق .4-5

ههههای پژوهشهههی )فعالیهههت یک از فعالیتحاصهههل کهههدام

 .نامه، طرح پژوهشی و غیره( استکلاسی، پایان

 

 پیگیری فرایند انتشار مقاله

در صهههورت تأییهههد سهههردبیر و ارسهههال مقالهههه بهههه . 5-1

داوری، نویسههنده مسههئول بههه صههفحه شخصههی خههود در 

سههامانه نشههریه مراجعههه کنههد و اگههر تههأخیری در فرآینههد 

یش از یههک مههاه( مشههاهده کههرد از طریههق پسههت داوری )بهه

الکترونیکههی یهها تمههاس تلفنههی بهها نشههریه رونههد بررسههی 

 .مقاله را پیگیری کند

که مقالههه بههرای چههاپ پذیرفتههه شههود در صههورتی. 5-2

بعههد از آمههاده شههدن بههرای چههاپ، در سههامانه و در قسههمت 

گهههردد فهرسهههت مقهههالات آمهههاده بهههه انتشهههار درج می

آمههاده شههده را از کارشههناس  توانههد فایههلنویسههنده می

نشریه دریافت کند و قبل از چهاپ اگهر نیهاز بهه ههر گونهه 

تغییههر و اصههلاحی بههود موضههوع را بههه کارشههناس نشههریه 

اطلاع دهد. بعهد از چهاپ مقالهه امکهان ههی  گونهه تغییهر 

 .و اصلاحی در مقاله وجود ندارد

بعهههد از چهههاپ مقالهههه، اطلاعهههات آن در صهههفحه  .5-3

توانههد وضههعیت د و نویسههنده میگههردشخصههی درج می

صههورت مقالههه خههود را بهها عنههوان مقالههه منتشههر شههده به

 .الکترونیکی مشاهده کند

حههق « هههای آبخیههزمههدیریت جههامع حوزه»نشههریه . 5-4

رد یهها قبههول و نیههز ویراسههتاری مقههالات را بههرای خههود 

دارد و از بازگردانهههدن مقهههالات دریهههافتی محفهههو  مهههی

 .معذور است

مقهالات رد یها انصهراف داده شهده، پهس از سهه مهاه  .5-5

از مجموعههه آرشههیو نشههریه خههارج خواهههد شههد و نشههریه 

.گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشتهی 
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Extended Abstract 

Introduction: One of the most important natural disasters is drought phenomenon. If it lasts longer than 

a season or a long period, it will have economic, social and environmental effects. Drought has no 

absolute definition and has a specific definition in each region. Each drought varies in severity, duration 

and extent. Moreover, Drought can be considered as the equivalent of a dry and unusual period or climate 

that lasts long enough to create a serious imbalance in the hydrological state of a region. Drought can 

also be regarded as an inevitable phenomenon, including disasters that cannot be prevented but can be 

managed and organized. Drought indices are an important tool for monitoring and evaluating drought 

and establish an accurate relationship between many climatic parameters. The information obtained 

from the indices can be useful for planners, designers and managers of water resources, which is also 

confirmed by comparative studies of indices. 

Materials and Methods: This study focuses on studies of drought indices and how they function on 

different time and place scales. In order to conduct this research, the required materials were collected 

from domestic and foreign sources. In this study, 19 drought indices used in Iran and the world are 

evaluated, the results of different researchers are investigated, and logical conclusions are made from 

different researches. 

Results and discussion: The results showed that each index can be used in different regions according 

to its nature and water resources indicators, plant-related indicators and risk indicators of agricultural, 

economic and social indices. All indicators in turn and in areas compatible with the nature of these 

indicators can have a good prediction of drought, and these indicators all should not be compared 

because the results of this comparison will not be appropriate, but they should be selected appropriately 

according to the study area. Meanwhile, time scale is very important in each of the indicators and should 

be considered in order to achieve a more reliable result. Another point that was obtained from the results 

of this study is that most of the indices used in Iran and the world have paid more attention to the severity 

of drought andless to the duration, extent and frequency of drought, which is one of the weaknesses of 

existing drought indices in Iran and the world. An index of drought can persist in the world to pay for 

the severity, duration, frequency and extent of drought simultaneously and accordingly, it can definitely 

have appropriate predictions. 

Conclusion: The results showed that the indices of DI, SPI, PDSI, SPEI, BMDI index are the most 

widely used drought indices. The results also showed that the weakest drought index is the PNPI index 

and the strongest indeices of drought are SPEI and BMDI indices. In general, in order to use drought 

indices, the time and place scale related to those indices should be considered in their use. Since each 

index of drought has been created under certain conditions, it is suggested that they should not be used 

in Iran or be used with caution. The overall results of this study suggest that it is better to conduct native 

statistical models of linear and nonlinear regression according to specific climates of Iran in relation to 

drought indices according to Iranian meteorological and hydrological data and be introduced 

multivariate Iranian drought index which definitely has more valuable results. 

 

Keywords: Drought, Index, Climate, Drought extent 
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 چکیده

بیش از یک فصل یا یک دوره زمانی بلند، به طول انجامد دارای  کهیدرصورتو است  سالیخشکترین بلایای طبیعی، پدیده از مهم یکی

دانست  یرعادیغتوان معادل یک دوره یا شرایط آب و هوایی خشک و را می سالیخشک است. یطیمحستیزاثرات اقتصادی، اجتماعی و 

 سالیخشکشاخص  11در این تحقیق ند. کافی دوام داشته تا عدم تعادل جدی در وضعیت هیدرولوژیکی یک ناحیه ایجاد ک اندازهبهکه 

رار ق مورداستفادهتواند در مناطق مختلف ها نشان داد که هر شاخصی با توجه به ماهیتی که دارد میاست. بررسی قرارگرفته موردمطالعه

خص شا .داشته باشند سالیخشکتوانند پایش مناسبی از ها میخود و در مناطق سازگار با ماهیت این شاخص نوبهبهها گیرد و همه شاخص

های مربوط به ریسک محصولات های مربوط به گیاه و شاخصهای منابع آب، شاخص، شاخصموردمطالعهمناسب باید با توجه به منطقه 

 یسالخشکشده، شدت ها، بارش استانداردهای دهکشاخص موردمطالعهطبق بررسی منابع کشاورزی و اقتصادی و اجتماعی انتخاب شود. 

ترین شده و شاخص بالم و مولی از پرکاربردترین و مناسبتبخیر و تعرق استاندارد –پالمر، شاخص گیاهی اختلاف نرمال شده، شاخص بارش 

ترین ، شاخص درصد نرمال بارش و قویموردمطالعه سالیخشکترین شاخص باشند. همچنین ضعیفمی سالیخشکهای شاخص

شود که با توجه به باشند. پیشنهاد میتبخیر و تعرق استاندارد و شاخص بالم و مولی می –ارش های ب، شاخصسالیخشکهای شاخص

 اطیبااحتقرار نگیرند و یا اینکه  مورداستفادهاند یا در ایران در شرایط خاصی ایجاد شده سالیخشکهای از شاخص هرکداماینکه 

 واشناسیهای هبا توجه به داده سالیخشکهای در ارتباط با شاخص که بهتر است کندتحقیق بیان میقرار گیرند. نتایج کلی  مورداستفاده

های خاص ایران صورت گیرد و شاخص خطی بومی با توجه به اقلیمهای آماری رگرسیونی خطی و غیرسازی، مدلو هیدرولوژیکی ایران

 بال خواهد داشت.نتایج ارزشمندتری به دن ایرانی معرفی شود که قطعاً سالیخشکچند متغیره 

 

 سالیخشک وسعت اقلیم، شاخص، ،سالیخشک :های کلیدیواژه      
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 مقدمه

-پذیر بوده و میای است که برگشتپدیده سالیخشک

ا ر ستیزطیمحهای مختلف زندگی انسان و تواند بخش

تحت تأثیر قرار دهد و بر این اساس مستقیماً به مسئله 

 ;Tigkas et al., 2012) استکمبود آب مرتبط 

Eskandari et al., 2021; Damaneh et al., 2021.) 

های آب و هوایی روی در تمامی اقلیم تقریباً  سالیخشک

در مناطق مختلف متفاوت  های آندهد ولی مشخصهمی

 مدتیطولانای پدیده یسالخشکدر اغلب منابع  است.

شود های مرطوب نیز کشیده میاست که گاهی در دوره

(Wilhite & Glantz, 1985; Savari et al., 2022 .)

 .با یکدیگر متفاوت هستند یسالخشکخشکی و تعاریف 

ی است، مبرخلاف خشکی که پدیدة دائمی اقلی

دهد و در مناطق خشک و مرطوب رخ می یسالخشک

 & Chow) است حالتی طبیعی و نرمال از اقلیم

Kareliotis, 1970 .)برخلاف سایر بلایای  سالیخشک

شود، ساختاری می هایطبیعی کمتر منجر به خسارت

رسانی در هنگام وقوع این پدیده در مقایسه با سایر کمک

 Tsakiris) استتر تر و مشکلها مثل سیل پیچیدهپدیده

& Vangelis, 2005.) سبب  هایسالخشکدرون  طبیعت

و اثرات آن بر  سالیخشکگردد تا ارزیابی شدت می

 Wilhite) های مورد عمل بسیار سخت شوداکوسیستم

& Glantz, 1985.)  سالیخشکراستای ارزیابی در 

بایستی این پدیده از حالت کیفی و توصیفی به شکل 

های . بدین منظور از شاخصدیدرآکمی و عددی 

 ,Richard & Heim) شوداستفاده می سالیخشک

عوامل بسیاری در به وقوع پیوستن یک  ازآنجاکه (.2002

های مختلفی برای دخالت دارد، شاخص سالیخشک

که هر شاخص تنها یک  اندشدهفیتعر سالیخشکپایش 

سنجد. برای پایش را می سالیخشکیا چند پارامتر 

جامع و فراگیر معمولاً لازم است  صورتبه سالیخشک

-را می سالیخشک. های مختلفی محاسبه گرددشاخص

جمله بلاهایی ناپذیر و ازای اجتنابپدیده عنوانبهتوان 

د اما قابل مدیریت و ساماندهی گیری ندارکه امکان پیش

-شاخص (.Smakhtin & Hughes, 2004) نام برد است

ابزار مهمی برای پایش و ارزیابی  سالیخشکهای 

بین بسیاری از  هستند و ارتباط دقیقی سالیخشک

 مدهآدستبهکنند. اطلاعات پارامترهای اقلیمی برقرار می

طراحان و مدیران ریزان، تواند برای برنامهها میاز شاخص

ز ها نیای شاخصمنابع آب مفید باشد. مطالعات مقایسه

-اولین نشانه .(Hayes, 2004) دهداین امر را نشان می

شود. در ثبت بارندگی مشاهده می سالیخشکهای 

مدت بارش سبب ورودی کمتر همچنین کمبود طولانی

شود. در طی یک دوره خشک، به سیستم هیدرولوژی می

 تواند افزایش یابد. پس از یکتعرق پتانسیل می تبخیر و

 ریتأثدوره زمانی کوتاه، مقدار ذخیره رطوبت خاک تحت 

تغذیه  جهیدرنتکند این شرایط شروع به کاهش می

سیستم آب زیرزمینی کم شده و ممکن است پس از یک 

ها ، سطح تراز آب چاهسالیخشکسال یا بیشتر از شروع 

 ,Van Loonنشان دهد ) به کمبود بارندگی واکنش

که آن را از  سالیخشکمشخصات پدیده  ازیکی  .(2013

سازد، زمان های طبیعی دیگر مجزا میبسیاری پدیده

ینی بشروع و خاتمه آن است که با دقت زیادی قابل پیش

 در یک دوره خشک، شدنواقعبنابراین تشخیص ؛ ستین

نیازی برای اعمال تهمیدات مدیریتی در مقابله با پیش

که نشانگر ضرورت انجام مطالعات  استاین پدیده 

 سالیخشکهای جامع مدیریت خشکی در قالب بررسی

ز ا معمولاً سالیخشک. برای ارزیابی کمی و کیفی است

 شوداستفاده می سالیخشکهایی جهت تعیین شاخص

(Panu & Sharma, 2002.)  دقیق زمان شروع و تعیین

تا حدودی مشکل است. محققان  سالیخشکخاتمه 

های تک بسیاری برای مطالعه این پدیده از شاخص

ماهه ثابت به  12پارامتری بر اساس بارندگی سالیانه یا 



 

 0 سالیهای کاربردی خشکبر شاخص جامع مروری

 

 

های بارندگی در بودن داده دسترسقابلدلیل سادگی و 

 ,.Moreira et alکنند )مناطق مختلف دنیا استفاده می

ین کند که تعی(؛ اما نتایج تحقیقات جدید بیان می2008

بر اساس یک متغیر و یا یک معرف برای  سالیخشک

و  سالیخشکتوصیف جامع و واقعی ریسک وقوع 

 ,.Sough et alسازی ممکن است کافی نباشد )تصمیم

شاخص  11(. هدف از تحقیق حاضر مطالعه 2016

دارای  هاآنکه برخی از  استدر دنیا  سالیخشک

های بیشتری به دلیل سادگی و در دسترس بودن کاربرد

ه مجموع درواقعهستند. این تحقیق  هاآنمتغیرهای 

در دنیا و  مورداستفادههای کاملی از شاخص نسبتاً 

را در اختیار  هاآنهای استفاده از همچنین معایب و مزیت

پرکاربردترین  تیدرنهادهد و محققان مختلف قرار می

ترین فاکتور ها و همچنین کاربردیاین شاخص

های مهم کند. از مزیترا بیان می هاآندر  مورداستفاده

های این تحقیق جامعیت آن در مورد انواع شاخص

 .استدر ایران و دنیا  مورداستفاده سالیخشک

 

 هامواد و روش

 ،مختلف هایرشته محققان هایفعالیت زمینه به توجه با

 تیدرنها که شدهارائه یسالخشک از ایویژه تعاریف

 نای. است شده پدیده این تفکیک و بندیطبقه موجب

 اب خاصی مطالعاتی هایروش که است گردیده سبب امر

 رطوبت بارندگی، همچون موردتوجه هایشاخص به توجه

-خسارت زیرزمینی، مخازن سطحی، هایجریان خاک،

شاخص  11گردد که به  ارائه و ابداع اقتصادی های

این پژوهش شوند. اشاره می قیتحقدر این  سالیخشک

ی و چگونگ سالیخشکهای با تأکید بر مطالعات شاخص

زمانی و مکانی مختلف  هااسیمقدر  هاآنعملکرد 

است. برای انجام این پژوهش مطالب موردنیاز  شدهانجام

آوری شد. در این پژوهش از منابع داخلی و خارجی جمع

 مورداستفاده سالیخشکشاخص  11سعی گردیده است 

نتایج محققان قرار گیرد و  یموردبررسدر ایران و دنیا 

-از تحقیقات مختلف نتیجه تیدرنهامختلف بررسی و 

 گیری منطقی صورت گیرد.

 

 نتایج و بحث
  سییالیخشییکشییاخص  11 ،آمدهعملبههای با بررسییی

در  هاآناز  هرکدامدست آمدند و در دنیا به مورداستفاده

که اطلاع از آن برای  اندجادشیییدهیاشیییرایط خاصیییی 

قان امری ضیییروری  های شیییاخص. انواع اسیییتمحق

 در دنیا عبارتند از: مورداستفاده یسالخشک

 (PNPI) بارش نرمال شاخص درصد( 1

توسط ویلکی و همکارانش  1110این شاخص در سال 

( و مفهوم اساسی آن Willeke et al., 1994ارائه شد )

 و تنها فاکتور استتقسیم بارش واقعی بر بارش نرمال 

و همچنین در  استموردنیاز جهت محاسبه آن بارش 

 PNشاخص شود. می کاربردهبهمقیاس زمانی ماهیانه 

وسیله تقسیم مقدار واقعی بارش بر بارش نرمال و ضرب هب

آید. بارش نرمال برای می دستهب 144کردن آن در عدد 

شود. این روش یکی در نظر گرفته می %144هر منطقه 

 یسالخشکگیری شدت های اندازهترین روشاز ساده

)رابطه  مفید است یسالخشکاست و جهت بیان اولیه 

1). 

(1       )                             * 100   PNPI = 
𝑃

P
 

 مقدار متوسط بارندگی: P بارندگی واقعی P:که در آن 

PNPI :تواند میبارش، این شاخص  شاخص درصد نرمال

های زمانی مختلف )ماهانه، فصلی و سالانه( برای مقیاس

 . در مقیاس محلی(1)جدول  قرار گیرد مورداستفاده
)برای یک منطقه( و فصلی بسیار مناسب است. استفاده 

ص مقادیر حاصل از این شاخ و از این شاخص ساده است

-پذیری جهت سایر محاسبات را دارد و میقابلیت انعطاف

 بینی وارد شود.های آماری، جهت پیشتواند در توزیع

استفاده از این شاخص برای مناطق با فصول متفاوت 
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-زیرا مقادیر این شاخص در مکان ؛شودموجب اشتباه می

های زمانی مختلف، معانی متفاوتی همچنین دوره ها و

تواند شاخصی از طبیعی فراوانی وقوع یک پدیده میدارد. 

بودن آن و میزان سازگاری محیط با آن پدیده باشد. لیکن 

این مورد در این شاخص در نظر گرفته نشده است. توزیع 

شود که توزیع نرمال فرض می ،آماری حاکم بر بارندگی

در  کهیدرحالدر آن متوسط و میانه بارندگی برابر است، 

  (.Hisdal et al., 2005) لزاماً چنین نیستطبیعت ا
 PNPIطبقات مختلف شاخص  -1جدول 

Table 1- Different classes of PN index 

 (%عدد شاخص )  سالیخشکوضعیت  ردیف

 80تا  70 ضعیف سالیخشک 1

 70تا  55 متوسط سالیخشک 2

 55تا  40 شدید سالیخشک 3

 40کمتر از  بسیار شدید سالیخشک 4

یکی از اشکالات کاربرد شاخص درصد نرمال بارندگی این 

است که متوسط بارندگی اغلب با میانه بارندگی، که 

در یک دوره اقلیمی  دادهرخبارش  %04مقداری متجاوز از 

 آن است مسئله. علت این استبلندمدت است، متفاوت 

که بارندگی ماهانه یا فصلی از یک توزیع نرمال پیروی 

به یک توزیع  حال اینکه شاخص درصد نرمالکند، نمی

نرمال دلالت دارد که در آن میانه و میانگین یکسان 

روشی ناکارآمد برای ارزیابی  PNPI. شاخص هستند

ه این با توجه ب سالیخشکبینی بوده و پیش سالیخشک

شاخص خطاهای زیادی خواهد داشت 

(Miryaghoubzadeh et al., 2019.) 

 (SPIاستاندارد ) بارش شاخص( 3

 نمکی و همکارا توسییط 1110این شییاخص در سییال 

ست  شدهارائه سبه (McKee et al., 1995)ا . برای محا

این شیییاخص از تابع چگالی توزیع گاما و گاهی از تابع 

ود شهای بلندمدت استفاده میپیرسون برای برازش داده

پارامترهای  که پس از انجام محاسیییبات لازم و تعیین 

 ود.شمثبت و منفی بیان می صورتبهمربوط به شاخص 

، 3هیای زمیانی توان در مقییاساین شییییاخص را می

هه محاسیییبه نمود 00و  0،12،20   SPIشیییاخص  .ما

بارش برای هر زمان  احتمالبهشاخصی است که بستگی 

یاس یاس اسییییت و برای مق مانی مختلف های و مق ز

تواند هشییدار اولیه جهت تواند محاسییبه گردد و میمی

و کمک به ارزیابی شییدت آن باشیید. این  یسییالخشییک

 راتیتأثبا توجه به بررسیییی  Mckees لهیوسیییبهروش 

بارش بر روی آب ذخایر  ،زیرزمینی یهامتفاوت کمبود 

نابع آب سیییطحی خاک ،و م بت  هک برفی و  ،رطو کلا

این نمایه جهت کمی . اسیییت شیییدهارائه ،جریان آبراهه

مانی  یاس ز بارش در مق ههکردن کمبود  ما ند و  چ

بر روی نوسییانات  یسییالخشییک راتیتأث کنندهمنعکس

تاً مانی نسیییب یاس ز بارش در مق تاه بوده موجود   ،کو

یان آب حالنیدرع که جر جه داشییییت  ید تو های با

خا ندهمنعکسهای سیییطحی ر آبیزیرزمینی و ذ  کن

 اساساً  SPIدلیل  نیبه هم. استنوسانات درازمدت بارش 

یاس مانی برای مق هه  00و  20 ،12 ،0 ،3های ز ما

تفاوت بارش از میانگین  با SPIشییود. نمایه محاسییبه می

سیم آن بر  سپس تق شخص و  برای یک مقیاس زمانی م

در  SPIمیانگین  آید.دسیییت میهانحراف معیار بارش ب

صفر خواهد بود و انحراف مقیاس زمانی در یک مو قعیت 

  SPIمزیت اسییت زیرا  کینیا اسییتمعیار آن برابر یک 

نابراین اقلیم ؛نرمال شیییده اسیییت تر و های خشیییکب

توانند به همان روش نشیییان داده شیییوند. تر میمرطوب

های ترسییالی هم دوره ،یسییالخشییکهای علاوه بر دوره

یه  لهیوسیییبه ما ثه بررسیییی می SPIن حاد یک  گردد. 

مداوم منفی باشد و  طوربه SPIکه  یهرزمان یسالخشک

سد -1شدت آن به ارقام   این ،افتداتفاق می ،یا کمتر بر

پایان میبه مقادیر مثبت برگردد  SPIحادثه زمانی که 

دارای یک دوره  یسیییالخشیییکبنابراین هر حادثه  ؛ابدی

ست زمانی  شدت آن  اکه با شروع و خاتمه آن تعریف و 

ماهبرای  به  هر تداوم دارد محاسییی ثه  حاد که  مانی  تا ز
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بارندگی  مدتیطولانهای مبنای آن سری داده. شودمی

با توزیع آماری خاصی برازش  هااین سری داده که است

 ؛ودشیابند که در این روش به توزیع نرمال تبدیل میمی

صفر میل  SPIبنابراین متوسط  سمت  در یک منطقه به 

نای آن می لذا مب ند.  بازه ک ندگی در  بار ماری  توزیع آ

برای محاسبه این شاخص ابتدا تابع  مختلف زمانی است.

ما  گا طه ) صیییورتبهچگالی احتمال  به 2راب ( محاسییی

 شود:می

(2 )  x > 0                         βx/-e  1-αx 
1

𝛽𝑎Г(α)
g (x) =   

پارامتر مقیاس  β˃  4، پارامتر شکل α˃  4در فرمول فوق

تابع گاما است که  Г(αمقدار بارندگی ماهانه و ) X ˃ 4و 

 شود:( محاسبه می3رابطه ) صورتبه

(3)                            dyy -e 1-α∫ 𝑦 
∞

0
=  (α)Г         

(0    )                     - 
∑ 𝑙𝑛𝑥𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 ) A= ln (𝑋 

(0)= 
1

4 𝐴
 [1 +  √1 +  

4𝐴

3
]                               𝑎̂    

(0 )                                               𝛽̂ =  
𝑋

𝑎̂
       

 nمدت و میانگین بارش طولانی Xهای فوق در فرمول

 دادهیرو هاآنتعداد مشاهداتی است که بارندگی در 

است. سپس احتمال تجمعی بارش در مقیاس زمانی 

 شود:( محاسبه می0رابطه ) صورتبهموردنظر 
(0)     dx  β̂

x/– e 𝑥𝑎̂−1 ∫ 𝑥
𝑥

0
 ∫ 𝑔(𝑥)𝑑(𝑥) =  

1

𝛽̂𝑎̂Г(𝑎̂)

𝑥

0
G (x) =   

تابع گاما برای مقادیر بارش برابر صفر  ازآنجاکه

ای هاست به دلیل وجود مقادیر صفر در داده نشدهفیتعر

تعریف (0رابطه ) صورتبهبارش احتمال تجمعی بارش 

 شود:می

(0      )                      H(x) = q + (1-q) G(x)   

تعداد  mاگر  استاحتمال وقوع مقادیر صفر  qکه در آن 

 m/n صورتبهتوان را می qصفرها در مقادیر بارش باشد 

استاندارد با  Zنمره  افتهیرییتغشکل  H(x) محاسبه کرد.

را به  SPIکه مقادیر  استمیانگین صفر و واریانس یک 

و مساوی  ترکوچکو  صفر بینH(x) اگر  دهد.دست می

 شود:( محاسبه می1به شکل رابطه ) Zباشد  0/4

(1) )]3t3+d2t2t+d1/ 1+ d 2t2t + c1+ c 0(c –[ t  -Z = SPI =  
به  Zباشد  1و مساوی  ترکوچکو  0/4بین H(x) اگر 

 شود:( محاسبه می14شکل رابطه )

(14))] 3t3+d2t2t+d1/ 1+ d 2t2t + c1+ c 0(c –Z = SPI = + [ t  

 شود:( محاسبه می11نیز از طریق رابطه )  tمقدار

به  tباشد  0/4و مساوی  ترکوچکو  صفربین H(x) اگر 

 شود:شکل زیر محاسبه می

(11)                                 t = √ln[
1

(𝐻(𝑥))
2] 

به  tباشد  1و مساوی  ترکوچکو  0/4بین H(x) اگر 

 شود:( محاسبه می12شکل رابطه )

(12       )                          t = √ln[
1

(1−𝐻(𝑥))
2] 

مقادیر ثابت هستند که  2C و 1d ،2d ،3d  ،0C  ،1C یهامؤلفه

 شوند:به شرح زیر تعریف می

d1 = 1/032000, d2 = 4/101201, d3 = 4/441340, 

c0 = 2/010010, c1 = 4/042003, c2 = 4/414320 

برای  ساختار این روش قابلیت استفاده از این شاخص

شاخص  ازآنجاکهکند. های زمانی مختلف را فراهم میبازه

SPI های خشک و استانداردشده است، برای اقلیم

ای است. امکان روش ساده و است استفادهقابلمرطوب 

 SPI مقادیر با آن وجود دارد. سالیخشکارزیابی شدت 

ند، اما امتفاوت باهمدر صورت تفاوت توزیع آماری داده 

ها برازش داده صورت تغییر طول دوره آماری حتی بادر 

با یک توزیع مانند گاما مقادیر محاسباتی دارای اختلاف 

 . (2)جدول  شوندداری میمعنی
 SPIبندی مقادیر شاخص طبقه -3جدول

Table 2- Classification of SPI index values 

 وضعیت آب و هوایی SPIمقادیر 

 مرطوب شدیداً 2<

 خیلی مرطوب 1.99 – 1.5

 مرطوب متوسط  1.49 – 1

 مرطوب ملایم  0.99 -0

 ملایم سالیخشک  0.99- - 0

 متوسط سالیخشک 1.49- -  1-

 شدید سالیخشک 1.99-  - 1.5-

 خیلی شدید سالیخشک  >-2
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بسیار  SPIهای مختلف آماری در مقادیر کاربرد توزیع

-این روش بر مبنای توزیع آماری داده چراکهاست،  مؤثر

است. هنگام  شدهیطراحمدت بارندگی های طولانی

ای های منطقههای طولانی و تحلیلدر دوره SPIمحاسبه 

مدت است که در های طولانیبهتر، نیاز به وجود داده

بسیاری از نقاط جهان از این نظر محدودیت وجود دارد. 

های شاخص بارش استاندارد عدم لحاظ یکی از محدودیت

 ,Nosrati) استبیلان آب بر اساس میزان تبخیر و تعرق 

( Morid et al., 2006)(. بر اساس نتایج تحقیق 2014

ا ر سالیخشکتواند آغاز شده میشاخص بارش استاندارد

نشان دهد و در مقیاس زمانی و مکانی کارایی  یخوببه

تواند از نقاط بالقوه این شاخص باشد. این دارد که این می

 مورداستفادهرایج در کشورهای مختلف  طوربهشاخص 

-Bazrafshan, 2002; Lorenzo)شده است  قرارگرفته

Lacruz et al., 2010 همچنین کارایی شاخص .)SPI  در

است  قرارگرفته دیتائن مورد های مختلف ایرااقلیم

(Bazrafshan, 2002 .)Wu ( 2440؛ 2440و همکاران )

ی های زماننتیجه گرفتند که برای مناطق خشک مقیاس

ند کشده بهتر عمل میمدت شاخص بارش استانداردکوتاه

بیش از  سالیخشکها، طول دوره چون در این اقلیم

برای توصیف  SPIشدت آن اهمیت دارد. شاخص 

باعث  SPIمتغیر بارش نیاز دارد. تغییرپذیری  سالیخشک

مدت برای کشاورزی های کوتاهشده است که در مقیاس

های بلندمدت برای اهداف هیدرولوژی و در مقیاس

استفاده شود به همین علت است که این شاخص پذیرش 

 ,.Miryaghoubzadeh et alجهانی دارد )

2019.)MacKee  ( با مقایسه ضرایب 1113و همکاران )

همبستگی بین دو شاخص بارش استاندارد و پالمر به این 

نتیجه رسیدند که این دو شاخص حداکثر همبستگی را 

ماهه دارند که در این مقیاس  12در مقیاس زمانی نزدیک 

و کمترین همبستگی  1/4ضریب همبستگی نزدیک به 

 ماهه است، 20مربوط به مقیاس زمانی 

 SPI( با مقایسه دو شاخص 1110)  Guttmanمطالعات

با استفاده از آنالیزهای طیفی نشان داد  PDSIو 

ه ای بخصوصیات طیفی پالمر در سراسر آمریکا از ناحیه

ناحیه دیگر متغیر است اما شاخص بارش استاندارد 

نیست و این شاخص یک روش ساده و با  بیترتنیابه

دارای مزیت نسبی بالایی  SPIشاخص  .تغییر آسان است

 Miryaghoubzadeh etاست ) سالیخشکبرای پایش 

al., 2019 شاخص .)SPI  جهت کمی کردن بارش در

 شدهیطراحماهه  00تا  1های زمانی مختلف از مقیاس

ها اثرات (. این مقیاسMacKee et al., 1995است )

را بر روی میزان توانایی منابع آب نشان  سالیخشک

(. MacKee et al. 1993; Hayes, 2001دهند )می

Aaron ( بیان کردند که شاخص بارش 2442و همکاران )

ت مدت و رطوباستاندارد نمایش بهتری از تغییرات کوتاه

دهد و نیز برای برآورد رطوبت خاک بسیار خاک ارائه می

( بیان کردند که 1110و همکاران ) Hayesمناسب است. 

شاخص بارش استاندارد قادر به تشخیص زمان شروع 

و همچنین یک شاخص  استو پیشرفت آن  سالیخشک

در بررسی  است. ضمناً سالیخشکمناسب برای هشدار 

Piry  وMobaraki (2421 شاخص )SPI 

های دیگر نشان ضعیف را بهتر از شاخص یهایسالخشک

 داد.

 (CMI) رطوبت محصول شاخص( 3

توسط پالمر ابداع شد. مفهوم  1100این شاخص در سال 

این شاخص بر اساس میانگین دما و مجموع بارش هر 

هفته  CMIهفته در یک تقسیم اقلیمی نسبت به مقادیر 

 بیضراقبل استوار است و با توجه به زمان و مکان دارای 

 در این مورداستفاده. فاکتورهای اساسی استوزنی 

و در مقیاس زمانی هفتگی به  استشاخص دما و بارش 

رطوبت در  کنندهمنعکس CMIشاخص رود. کار می

های زمانی کوتاه و در مورد محصولات زراعی عمده دوره

کشاورزی بالقوه را تعریف  یسالخشک ،. این روشاست
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از راهبردهای هواشناسی جهت  ،کند. در این روشمی

شرایط محصولات زراعی استفاده  هفتهبههفتهنمایش 

مدت شرایط رطوبت جهت تغییرات کوتاه CMIشود. می

 CMIشود. در مناطق عمده کشت زراعی استفاده می

های بارش در ابتدای فصل زمان برایتواند همچنین می

. اساس شاخص قرار گیرد مورداستفادهرشد یک محصول 

CMI ت بر پایه محاسبات شاخص پالمر بوده و تفاو

اساسی این دو شاخص در این است که شاخص رطوبت 

تواند به بررسی درازمدت شرایط رطوبتی محصول نمی

بپردازد و در صورت استفاده از این شاخص برای 

از این شاخص فاقد  آمدهدستبه، اطلاعات مدتیطولان

شاخص پالمر بر اساس  کهیدرحالاعتبار خواهد بود 

 گذاری شده استمحاسبات طولانی خشکی و رطوبت پایه

(Zoljudi, 2017.)Meyer   وHubbard (1110 ) نشان

برای کاشت ذرت  2CMIو  1PDSIهای دادند شاخص

های رطوبتی و گرمایی شدید زمانی که با تنش ژهیوبه

محدود به  CMIشاخص  .شوند فاقد اعتباراستمواجه می

تواند استفاده در فصل رشد بوده و همچنین نمی

را تعیین کند  سالیخشکطولانی  زمانمدت

(Miryaghoubzadeh et al., 2019.)  شاخص رطوبت

محصول، شاخص بررسی رطوبت در لایه سطحی خاک 

محاسبه شاخص رطوبت در مقیاس زمانی هفتگی است. 

وسانات در کشور ایران که دارای ن خصوصبهمحصول 

رطوبتی بسیاری در طول دوره رشد گیاه است ضروری به 

های موجود در این رسد اگرچه بسیاری از مؤلفهنظر می

توان به تهیه شاخص در کشور وجود ندارد ولی می

های موردنظر پرداخت و جهت محاسبه شرایط مؤلفه

(. Zoljudi, 2017رطوبتی محصول از آن استفاده کرد )

اولین گام محاسبه درصد ظرفیت  CMIبرای محاسبه 

این درصد برای سنجش چگونگی اشباع  است (Mاشباع )

                                                                                                                                   
1. Palmer Drought Severity Index 

2. Crop Moisture Index 

گیرد. در گام دوم آنومالی قرار می مورداستفادهخاک 

 شود:تبخیر محاسبه می

(13     )                          + SU)/AWC SM = (S 

(10 )                                CET = Alpha * PE 

 شود:محاسبه می 𝑌̀ سپس

(10 )                I -1 + 1.8 (DE) 0.67 * 𝑌̀ i =  𝑌̀  

را نیز  Yتوانیم از صفر باشد اکنون می ترکوچک  𝑌̀اگر

 محاسبه کنیم:

(10)                                        Y = M * 𝑌̀   

 شود:تعیین می Gi – 1 لهیوسبه Hارزش عددی 

 H=Gi-1باشد  Gi-< 0.5و اگر   H=0باشد Gi-1= 0اگر 
و در  است H=0.5* Gi-1و   H=0.5باشد Gi-<1و اگر 

 شود:محاسبه می Giمرحله بعد 

(10    )              Gi = Gi -1 –h + (M*R) + RO 

 شود )یعنی کسری رطوبتمحاسبه می CMI تیدرنهاو 

 + مازاد رطوبت(:

(10)                                           CMI = Y + G 

AWC  ظرفیت موجود نگهداری آب است؛  درواقعکهPE 

وسط ت شدهانجامکه بر اساس محاسبات  بودهتبخیر بالقوه 

تبخیر  میزان ETشود؛ محاسبه می 3یتاروش تورنت و

 بیانگر CETضریب تبخیر و تعرق است؛  Alpha وواقعی 

 Rو هوایی برای ایجاد تبخیر و تعرق است؛  آبشرایط 

مقدار  Ssمحاسبه کلی رواناب؛  RO ومحاسبه کلی تخلیه 

مقدار رطوبتی لایه  SUرطوبتی سطح بالایی خاک؛ 

نسبت  DEدرصد ظرفیت اشباع؛  Mپایینی خاک؛ 

 Yاولین تخمین برای  I1Yآنومالی تبخیر برای هر هفته؛ 

شاخص کسری موازنه تبخیر و  Yiام؛  Iدر طول هفته 

شرایط برگشت به دوره نرمال   Hام؛ iتعرق در طول هفته 

  .(3)جدول  شرایط رطوبتی است CMIرطوبتی و 

 

 

3. Thornthwaite 
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 CMIبندی مقادیر شاخص طبقه -3جدول
Table 3- Classification of CMI index values 

 وضعیت آب و هوایی CMIمقادیر 

 خیلی زیاد خشک 3- >

-2.9 تا   زیاد خشک 2-

-1.9 تا    خشک تقریباً 1-

0.9 تا   خیلی کم خشک تا کم مرطوب 0.9-

 مرطوب تقریباً 1تا 1.5

2.5 تا    مرطوب 2

 خیلی مرطوب 3 <

 شاخص رطوبت محصول در مقیاس هفتگی در مقایسه

-به کمبود رطوبت عکس ترعیسرهای دیگر، با شاخص 

دهد و همچنین با دخالت دادن پارامتر العمل نشان می

دما از طریق محاسبه تبخیر و تعرق با دقت و حساسیت 

پردازند کشاورزی می سالیخشکبه پایش  یشتریب

(Zoljudi, 2017 تمامی خصوصیات فوق باعث شده که .)

های شاخص نیمؤثرترعنوان یکی از این شاخص به

کشاورزی در طی فصل رشد شناخته شود  سالیخشک

(Heim, 2002 .)های نقشه کهیطوربهCMI  هفتگی در

ردد گنبراسکا تهیه می سالیخشکمرکز تخفیف اثرات 

(Hayes, 2010.) 

 (RDI) سالیخشک شناساییشاخص ( 0

سایی  شنا شکشاخص  سال  سالیخ برای اولین بار در 

در یونان   Vangelisو  Tsakirisمیلادی توسیییط 2440

های شاخص بارش برخی از مزیت برشمردنارائه شد. با 

اسییتاندارد بیان داشییتند که در مناطقی با دمای زیاد و 

توانیید نمی ییتنهییابییهتبخیر و تعرق بییالا، بییارنییدگی 

شان شکوقوع  دهندهن شد.  سالیخ گیری با بهره هاآنبا

ستاندارد، از  شاخص بارش ا سعه  ساختار تو از مفاهیم و 

را  RDI، شیییاخص جدید  0ETمقادیر نسیییبت بارش به 

ه در منطق سالیخشکبرای شدت، مدت و گستره مکانی 

شاخص  از برازش تابع توزیع  RDIمدیترانه ارائه نمودند. 

و اسییتاندارد   0ET لوگ نرمال بر مقادیر نسییبت بارش به

ست میکردن آن به  شاخص د از دو  RDIآید؛ بنابراین 

پارامتر بارندگی و تبخیر و تعرق پتانسییییل برای تعیین 

ین شود که ابینی میکند. پیشاستفاده می سالیخشک

به  بت  نان بیشیییتری نسییی قت و اطمی شیییاخص از د

ندگی برای تعیین شیییاخص بار که فقط از متغیر  هایی 

جهت شییود برخوردار باشیید. اسییتفاده می سییالیخشییک

محاسبه این پارامتر، نخست با استفاده از نسبت بارندگی 

(P( به تبخیر و تعرق پتانسیییل )PET مقادیر اولیه )i
oα 

سال ساس برای هر بازه زمانی دلخواه یا  های مختلف بر ا

 شود:رابطه زیر محاسبه می

(11)                                    
∑ 𝑃𝑖−𝑗

12
𝑗=1

∑ 𝑃𝐸𝑇𝑖−𝑗
12
𝑗=1

=   i
oα 

                    i= 1, 2…, N     j= 1, 2…….,12  

ام  jدر این رابطه بارندگی و تبخیر و تعرق پتانسیییل ماه 

های آماری اسییت. سییپس تعداد سییال  Nوام  iاز سییال 

با اسییتفاده از مقادیر  nRDIنرمال شییده یا  RDIمقادیر 
i

oα های مختلف در گام قبلی برای سییال شییدهمحاسییبه

 شود:رابطه زیر محاسبه می مطابق

(24  )                                    - 1  = 
α0

𝑖

α0
 𝑅𝐷𝐼𝑛

𝑖    

iمیانگین حسابی مقادیر  α0در این رابطه 
oα های در سال

اسبه این شاخص، مقادیر است. سپس در مح یموردبررس

i( است که با فرض اینکه stRDIشده )استاندارد
oα  از

iکند استفاده از مقادیر نرمال پیروی میتوزیع لوگ 
oα  

 شوند:های مختلف مطابق با رابطه زیر محاسبه میسال

(21)                                       
𝑌𝑖− 𝑦

ỡy
 =   𝑅𝐷𝐼𝑠

𝑖    

iبرابر است با   iy در این رابطه
oLn α   وȲ وy  ỡ  به ترتیب

-است. طبقه iyمیانگین حسابی و انحراف معیار مقادیر 

آمده است  0در جدول  سالیخشکبندی شدت 

(Tsakiris et al., 2007:) 
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 RDIبندی مقادیر شاخص طبقه -0جدول
Table 4- Classification of RDI Index Value 

 )طبقه( وضعیت آب و هوایی RDIمقادیر 

 خیلی شدید یترسال 2 <

 شدید یترسال 1.5-1.99

 متوسط یترسال 1.49- 1  

 نرمال 0.99-0.99-

 متوسط سالیخشک 1-- 1.49-

 شدید سالیخشک 1.5- - 1.99- 

 خیلی شدید سالیخشک  >-2

Tsakiris ( بیان کردند که2440و همکاران )  گرچه

، ولی است SPIمشابه شاخص  RDIعموماً پاسخ شاخص 

حساس به تغییرات محیطی است و نتایج  RDIشاخص 

( 2414و همکاران ) Bazrafshan. دهدبهتری را ارائه می

-SPIبین دو شاخص  یهمبستگی زیاد بیان کردند که

RDI  و وجود دارد در سواحل جنوبی و شمالی ایران

 .است سالیخشکها جهت ارزیابی و پایش کاربرد آن

Tigkas ( 2412و همکاران ) با استفاده از دو شاخص

RDI  وSDI  به بررسی تأثیر شرایط آب و هوایی بر

هواشناسی و هیدرولوژیکی در مقیاس  یهایسالخشک

، دهدمیماهه پرداختند. نتایج نشان  12تا  3زمانی 

ماهه  SDI-12ماهه و  RDI-9بیشترین همبستگی بین 

 بامنظور( RDI) سالیخشکشاخص شناسایی  .بوده است

 ریتأثنمودن تبخیر و تعرق نتایج بهتری در ارتباط با 

دهد کشاورزی و هیدرولوژیکی ارائه می یهایسالخشک

(Sough et al., 2016 شاخص .)RDI  با شاخصSWSI 

را  زمانمدتعرضه، تقاضا و  هایشباهت دارد و تابع

را  زمانمدتهای دما و کند و همچنین ویژگیترکیب می

 Miryaghoubzadeh etکند )نیز در شاخص ترکیب می

al. 2019ًسالیخشکاز شاخص شناسایی  (. اخیرا 

عمده در مناطق  طوربهاستقبال وسیعی شده است و 

شود خشک آب و هوایی به کار گرفته میخشک و نیمه

(Torabi Tabatabai & Shamsnia, 2019 .)Khalili  و

تواند می RDI( بیان کردند که شاخص 2411همکاران )

ه تر باشد. این مسئلنسبت به تغییرات اقلیمی حساس

کشاورزی اهمیت زیادی  یهایسالخشکدرباره بررسی 

رسد برای این هدف بهتر باشد. داشته و به نظر می

تعرق  -بر اساس بارش و تبخیر RDIشاخص  کهییازآنجا

تعرق نقش مهمی در تلفات آب دارد  –بوده و تبخیر 

د باش باارزشدر ایران  سالیخشکتواند در نظارت بر می

(Asadi Zarch et al., 2011 ًضمنا .) تواند این شاخص می

 صورتبههای مختلف زمانی و با در نظر گرفتن مقیاس

 Torabiرا پایش کند ) سالیخشکسالانه وضعیت 

Tabatabai & Shamsnia, 2019 این شاخص توسط .)

Tsakiris  وVangelis  (2440 )که به دلیل  شدهیمعرف

 پذیری زیادهای کم، حساسیت بالا و انعطافنیاز به داده

کاربرد آن در حال افزایش است. این شاخص همانند 

 مدتکوتاههای زمانی شاخص بارش استاندارد برای بازه

 20های زمانی بلندمدت یعنی و بازه چندماههتا  1یعنی 

پذیر است. ماهه کاربرد داشته و انعطاف 00و حتی 

ر را د سالیخشکمقایسه منطقی از شرایط  RDIشاخص 

 & Elagibدهد )متفاوت نشان می یوهواآبمناطق با 

Elhag, 2011 ؛ بنابراین شاخص)RDI  توانایی بالایی در

ر تواند دارد و مید سالیخشک مدتکوتاههای بینیپیش

 (.Moghimi et al., 2020مدیریت منابع آب مفید باشد )

 (ADI) سالیخشک( شاخص تجمیعی 8

های برای کاهش حجم داده PCAاستفاده از روش 

های هواشناسی و هیدرولوژی و برای استخراج شاخص

  Dracupو Keyantashنخستین بار توسط  سالیخشک

( ADI) سالیخشک( با معرفی شاخص تجمعی 2440)

را از  سالیخشکها شاخص تجمعی است. آن آغازشده

هواشناسی،  یهایسالخشکبر  مؤثرترکیب پارامترهای 

پایش جامع  منظوربهکشاورزی و هیدرولوژی توسعه و 

یکی از  (.Sough et al., 2017بیان کردند ) سالیخشک

در  سالیخشکها برای پایش جامع نخستین تلاش
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است که در آن اطلاعات  شدهانجام متحدهالاتیا

گیری های اندازهاز منابع مختلف شامل داده آمدهدستبه

های سطح زمین و سازی، شبیهازدورسنجششده، 

 Ivakumar et) اندشدهبیترک باهمکارشناسان محلی 

al., 2011از  تجمعی سالیخشکمتغیره (. شاخص چند

هواشناسی،  یهایسالخشکبر  مؤثرترکیب پارامترهای 

 یهامؤلفهکشاورزی و هیدرولوژیکی از طریق تحلیل 

 .Keyantash & Dracup, 2004)اصلی توسعه داده شد )

(22)                                  ∑ 𝐷𝐼/(3𝑛𝑁) =  ADI  

DI  شدهنییتعبر اساس رابطه بین بارش و تبخیر و تعرق 

هایی برابر تعداد دوره Nهای زمانی و برابر تعداد دوره nو 

 ADIشاخص  .استمتر میلی 14که مقدار بارش کمتر از 

های تواند اثرات شاخصیک شاخص جامع می عنوانبه

ورودی نظیر رطوبت را منعکس و پایش  سالیخشک

(. Sough et al., 2017تری را در اختیار قرار دهد )جامع

روشی واضح برای توصیف شدت  ADIساختار 

 نماید.ارائه می سالیخشک

   1هاشاخص دهک( 6

 Gibbsو  Maherتوسط  1100این شاخص در سال 

است. این شاخص اساساً از تقسیم توزیع احتمال  شدهارائه

درازمدت بارش بر بخشی از هر یک  شدهثبتوقوع آمار 

آید. تنها فاکتور مؤثر در از ده درصد توزیع به دست می

محاسبه این شاخص بارش بوده و مقیاس زمانی 

 .استدر این شاخص نیز مقیاس ماهیانه  مورداستفاده

 یریکارگبهها جهت جلوگیری از مشکلات شاخص دهک

است. این شاخص از  شدهابداعروش درصد از نرمال 

ت درازمد شدهثبتتقسیم توزیع احتمال وقوع درباره آمار 

دست میه رش بر بخشی از هر یک از ده درصد توزیع ببا

شود. اولین نامیده می دهکها به نام آید. هر یک از مقوله

بارش به  %14 حداقلدهک از بارش به وقوع پیوسته از 

                                                                                                                                   
1. Deciles Index 

کند. اصول کلی محاسبه شاخص وقوع پیوسته تجاوز نمی

های بارندگی ابتدا داده که ها به این صورت استدهک

 شوند سپسصعودی مرتب می صورتبهماهانه و یا سالانه 

 شود:محاسبه می( 23) احتمال وقوع بارش از رابطه

(23     )                             * 100  Pi = (i/N+1) 

ام  P احتمال وقوع بارندگی در شماره ردیف Pi در آنکه 

اینکه  برحسبدر ادامه  .استهای بارندگی و تعداد داده

باشد، مطابق  قرارگرفتهیک مقدار در چه فاصله دهکی 

به آن نسبت داده  سالیخشکهای کی از درجهی 0جدول 

  .شودمی
 هابر اساس شاخص دهک سالیخشکبندی شدت طبقه -8 جدول

Table 5- Classification of drought severity based on 

decile index 

 شماره دهک سالیخشکوضعیت  وقوعمقدار درصد 

 اول خیلی شدید سالیخشک 10کمتر از 

 دوم شدید سالیخشک 20تا  10

 سوم سالیخشک 30تا  20

 چهارم نرمال باًیتقر 40تا  30

 پنجم نرمال 50 تا 40

 ششم کمی نرمال 60 تا 50

 هفتم کمی مرطوب 70تا 60

 هشتم مرطوب 80تا  70

 نهم مرطوببسیار  90تا  80

 دهم مرطوب العادهفوق 90بیشتر از 

 بنابراین اولین دهک مقدار بارندگی است که از کمترین

کند. دومین دهک مقدار بارندگی تجاوز نمی یدرصدده

درصد کل تجاوز نکرده و به همین  24است که از کمترین 

کند. دهک پنجم یا میانه مقدار ترتیب ادامه پیدا می

 کند.درصد رخدادها تجاوز نمی 04بارشی است که از 

های ها این است که به دادهنقص اساسی شاخص دهک

( برای محاسبه نیاز دارد سالهیسمدت )حداقل طولانی

 یتازگهبسنجی هایی که ایستگاه بارانبنابراین برای مکان

 Miryaghoubzadeh etاست کارایی ندارد ) شدهنصب
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al., 2019 .)Smith (2444 )ها بیان کرد که روش دهک

ها و فرضیات کمتری محاسبه ساده بوده و به داده ازنظر

پالمر نیاز دارد.  سالیخشکنسبت به شاخص شدت 

هایی اگرچه هماهنگ و همسو با شاخص دهک نوسان

 آمیزتر درها دارد اما با سرعت بیشتر و اغراقسایر شاخص

 Ensafeeدهد )نمودارهای بارش ماهانه و سالانه نشان می

Moqaddam, 2007های بارش دارای (. شاخص دهک

حساسیت زیادی نسبت به رخدادهای بارش در یک سال 

 (.Morid et al., 2006) است

 1(PDSIپالمر ) یسالخشکشاخص شدت ( 8

و  شدهارائهپالمر  لهیوسبه 1100در سال  PDSIشاخص 

 متحدهالاتیااست که در  یسالخشکاولین نمایه جامع 

  (.Smakhtin & Hughes, 2004) است شدهگرفتهبه کار 

سال صی را برای اندازه ،در این  شاخ گیری میزان پالمر 

اسیییاس  انحراف منابع رطوبت ابداع نمود. این نمایه بر

  PDSIمفهوم تولید و تقاضییای بیلان آب اسییتوار اسییت. 

یک نمایه هواشناسی است و به شرایط هواشناسی پاسخ 

شند.  طوربهدهد که می شک یا مرطوب با غیرطبیعی خ

دما و همچنین  ،های بارشداده بر اسیییاس PDSIمیزان 

خاک محاسیییبه  2(AWC) دسیییترسقابلمحتوی آب 

پالمر بین می یه  ما . + اسییییت0و  -0شیییود. میزان ن

ها یترین روش ترکیبمطلوب جه  یمتغیر بارش و در

حرارت روش پالمر اسیییت. ضیییریب پالمر به این دلیل 

نرمال  صورتبه یاست که درجه حرارت و بارندگ یجهان

صول و صفر را  طوربههرگونه اقلیم  در تمام ف ثابت عدد 

 ،مییدتطولانی یهییابعلاوه در دوره .دهییدینشییییان م

 -0در حدود  یضریب رمعمولیغ یسالخشک دترینشدی

یا مرطوب  ید بدون اینکه درجه خشییکآییدسییت مه ب

 است در موردمطالعهکه  ایمنطقه یبودن وضعیت اقلیم

ش شد. یآن نق شته با ستبه نتایج دا ه از آنالیز دور آمدهد

                                                                                                                                   
1. Palmer Drought Severity Index's  

2. Available Water Capacity 

 ماهیانه یسالخشکاز مقادیر ضرایب  ییک سر یطولان

تغییر  - 0+ و 0دهد که کلاً این مقادیر بین ینشیییان م

  .(0)جدول  کنندیم
 بر اساس شاخص پالمر سالیخشکشدت  -6جدول 

Table 6- Severity of Drought Based on Palmer Index 

 وضعیت هوا  عدد شاخص 

  تر از نرمالبسیار مرطوب  یا بیشتر 4 

  از نرمال ترمرطوبخیلی   3.99تا  3 

  از نرمال ترمرطوب نسبتاً  2.99تا  2 

  از نرمال ترمرطوبکمی   1.99تا 1 

  گیریک حوضه مرطوب در حال شکلی  0.99تا  0.5 

  نرمال تقریباً  0.49-تا  0.49 

  سالیخشکابتدای   0.99-تا  0.5- 

  ملایم سالیخشک  1.99-تا  1- 

  متوسط سالیخشک  2.99-تا  2- 

  شدید سالیخشک  3.99-تا  3- 

  بسیار شدید سالیخشک  و کمتر 4- 

 یوقوع ضیییرایب مثبت همیشیییه وجود دارد ول احتمال

مرطوب  یهوا یمعمول یک دوره طولانمقادیر مثبت غیر

مال ریغ هد، دریرا نشیییان م نر مار  لیوتحلهیتجز د آ

س شنا س یهوا شنا به چند  یبه روش پالمر اطلاعات هوا

، نرمال یا نزدیک نرمال ریغ، مرطوب یسییالخشییکدوره 

گسییترده در  طوربهپالمر  روششییود. یتقسیییم م ،نرمال

ین اشود. یدیگر از نقاط جهان استفاده م یآمریکا و بعض

ر بزمانو  یطولان یساده ول یمحاسبات ریاض ازنظرروش 

سبات  ست. اگر محا ستی صورتبها شود  د زمان انجام 

در  یرود ولیپیش م یآرامبهو کار  صییرف شییده زیادی

و  ترعیسر بسیارمحاسبات  ربه کامپیوت یصورت دسترس

 در اکثر مواردپالمر  روش. دگیریانجام م تربا هزینه کم

  در مناسیییب اسیییت و یاقلیم یهالیوتحلهیتجز یبرا

.  ردیگقرار می مورداسیییتفییادهعملیییات مزرعییه کمتر 

 



 

  1041 ، پاییز3شماره  دوم،های آبخیز، سال مدیریت جامع حوزه 13

 سعیدیان 
 

 

بزرگ  یسییالخشییککه یک  ایدورهطول در  نیباوجودا

سترش  ستدر حال وقوع و گ ضریب  ا  یخوب روشاین 

نه توزیع منطقه یارزیاب یبرا و  یسیییالخشیییک یاروزا

اسییت. در آمریکا این  یدرجات گوناگون شییدت خشییک

یاب یت یهفتگ صیییورتبه یارز  یبحران یهادر وضیییع

ای هنمایه پالمر یکی از روشگیرد. یانجام م سالیخشک

یار  مدت طولانی یسیییالخشیییکدر تعیین  مؤثربسییی

هه) ما ند تاهپیش عنوانبهولی  بوده( چ مدت بینی کو

دیگر  مزیت چند هفته(. مثلاًدهد )نمی مناسیییبیجواب 

نمایه پالمر آن اسییت که نسییبت به شییرایط اقلیم محلی 

ستاندارد  ست؛ا شور بنابراین می ا تواند در هر بخش از ک

نسییبی یا ترسییالی  یسییالخشییکجهت نشییان دادن 

، بر مبنای بارندگیپالمر شاخص . قرار گیرد مورداستفاده

ضای رطوبت خاک  سبه تأمین و تقا درجه حرارت و محا

سازی شده است. جهت محاسبه از خاک مدل هیدولادر 

سمت شاخص تمام ق صلی معادلات بیلان آب این  های ا

شییامل تبخیر و تعرق، جذب خاک، رواناب و رطوبت کم 

سطحی، به کار می شده از شاخص پالمر یک لایه  رود. 

شکای برای شاخص تحلیل منطقه شاورزی  سالیخ ک

ست، ولی برای  شکا سی نیز بکار رفته  سالیخ شنا هوا

این شییاخص برای بررسییی وسییعت و شییدت  اسییت.

شک صیات  ،های مختلفاز جنبه سالیخ صو سی خ برر

شکمکانی و زمانی  شریح رفتارهای دورهای  ،سالیخ ت

 بینیروند تغییرات هیدرولوژیک، پیش ،سیییالیخشیییک

شدت آتش سیل  صول و ارزیابی پتان سی ،سوزیمح  برر

بینی پیش ،در مناطق وسیییع جغرافیایی سییالیخشییک

های بارندگی، دما و تبخیر گردآوری داده ،سییالیخشییک

سالی که جهت  سیل ماهانه در  شکتعرق پتان  سالیخ

اسیییت  شیییدهگرفتهبه کار  گیردمورد ارزیابی قرار می

(Palmer, 1965) بررسیییی رطوبت موجود در خاک در .

متری و در صییورت لزوم در سییانتی 04و  34، 14اعماق 

ماق  عات سییییانتی 04و  24اع نای اطلا متری، بر مب

ستگاه سال مورد ارزیابیای سی در  شنا سبه  ،های هوا محا

طه پژمردگی  خاک و نق یت زراعی  نه ظرف ها ما قادیر  م

شرایط آ شگاهی خاک در  شدت  منظوربهزمای سه  مقای

بررسیییی ماهانه رطوبت  ،مقدار رطوبت با این پارامترها

محاسیبه  ،اولیه خاک و متوسیط رواناب پتانسییل ماهانه

یافتی در لایه بت در های سیییطحی و زیرین میزان رطو

محاسبه پتانسیل  ،خاک و متوسط افزایش رطوبت ماهانه

قدار رط مان م یا ه بت  ید رطو جد بت موردت یاز برای و ن

و متوسیییط  هرماهرسییییدن به ظرفیت مزرعه در انتهای 

سال سبه میزان کاهش رطوبت  ،ماهانه آن در طول  محا

ماهانه یا اتلاف رطوبت ماهانه از لایه سیییطحی و زیرین 

برآورد مقدار  ،خاک و متوسییط ماهانه آن در طول سییال

سیدن به نقطه پژمردگی  رطوبت ماهانه موردنیاز جهت ر

و متوسط میزان پتانسیل کاهش  هرماهمزرعه در ابتدای 

 .(Palmer, 1965) ردیگقرار می مورداسیییتفاده رطوبتی

 طوربه هرماهبرای پالمر  سییالیخشییکشییاخص شییدت 

سبه جداگانه  سری که بدین ترتیب شودیممحا  در یک 

بزمانی ماه ندطور غیرطبیعی خشیییک بودهههایی که    ،ا

تدریجی را که شییدت آن در حال افزایش  سییالیخشییک

ست شاخص می به وجود ،ا شکآورند و    نهایی سالیخ

((X هایارزش یتوالبه (Z( طبق رابطه )به دسییت 20 )

 آید:می

(20    )            1-i0.103 X  -  
𝑍𝑖

3
+  1-i= X iX 

زده در این شاخص لحاظ زمین یخبرف و پوشش برفی و 

 نشده است و تمام بارش تحت عنوان باران در نظر
بندی این شاخص، در بنابراین زمان ؛است شدهگرفته

، برای فصول بهار و استبرف  صورتبهمناطقی که بارش 

لذا برای مناطق  ؛زمستان ممکن است درست نباشد

 . تأخیر طبیعی میانستینکوهستانی شاخص مناسبی 

در نظر گرفته نشده است.  آمدهدستبهبارش و رواناب 

های سطحی و که ظرفیت آب لایه زمانیعلاوه بر این تا 
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ود، شهیچ روانابی در مدل تولید نمی زیرسطحی پر نشده،

گردد. شاخص که این منجر به کم برآورد شدن رواناب می

است و تأثیرات  شدهیطراحپالمر برای کشاورزی 

بلندمدت را  یهایسالخشکاز  آمدهدستهبهیدرولوژیک 

 تمدکوتاههای بینیدهد. این روش برای پیشنشان نمی

توان میزان آب معادل برف مناسب نبوده و بخصوص نمی

را در محاسبات وارد نمود. این شاخص تأثیرات انسانی بر 

بیلان آب را در نظر نگرفته است. ناهنجاری در روند 

تغییر در شاخص بخصوص در تغییرات بارندگی سبب 

در حداقل مقدار خود قرار فصول سرد که تبخیر و تعرق 

-نسبت به ناهنجاری شدتبهشود. این شاخص می دارند

های مکانی و زمانی پارامترهای بارندگی و درجه حرارت 

 زمانهمحساس بوده، بخصوص زمانی که این دو پارامتر 

یک روش ساده  PDSIشاخص  گردند.دچار اختلال می

است. در این شاخص متوسط یا  سالیخشکبرای تعیین 

درصد  04میانگین بارش با میانه برابر نبوده و ارزش آن از 

بارش اتفاق افتاده انحراف دارد که از معایب این شاخص 

(. Miryaghoubzadeh et al., 2019شود )محسوب می

تبخیر پتانسیل تورنت  شدهسادهاز مدل  PDSIشاخص 

آن عدم وجود  یهاتیمحدودبرد که یکی از ایت بهره میو

تبخیر در دمای کمتر از صفر درجه است. همچنین این 

مدل اثر بسیاری از عوامل مانند سرعت باد، پوشش 

گیاهی، کمبود فشار بخار و نوع خاک را در تبخیر در نظر 

( و تنها به تغییرات دما Xu et al., 2012گیرد )نمی

ی نادرست طوربهدهد که باعث شده است واکنش نشان می

های اخیر واکنش نشان دهد به گرمایش جهانی دهه

(Yan et al., 2013 در ایران این شاخص برای توسعه .)

 ,.karamouz et al) سالیخشکهای پایش سیستم

 سالیخشکهای مکانی و زمانی بررسی مشخصه(، 2013

(Zoljoodi & Didevarasl, 2013)، پذیری ارزیابی آسیب

اثرات  ،(Babaei et al., 2013) سالیخشکاز 

                                                                                                                                   
 

 Karamouz etبر هیدرولوژی و کشاورزی ) سالیخشک

al., 2004سالیخشکبینی ( و همچنین پیش 

(Karamouz et al., 2009( و )Arshad et al., 2013 )

اولین شاخص  PDSIاست. شاخص  شدهاستفاده

آمریکا بوده که  متحدهالاتیاجامع در  سالیخشک

هواشناسی مطرح شد.  سالیخشکیک شاخص  عنوانبه

یک خروجی مناسب از عرضه نرمال  PDSIشاخص 

چنین (. همJakson et al., 1997کند )رطوبت فراهم می

Felch وRosenberg  (1100 ) شاخصPDSI  عنوانبهرا 

معرفی  سالیخشکیک ابزار ارزیابی کمی حوادث 

این است که  PDSIاند. از نقاط قوت شاخص نموده

نیازمند به متغیرهای ورودی کم و همچنین در نظر 

ترازمندی آب در محاسبات  یهامؤلفهگرفتن همه 

های مختلف ها و مکانشاخص و قابلیت مقایسه در زمان

 (.Hijabi et al., 2018) است

 1( شاخص ذخیره آب سطحی5

ارائه شد Dezman (1102 )و  Shaferتوسط این شاخص 

و مفهوم اصلی آن همان مفهوم شاخص پالمر است با این 

تفاوت که در این شاخص ذخیره آب موجود در برف 

شده است. این شاخص نیز  قرارگرفتهو تأکید  موردتوجه

رود و فاکتورهای برای مقیاس زمانی ماهیانه به کار می

آن بارش و  ادهمورداستفاساسی هواشناسی و اقلیمی 

شاخص ذخیره آب سطحی توسط . پوشش برف است

Shafer  وDezman  تکمیل  منظوربهدر اوایل دهه هشتاد

فهرست پالمر برای شرایط رطوبتی اراضی ایالت کلرادو 

 شاخصی برای شرایط عنوانبه. این پارامتر است شدههیته

مقدار برف  ازآنجاکهو  شدهیطراحهای سطحی آب

، گرددمحسوب میمهمی  یمؤلفهها در آن، کوهستان

 ت.اس شدهفیتوصشاخص وابسته به کوهستان  عنوانبه

هیدرولوژیک  مؤلفهآب سطحی چهار  نیتأمدر شاخص 

 -3 بارش -2 پوشش برفی -1اند از عبارت شده کاربردهبه

1. Surface Water Supply Index 
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شاخص  (20)رابطه  ذخیره رطوبت خاک. -0 جریان رود

 .دهدآب سطحی را نشان می رهذخی

(20 ))/ 12 50) – resv+ dP strm+ cP prec+ bP snow((aP SWSI =   

 هیدرولوژیک؛ یهامؤلفهوزن هر یک از  d،c،b،a که در آن:

=Pi ( برای %احتمال عدم وقوع )مؤلفه i؛ Snow : پوشش

ذخیره  :Resv جریان رود؛ :Strm بارش؛ :Prec برف؛

 +2/0تا  -2/0تغییرات این شاخص از  دامنه رطوبت خاک.

است و محاسبه این شاخص برای هر حوضه با توجه به 

 SWSIشاخص  گیرد.خصوصیات آن حوضه صورت می

ای هداده یریکارگبهفرکانس جهت  لیوتحلهیتجزبرای 

 مورداستفادهمخزن  بلندمدت بارش، برف، جریان و سطح

 (.Miryaghoubzadeh et al., 2019) گیردقرار می
 

 شاخص ذخیره آب سطحیبندی طبقه -8 جدول
Table 7- Classification of surface water storage index 

 SWSI)) عدد معرف شاخص تغییرات رطوبت

 4بالای  مرطوب بسیار شدید

 4 تا 3 مرطوب شدید

 2.99 تا 2 مرطوب متوسط

 1.99تا  1 مرطوب ضعیف

 0.99+تا 0.99- نزدیک نرمال

 1-تا  1.99- ضعیف سالیخشک

 -2تا  -2.99 متوسط سالیخشک

 -4تا  -3 شدید سالیخشک

 -4 بالای بسیار شدید سالیخشک

 

 (SMDI) شاخص کمبود رطوبت خاک( 1

 قابلدر محاسبه شاخص کمبود رطوبت خاک، آب 

زمانی  هایدورهدوانی در  روزانه در ناحیه ریشه دسترس

 شود. برایگیری مییک هفتگی در طول سال میانگین

 04) مدتمنظور رطوبت خاک در یک دوره طولانیاین 

 گیری و میانهاندازه هرسالهفتگی در  طوربهساله(،  34تا 

. مقادیر میانه به گرددخاک برآورد می دسترسقابلآب 

علت پایدارتر بودن و اینکه کمتر تحت تأثیر عوامل دیگر 

است، نسبت به میانگین مقدار نرمال آب قبل دسترس 

 1110این شاخص در سال  دهد.نشان می خاک را بهتر

است. این شاخص  شدهارائهو همکاران  Hollinyerتوسط 

روزانه برای یک  طوربهبر مبنای مجموع رطوبت خاک 

 در این مورداستفادهسال استوار و تنها فاکتور اقلیمی 

های شاخص رطوبت خاک است. این شاخص در مقیاس

از سا به کمک مدل شبیههاین داده رود.سالانه به کار می

و شاخص کمبود  شدهمحاسبهرطوبت برای دوره پایه 

( محاسبه 20( و )20طریق روابط ) ازرطوبت خاک 

 (.Narasimhan & Srinivasan, 2005شوند )می

(20) ) * 100) jminSW – j) / MSWjMSW – i,j= ((SW  i,jSD 

         jSWM ≤i,j if    Sw   

(20)    ) * 100)   jMSW – j) / maxSWjMSW – i,j= ((SW i,jSD 

   jMSW >i,j if    Sw   

 jiSW,درصد کمبود رطوبت خاک؛  i,jSDدر این روابط 

میانگین رطوبت خاک در هفته در پروفیل خاک )عمق 

متوسط درازمدت رطوبت  jMSW(؛ یموردبررس

حداکثر  jmax SWدر پروفیل خاک؛  استفادهقابل

 minدر پروفیل خاک؛  استفادهقابلدرازمدت رطوبت 

jSW  خاک در  استفادهقابلحداقل درازمدت رطوبت

 دهندهنشان jها؛ تعداد هفته دهندهنشان iپروفیل خاک؛ 

 .استها تعداد سال

(20    )                         
∑ SDt

j
t=1

25t+25
=  jSMDI   

 زمان :tدرصد کمبود رطوبتی خاک.  SD:که در آن 

 -144از   تواندطی یک هفته می SDمقدار ، )هفته(

 کند.خیلی مرطوب( تغییر می) +144 خیلی خشک( تا)

ترین خاک خشک -144ترین و در خاک مرطوب 144در 

(. Salehi Tabas et al., 2020وضعیت را دارا است )

علاوه بر شرایط حاضر رطوبت خاک به  SMDIشاخص 

 Ramezani Etedali etشرایط پیشین نیز توجه دارد )

al., 2012.) 
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  1نظمی بارش( شاخص نابهنجاری یا بی14

عرضه شد.  Van Rooyتوسط  1100این شاخص در سال 

این شاخص بر اساس محاسبه بارش مقایسه شده با ارقام 

به  کهیطوربهآید می به دست+ 3تا  -3تصادفی از 

است.  شدهدادهکرانه اختصاص  14های بارش نظمیبی

. در استتنها عامل مؤثر در محاسبه این شاخص، بارش 

ضمن این شاخص در دو مقیاس زمانی ماهانه و سالانه 

ناهنجاری  روش اساس شاخصشود. بکار برده می

بارندگی، محاسبه انحراف میزان بارندگی از مقدار نرمال 

 -1 زیر است: صورتبه. مراحل محاسبه این شاخص است

های درازمدت بارندگی در ایستگاهمحاسبه میانگین 

استخراج میانگین ده مورد از بیشترین  -2 ؛موردنظر

 (؛mهای مطالعاتی )مقادیر بارندگی اتفاق افتاده در دوره

استخراج میانگین ده مورد از کمترین مقادیر بارندگی  -3

های مقایسه داده -0 (؛x) اتفاق افتاده در دوره مطالعاتی

 p> 𝑃چنانچه  میانگین درازمدت بارندگی؛یا  pبارندگی 

یا ناهنجاری مثبت باشد، شاخص ناهنجاری بارندگی از 

 شود:محاسبه می (21) رابطه

  (21)               ) ) 𝑃  -  𝑚 ) / ( RAI = 3 ((P-𝑃 

، شاخص یا ناهنجاری منفی باشد p<𝑃چنانچه 

 شود:محاسبه می (34)ناهنجاری بارندگی از رابطه 

(34      )            ) ) 𝑃  -  𝑥 ) / ( RAI = -3 ((P-𝑃 

به ترتیب به میانگین  -3و + 3های نسبت داده آستانه -0

های مثبت و منفی ده مورد از شدیدترین ناهنجاری

-با مقیاس -0 از شاخص ناهنجاری بارندگی؛ آمدهدستبه

گذاری روی مقادیر حاصل از شاخص ناهنجاری بارندگی، 

 شود.تعیین میها ناهنجاری مختلف یهاطبقه

در جدول  RAIشاخص  بر اساس سالیخشکبندی طبقه

 آمده است. 0
 

 

 

                                                                                                                                   
1. Rain fall anomaly index  

 RAIبر اساس شاخص  سالیخشکبندی طبقه -5 جدول
Table 8- Classification of drought based on RAI index 

  شدهدادههای نسبت آستانه  سالیخشکوضعیت 

 0.3+ تا 0.3-  نزدیک نرمال

 0.3- تا 1.2-  ضعیف سالیخشک

  1.2-تا 2.1-  متوسط سالیخشک

 2.1-تا 3-   شدید سالیخشک

  3- کمتر از  بسیار شدید سالیخشک

های زمانی را در دوره سالیخشکقادر است  RAIشاخص 

ماهه( پایش نماید با  00تا  1و بلندمدت ) مدتکوتاه

های محدود برای استفاده از این توجه به نیاز داده

 استشاخص، کاربرد آن در حال افزایش 

(Miryaghoubzadeh et al., 2019ًضمنا .)  شاخص

هواشناسی  سالیخشکبرای بیان  RAI سالیخشک

 ,.Piry et alهای مشابه است )تر از شاخصمناسب

و  SPEIهای به همراه شاخص RAI(. شاخص 2013

SIAP شدید و بسیار شدید را بهتر نشان  یهایسالخشک

 (.Piry & Mobaraki, 2021دهند )می

 3( شاخص بارش مؤثر11

 Wilhitو  Byunبین  توسط 1111این شاخص در سال 

های در سال یسالخشکجدیدترین شاخص  عنوانبه

های کمی از بارش مؤثر روزانه اخیر ارائه و بر اساس تحلیل

استوار است؛ بنابراین تنها عامل مؤثر در آن بارش بوده و 

برای  چندروزهدوره مقیاس زمانی آن روزانه بوده که 

های مدت تا چندین روزه برای واکنشهای کوتاهواکنش

 انگرینما، برشدتعلاوه  .است بلندمدت هیدرولوژیک

 بوده،نیز  سالیخشکطول دوره و زمان شروع و خاتمه 

و نتایج  قرارگرفتهدر مناطق دشت مورد آزمایش 

جدیدترین شاخص  مؤثرشاخص بارش  است. شدهکنترل

های اخیر که در سال است سالیخشکبررسی و ارزیابی 

و حل مسائل و نقاط  سالیخشکبهبود کنترل  منظوربه

2. Effective Rain Fall Index 
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 ،شدهیبررسی که تاکنون هایضعف متداول در شاخص

 منظوربهاست. بدین ترتیب  شدهیطراحریزی و برنامه

و حل مشکلات ناشی  سالیخشکبررسی روزانه و دقیق 

برای اولین بار و در سال  سالیخشکهای از آن، شاخص

 مؤثر، مفهوم جدیدی تحت عنوان شاخص بارش 1111

(EPI) های توسط دو تن از محققین به نامByun  و

Wilhit تواناستفاده از این شاخص می. با است شدهارائه 

ی دلخواه )با توجه را برای هر دوره سالیخشکوضعیت 

-می موردمطالعهدر ناحیه  سالیخشکبه تعریفی که از 

را در منابع  سالیخشکشود( بررسی کرد و وقوع 

از رابطه  مؤثرشاخص بارندگی . ه استنشان داد وخاکآب

  آید:( به دست می31)

(31)                1-i+j)/ SD 1-i+j+ M 1 -i+jA = ( 1-i+jEP  

 1-i+jEP:  1 واقعی؛ دوره تجمیع در مؤثرنمایه بارش-i+jA: 
 :i+jM-1 طی دوره تجمیع واقعی؛ دسترسقابلمنابع آب 

 در شماره روز معینی از سال؛ دسترسقابلمیانگین آب 

1-i+jSD : در  دسترسقابلانحراف استاندارد منابع آب

تجمیع واقعی  دوره i+j-1شماره روز معینی از سال و 

 است.

 EPI مؤثرطبقات مختلف نمایه بارش  -1 جدول
Table 9- Different categories of EPI effective 

precipitation index 

 مؤثربارش  نمایه سالیخشکطبقات شدت 

 +0.7تا -0.7 نرمال

 1.5تا  +0.7 متوسط سالیخشک

 2.5تا 1.5  شدید سالیخشک

 2.5کمتر از  بسیار شدید سالیخشک

 1مؤثر سالیخشکشاخص ( 13

نسبت به سایر  مؤثر سالیخشکشاخص  مزیت اصلی

این است که این  شدهشناخته سالیخشک هایشاخص

شاخص از مقیاس زمانی روزانه برخوردار است. مبنای این 

                                                                                                                                   
1. Effective Drought Index 

بارندگی لازم برای بازگشت به حالت نرمال است.  ،شاخص

د. شونمی بندی استانداردهای این شاخص برای طبقهداده

 .استبارندگی  هایتنها داده موردنیاز این روش، داده

فرضی  مراحل محاسباتی این شاخص با انتخاب دوره

 کمبود آب آغاز و با ادامه عملیات دوره واقعی آن تعیین

 فرضی در نظر گرفتن یک دوره مقصود از دوره گردد.می

این  قبل از شروع دوره آماری است. فرضی کمبود بارش

 روزه باشد 10یا روزه  300 تواندفرضی می دوره

(Ekhtiari Khajeh & Din pajouh, 2018) پس از .

د. ابتدا شوفرضی مراحل محاسبات آغاز می انتخاب دوره

( به دست 32رابطه ) با استفاده از EPیا  مؤثربارش 

 آید:می

(32    )                ) / n] EPi = ∑ [(∑ 𝑃𝑚
𝑛
𝑚=1

𝑖
𝑛=1  

روز  m-1مقدار بارش در  Pmتداوم فرضی و  iکه در آن 

 کردنجمعاز  مؤثر مقدار بارشمتر( است. قبل )میلی

آید. یم دست بارش با یک تابع کاهشی وابسته به زمان به

 از دوره آماری هرروزکه برای  مؤثر در حقیقت بارش

 همان است، تابعی از بارندگی محاسبهقابل موردمطالعه

های بارش کهیطوربه ؛استدوره ماقبل خود  روز و یک

 رد تر وزن بیشتری راهای قدیمیبارش اخیر نسبت به

EP دهندمی به خود اختصاص (Ekhtiari Khajeh & 

Din pajouh, 2018). ( 33در مرحله بعد از رابطه )

 شود:استفاده می

(33                      )           iMEP - i= EP iDEP 

-چندساله )میلی مؤثرمیانگین بارش  iMEPکه در آن 

اختلاف  عنوانبه iDEPمتر( و )میلی مؤثربارش  iEPمتر(، 

-شود و واحد آن نیز میلیشناخته می iMEPو  iEPبین 

خیره آب در ذمثبت باشد  iDEPمتر است. اگر مقدار 

دهد و اگر منفی باشد همان تاریخ و مکان را نشان می

مقایسه نتایج مناطق  منظوربهدهد. معنی عکس می
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 هاآنمختلف بدون در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی 

 شود:( استاندارد می30با استفاده از رابطه ) iDEPمقدار 

(30            )                )i/ST(EP i= DEP iSEP 

متر( )میلی مؤثرانحراف معیار بارش  iST(EP( که در آن

نیز مقدار  iSEPاز دوره فرضی و  هرروزبرای 

. مقادیر منفی استمتر( )میلی iDEP استانداردشده

دهد که بارندگی کمتر نشان می iSEPو   iDEPمربوط به 

از حد نرمال بوده و دوره خشک اتفاق افتاده است. تداوم 

 رت دورهواقعی خشکی نیز از جمع بستن دوره فرضی با 

از دوره آماری  هرروزآید و برای یا خشک به دست می

شود. سپس بارندگی موردنیاز تداوم واقعی محاسبه می

( به دست jPRNه )برای برگشت به شرایط نرمال روزان

 آید:می

(30                         )∑ (
1

𝑁
)

𝑗
𝑁=1/ j= DEP jPRN 

 jPRNتداوم واقعی،  دهندهنشان jکه در آن اندیس 

مقدار بارندگی برای برگشت به شرایط نرمال از کمبود 

دهد. سپس شاخص متر نشان میبارش را به میلی

 آید:( به دست میjEDI) مؤثر سالیخشک

(30   )                     )j/ ST(PRN j= PRN jEDI        

 jEDIو  است jPRNانحراف معیار  jST(PRN(که در آن 

وضعیت خشکی را مستقل از شرایط  درواقعمتر به میلی

 عنوانبهتوان می را jPRNدهد. آب و هوایی نشان می

شکل  درواقع jEDIارزیابی نمود.  سالیخشکشدت 

 سالیخشکشدت  عنوانبهبوده و  jPRNشده استاندارد

 شود.معرفی می
 EDIطبقات مختلف نمایه  -14 جدول

Table 10- Different categories of EDI index 

 مؤثربارش  نمایه سالیخشکطبقات شدت 

  EDI ≤ -2  بسیار شدید

 EDI > 2-≤ 1.5- شدید
 EDI >1.5- ≤ -1 ملایم

 -EDI > 1≤+ 1 بارش نظر ازنرمال 

Morid بیان کردند که شاخص ( 2440همکاران ) وEDI 

اند توو می است سالیخشکقادر به شناسایی زمان شروع 

ار برود. ک نیز به سالیخشکبرای تغییرات مکانی و زمانی 

هایی است که جمله شاخصاز مؤثر سالیخشکشاخص 

 یوزن دهبر اساس مقدار بارش روزانه تجمعی با روش 

این روش تنها (. Moggadasi et al., 2005استوار است )

است که خشکی روزانه و همچنین  شدهشناختهروش 

 طوربههای خشک که به مدت چندین سال دوره

پاسخ  EDIکند. شاخص اند را تعیین میانجامیده

تری به شرایط خشکی اضطراری از خود نشان سریع

 عنوانبههای بارش دهد و نیاز به سری روزانه دادهمی

و همکاران   Jainشود.این شاخص شناخته می ضعفنقطه

که از  علتنیابه EDI( بیان کردند که شاخص 2410)

بازه زمانی خاصی برخوردار نیست همبستگی بهتری با 

از  مدتهای کوتاه و بلندتمامی بازه ها درسایر شاخص

دهد و همچنین دریافتند که این شاخص خود نشان می

کند می ینیبشیپها را زودتر از سایر شاخص سالیخشک

 سالیخشککه این مزیت بزرگی برای یک شاخص 

 شود.محسوب می

 (SIAP)شاخص معیار بارندگی سالانه ( 13

های انحراف دادهاساس محاسبه شاخص بارندگی سالانه، 

. در این شاخص ابتدا مجموع استبارندگی از نرمال 

ها در یک سال از میانگین مجموع بارش در یک بارش

و جواب حاصل در مرحله بعد بر  کاستهدوره آماری 

-آماری موردنظر تقسیم می های دورهانحراف معیار داده

بیان کردند که Bazrafshan  (2443 )و  Khaliliگردد.

های دهک بارندگی و شاخص معیار بارندگی شاخص

( بهترین کاربرد را برای ارزیابی SIAPسالانه )

که معادله آن به  هواشناسی در ایران را دارند سالیخشک

بندی طبقه( 11)است و طبق جدول  (30رابطه )شرح 

 شود.می

(30               )              / SD (𝑝 - iSIAP = (p 

ip=  بارندگی سال هیدرولوژی iم، 𝑝=   میانگین بارندگی

های انحراف معیار داده SD=، در طول دوره آماری

 بارندگی
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 SIAPطبقات مختلف شاخص -11 جدول
Table 11- Different Classes of SIAP Index 

 شاخص معیار بارندگی سالانه  سالیخشکشدت 

 1مساوی یا بیشتر از  سال خیلی مرطوب

 1تا 0.5  مرطوبسال 

 0.5تا 0.5-  سال نرمال

 0.5- تا 1-بین  سال خشک

 1-کمتر از  سال بسیار خشک

 

های مبتنی بر داده سالیخشک( شاخص 10

 دور سنجش از

ای سنجده در این شاخص به کمک تصاویر ماهواره

MODIS ها مانند و سایر سنجدهAVHRR 

شود و به محاسبه استفاده می و غیره  NOAAماهواره

)شاخص پوشش  VCIهای سنجش از دور شاخص

)شاخصی برای محاسبه دمای زمین  LSTگیاهی( و 

)شاخص پوشش گیاهی( و  NDVIکلوین( و  برحسب

ای شود. در این روش از تصاویر ماهوارهغیره پرداخته می

برای بررسی  موردمطالعهبا توجه به گستردگی مناطق 

با قدرت تفکیک مکانی مختلف  سالیخشکاحتمال وقوع 

( بیان 2414و همکاران ) Shamsipour شود.استفاده می

های سنجش از دور در گیری از دادهکردند که بهره

مطالعات محیطی مناطق خشک و بیابانی مناسب است. 

Baghideh ( بیان کردند که2414و همکاران )NDVI  

های اقلیمی در گزین مناسبی برای شاخصتواند جایمی

و  Reza'i Moqaddamباشد.  هایسالخشکارزیابی 

و  VCI( بیان کردند که شاخص 2412همکاران )

توانند جایگزین مناسبی برای می MODISسنجنده 

باشند.  سالیخشکهای هواشناسی در ارزیابی شاخص

Hellden وChristian  (2440 ) بیان کردند که بین

دارای همبستگی فراوانی در بیشتر  NDVIبارندگی و 

 مناطق خشک دنیا است. 
 

 (Zشاخص توزیع نرمال استاندارد )( 18

-(، یکی از شاخصZ) استفاده از شاخص توزیع استاندارد

-های اساسی در مطالعه تغییرات حول مرکز به شمار می

 شود:محاسبه می (30رابطه )آید که از 

(30)                      ) / S 𝑋 Z = Xi -µ/δ = (Xi -             

 µو  میانگین بارش 𝑋، بارش در زمان مشخص Xiکه 

انحراف معیار δ  انحراف معیار نمونه و  Sمیانگین نمونه،

است.  موردمطالعهمدت سری زمانی طولانیجامعه 

میانگین و انحراف معیار این عامل برابر صفر و یک است 

 های مختلفای بین ایستگاهمقایسه ازنظرو بنابراین 

در این  توجهقابلتواند کاربرد زیادی داشته باشد. نکته می

شاخص، محاسبه احتمالات از طریق جداول توزیع نرمال 

 ،X±δ بین ها دردرصد داده 2/00 است. در توزیع نرمال

 X±3δ درصد بین 0/11 وX±2δ  درصد در بین 0/10

با توجه به ارزش حاصل از این شاخص  .قرار دارند

 سالیخشکرا بر پایه شدت  (12)بندی جدول طبقه

 اند.عنوان کرده
 (Z) توزیع نرمال استاندارد سالیخشکبندی شاخص طبقه -13جدول

Table 12- Classification of Standard Normal 

Distribution Drought Index (Z) 

 سالیخشکنوع   ارزش شاخص 

  جزئی سالیخشک  1-0.01 

  متوسط سالیخشک  2-1.1 

  شدید سالیخشک  2/1-3 

  فاجعه آور سالیخشک  3< 

شده تبخیر و تعرق استاندارد –( شاخص بارش 16

(SPEI) 

شده بر اساس تبخیر و تعرق استاندارد –شاخص بارش 

میزان بارش و درجه حرارت و محاسبه تبخیر و تعرق 

 Vicente-Serranoاست ) شدهارائهپتانسیل و بیلان آب 

et al., 2010 لهیوسبه(. این شاخص Vicente-Serrano 

یک شاخص  عنوانبهارائه شد و  2414و همکاران در سال 

اقلیمی معرفی شد. این شاخص مبتنی بر  سالیخشک
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محاسبه ترازمندی آب اقلیمی است و برای محاسبه به 

های ماهانه بارندگی و دمای هوا نیاز دارد. این داده

در  سالیخشکشاخص توانایی محاسبه شاخص 

تواند های زمانی مختلف را دارد و همچنین میمقیاس

 سالیخشکاثرات تغییرات درجه حرارت را در ارزیابی 

. معادله ترازمندی آب (Nosrati, 2014لحاظ نماید )

 ( تعریف شده است:31رابطه ) صورتبهاقلیمی 

(31)                                        iPET - i= P iD 

به ترتیب بارندگی و تبخیر و تعرق  PETو  Pکه در آن 

شماره ماه موردنظر است.  iو  هاآناختلاف  Dپتانسیل، 

این شاخص از معادله ساده بیلان آب یعنی تفاوت بین 

بارندگی و تبخیر و تعرق پتانسیل بر اساس رویکرد تورنت 

 نماید.وایت استفاده می

( 04های زمانی مختلف از رابطه )در مقیاس  Dمقادیر

 شوند:محاسبه می

(04  )                  i-nPET  -   ∑ Pn−1
k−1
n=0= Dn

K             

ماه موردنظر  nها( مقیاس زمانی موردنظر و ها )ماه kکه

یک توزیع سه پارامتری برای  ضمناً . استدر محاسبه 

نیاز است تا بتواند مقادیر  سالیخشکمحاسبه شاخص 

را پوشش دهد. نتایج انتخاب  Dهای منفی در داده

ترین تابع توزیع نشان داده است که تابع لجستیک مناسب

ها در لگاریتمی برازش خوبی برای سری زمانی داده

مقیاس زمانی مختلف دارد؛ بدین ترتیب تابع تجمعی 

بر اساس تابع لجستیک  Dهای احتمال سری داده

( 2414و همکاران ) Vicente-Serrano. استلگاریتمی 

با بررسی توابع مختلف سه پارامتری، تابع چگالی احتمال 

لجستیک سه پارامتری را دارای بهترین برازش بر  –لوگ 

تشخیص دادند. فرم کلی تابع چگالی احتمال  Diمقادیر 

 ( است:01رابطه ) صورتبهاین تابع 

(01)  )𝛽]−2 x-γ /α [ 1 + (  / α)]𝛽−1 x-γ f(x) = (β/α) (    

لجستیک سه پارامتری  –فرم تابع احتمال تجمعی لوگ 

 آید: ( به دست می02نیز مطابق رابطه )

(02    )                   / x-γ)𝛽]−1 α F(x) = [ 1 + ( 

پارامتر اصلی  γپارامتر شکل،  𝛽پارامتر مقیاس،  αکه 

است. بدین ترتیب  D < ∞  < γمحدودهدر  Dبرای مقادیر 

پس از محاسبه تابع توزیع تجمعی و تبدیل آن به مقادیر 

گردد استخراج می SPEIنرمال مقادیر شاخص 

(Vicente-Serrano et al., 2010 در گام نهایی مقادیر .)

به تایع نرمال استاندارد  Diاحتمال تجمعی برای مقادیر 

شوند تبدیل می 1شده با میانگین صفر و انحراف معیار 

باشند. تابع می SPEIکه برابر مقادیر شاخص 

( با استفاده 1100) Stegunو   Abramowitzکلاسیک

 SPEIتخمینی برای مقدار شاخص  F(x)از مقادیر تابع 

 .است

(03)   )3w3+ d2w2w+d1/(1+d2w2w+c1+c0(c–SPEI=W 

 شود:( محاسبه می00از رابطه ) wمقدار 

(00        )     for     p≤0.5       W = √−2ln (𝑝)  

تعیین شده  Dمقدار احتمال تجاوز از مقدار p که در آن 

باشد  0.5از  تربزرگ P، اگر مقدار P = 1–F(x)، است

 SPEIجایگزین و علامت نتایج  P-1با  P آنگاه مقدار 

ها برابرند با . مقدار ضریب ثابتگرددیمتعویض 
=2.5155170C ،=0.8028531C ،=0.0103282C ،

=1.4327881d ،=0.1892692d ،=0.0013083d 

های زمانی تواند در مقیاسمی SPEIباشند. شاخص می

ماه محاسبه گردد. مقادیر  00و  20، 12، 0، 3، 1مختلف 

بیانگر مثبت بودن بیلان آب و مقادیر منفی  SPEIمثبت 

آن بیانگر منفی بودن بیلان آب است. این شاخص 

های خشک و مرطوب تواند برای پایش دورهمی

هنگامی شروع  سالیخشکقرار گیرد.  مورداستفاده

گردد که مقادیر شاخص به منفی یک برسد و با مثبت می

 دهندهنشانصفر  SPEIیابد. مقدار شدن آن خاتمه می

درصد در تابع توزیع تجمعی  04مقدار متناظر با مقدار 

 لجستیک –بر اساس تابع توزیع احتمال لوگ  Dمقادیر 

 .(Vicente-Serrano et al., 2010) است
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 SPEIبندی مقادیر شاخص طبقه -13جدول
Table 13- Classification of SPEI index values 

 توصیف وضعیت طبقات شاخص

 رطوبت بسیار شدید 2<

 شدید رطوبت 1.99 –1.5

 متوسط رطوبت 1.49 – 1

 نرمال 0.99- - 0.99

 متوسط سالیخشک 1.49- -  1-

 شدید سالیخشک 1.99- -1.5- 

 خیلی شدید سالیخشک > -2 

( شاخص بارش 2410)  Nosratiبر اساس نتایج تحقیق 

ت به تری نسبشده پاسخ سریعتبخیر و تعرق استاندارد –

در مقایسه با شاخص بارش استاندارد ارائه  سالیخشک

دهد. با توجه به اهمیت تبخیر و تعرق در بیلان آب می

تبخیر و  –خشک شاخص بارش خشک و نیمه در مناطق

 شاخصی مناسب در عنوانبهتواند شده میتعرق استاندارد

قرار گیرد. شاخص  مورداستفاده سالیخشکمطالعات 

SPEI  قرار گرفت و نتایج  یموردبررسدر جمهوری چک

نظر از مقیاس زمانی، این شاخص نشان داد که صرف

 ریتأثتحت  سالیخشکدارای قابلیت تشخیص شدت 

 2444و  1114، 1104های افزایش شرایط دمایی در دهه

 سالیخشک(. شاخص Potop & Možný, 2011) است

SPEI  با در نظر گرفتن اثرات ترکیبی بارندگی و تبخیر و

تواند تغییرات منابع آب را در مقایسه با تعرق می

نمایند، هایی که تنها از بارندگی استفاده میشاخص

های این شاخص محسوب ید که از مزیتتوجیه نما

تواند یک شاخص حساس به گردد. این شاخص میمی

بین  ارتباطهیدرولوژیک و راهی برای  سالیخشک

هواشناسی و هیدرولوژیک باشد که اهمیت  سالیخشک

 دیتائ( Nosrati, 2012پایش آن توسط محققان دیگر )

بر پایه Trajkovic (2410 )و  Gocic شده است. ضمناً 

، تفاوت بارش و SPEIدر شاخص  شدهفیتعرکمبود آب 

                                                                                                                                   
 

بر اساس  D(، از استاندارد نمودن مقادیر Dتبخیر و تعرق )

میانگین و انحراف معیار هر سری شاخص تغییرات آب 

 SPEIمزیت شاخص  نیترمهممازاد را پیشنهاد دادند. 

ت این اس سالیخشکهای پایش نسبت به دیگر شاخص

که این شاخص توانایی تشخیص اثر تغییر مقادیر تبخیر 

و تعرق و دما را در ارتباط با گرمایش جهانی و کمبود آب 

 برخلاف( و Vicente-Serrano et al., 2010را داراست )

های با مشکل برازش تابع احتمال بر داده SPIشاخص 

 ستینهای خشک روبرو صفر در مناطق خشک و ماه

(Stagge et al., 2015 شاخص .)SPEI  همچنین در

شدید و بسیار شدید عملکرد بهتری دارد  یهایسالخشک

توان به تغییرات بارندگی و منظور که دلیل آن را می

 & Piryدر این شاخص نسبت داد ) حرارتنمودن درجه 

Mobaraki, 2021.) 

 1(SDIدبی جریان ) سالیخشک( شاخص 18

این شاخص شبیه شاخص بارش استاندارد است که تحت 

عنوان شاخص دبی جریان بر اساس متوسط جریان ماهانه 

پیشنهاد  1100در سال  Ben-Zviبرای اولین بار توسط 

 SPIمشابه شاخص  SDIاصول محاسباتی شاخص  .گردید

است که مقادیر دبی ماهانه هر ایستگاه  صورتنیبدبوده و 

د. شوهیدرومتری بر توزیع آماری مناسبی برازش داده می

تحقیقات نشان داده است که در حوضه کوچک توزیع 

های بزرگ توزیع نرمال یا لوگ نرمال گاما و در حوضه

بهترین برازش را دارد لذا مقادیر دبی ماهانه با  رهیدومتغ

( برای توزیع گاما برازش 00( و )00) هایاستفاده از رابطه

 شود:داده می

(00           )                 βx/-e  1-αx 
1

𝛽𝑎Г(α)
g (x) =   

α  پارامتر شکل وβ  پارامتر مقیاس است وX  مقدار دبی

 شود:( محاسبه می00تابع گاما بوده و از رابطه ) ،α( Г ( و

(00    )                    dyy -e 1-α∫ 𝑦 
∞

0
=  (α)Г         

1. Stream Flow Drought Index 
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سپس احتمال تجمعی توزیع گاما محاسبه و تغییر شکل 

نرمال صورت  صورتبههم احتمال تجمعی توزیع گاما 

مربوط به هر مقدار دبی  SDI(، 00گیرد و از رابطه )می

در هر ایستگاه در سطوح هم احتمال منحنی احتمال 

 گردد.تجمعی نرمال استخراج می

(00         )                k) / SD𝑄𝑘 - i,k= (Q i,kSDI 

مقدار دبی در ماه  i.kQماه(؛  00تا  1، 0، 3ام ) Kمقیاس 

i  ام؛𝑄𝑘  مقدار متوسط دبی در مقیاسk  ام؛kSD  انحراف

اقدام ( 2413و همکاران )  Tabariام. Kمعیار در مقیاس 

هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص  سالیخشکبه ارزیابی 

SDI  ًدر شمال غرب ایران کردند و نشان دادند، تقریبا 

 .شدید هستند سالیخشک ریتأثها تحت تمام ایستگاه

را نشان  سالیخشکنوسانات  یخوببه SDIشاخص 

و  Soleimani(. Jahangir et al., 2019دهد )می

Bahremand (2410 بیان کردند که همبستگی بالایی )

  Nalbantisدارد.وجود  SDIو  SPIبین دو شاخص 

فاکتور مناسبی برای  SDI( بیان کرد که شاخص 2440)

در حال حاضر هیدرولوژیکی است.  سالیخشکبرآورد 

های پیروی داده برفرضمبتنی  SDI کاربرد شاخص

 جهیدرنت؛ است گاماجریان سطحی ماهانه از توزیع 

های متوسط داده هرگونه عدم پیروی مناسب سری

 سالیخشکپایش  تواندتوزیع گاما، میآبدهی ماهانه از 

سبب  احتمالاً  هیدرولوژیکی را با نقص مواجه ساخته و

 ,.Jamal et al) گردد سالیخشکجایی طبقات جابه

(؛ بنابراین لازم است که پیش از محاسبه شاخص 2020

SDI توزیع فراوانی مناسب بر مقادیر آبدهی برازش یافته ،

 محاسبه SDIشاخص  شدهحیتصحو بر اساس آن مقدار 

 گردد.

 

 

 
 

                                                                                                                                   
 

 SDIطبقات مختلف نمایه  -10 جدول
Table 14- Different categories of SDI index 

 مؤثربارش  یهینما سالیخشکطبقات شدت 

  SDI ≥ 0  سالیخشکفاقد 

  SDI ≥ -1 <0  ملایم سالیخشک

  SDI <-1 ≥ -1.5 متوسط سالیخشک

  SDI <-1.5 ≥ -2 شدید سالیخشک

 SDI  < 2- بسیار شدید سالیخشک

 

 سالیخشکبرای محاسبه  SWIو  GRI( شاخص 15

و  Mendicino توسط 2440در سال  1GRIشاخص 

سازی، برای مدل اعتمادقابلشاخص  عنوانبههمکاران 

برای منطقه مدیترانه  سالیخشکبینی پایش و پیش

پیشنهاد شد. این شاخص در کالابریای ایتالیا 

 عنوانبهاست و تاکنون این شاخص  شدهشیآزما

سال داده  04شاخص با  نیپرکاربردترترین و جدید

برای پایش  آزمایش شده است. ضمناً  شدهیسازهیشب

 ای اینهای زیرزمینی در مناطق مدیترانهآب سالیخشک

 ,.Nico et alهای دیگر است )شاخص بهتر از شاخص

مزیت این شاخش همبستگی بالای آن  نیترمهم(. 2010

های حوضه در پیشبا متوسط رواناب در برخی از رودخانه

 Mendicinoفصل تابستان است ) یهایسالخشکبینی 

et al., 2008 شاخص .)GRI  با استاندارد کردن سطح

اختلاف میان سطح آب  با محاسبهسفره آب زیرزمینی 

تقسیم بر انحراف معیار  وسفره و میانگین بلندمدت آن 

درصد شاخص سطح آب استاندارد به دست  11سطح 

 آید:می

(00)                      D.mσ) / D.mµ -y.m GRI = (D 

در ماه  ینیرزمیزارزش شاخص منبع آب  GRIکه در آن 

m  از سالy ؛y.mD  که ارزش سطح ایستابی در ماهm  از

برای  mهای سطح ایستابی ماه میانگین داده y ،D.mµسال 

1.Groundwater Resource Index  
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D  ،سالD.mσ های سطح ایستابی ماه انحراف معیار دادm 

خص کاهش سطح سفره و یک یک شا GRIسال.  Dبرای 

میزان تغذیه سفره و یک منبع  مستقیم ازمعیار غیر

ح سط کهییازآنجاخواهد بود.  سالیخشکمستقیم از غیر

د؛ شوگیری میسفره از سطح زمین در جهت پایین اندازه

ادیر و مق سالیخشکبنابراین مقادیر مثبت نشانه وقوع 

است. مقادیر این  سالیخشکمنفی حاکی از عدم وقوع 

شاخص تغییرات مکانی زیادی دارد و نسبت به 

نیز حساس  موردمطالعهشناسی منطقه خصوصیات سنگ

(. شاخص سطح آب Mendicino et al., 2008است )

ارائه شد  2440در سال  Bhuiyanشده توسط استاندارد

های سطح آب و هدف از آن بررسی نوسانات و آنومالی

( که Roshan et al., 2019زیرزمینی در هندوستان بود )

 :است( 01رابطه ) صورتبهمعادله محاسباتی آن 

(01 )                          σ/  )imW – ijSWI = (W 

 ؛jتا  iهای پیزومتری سطح ایستابی چاه ijWکه در آن 

imW  میانگین ماهانه سطح ایستابی وσ  انحراف معیار

ها شدت این شاخص مطابق. (Bhuiyan, 2004) است

شود که مقادیر بندی میطبقه تقسیم 0در  سالیخشک

و مقادیر منفی  سالیخشک دهندهنشانمثبت 

و شرایط نرمال است  سالیخشکعدم  دهندهنشان

(Faridpour et al., 2019.) Pathak ( 2410همکاران ) و

و  SDIهای بیان کردند که همبستگی خوبی بین شاخص

GRI ماهه وجود دارد که با افزایش  1های در مقیاس

شود. ماهه این ارتباط بیشتر می 21مقیاس زمانی به 

بالایی را خود همبستگی بسیار  GRIهمچنین شاخص 

ای توسط های تابستان دارد و در هر منطقهدر طول ماه

شود شناسی آن توصیف میشرایط زمین سنگ

(Medicino et al., 2008.) 

 

 

                                                                                                                                   
 

 SWIو  GRIطبقات مختلف نمایه  -18 جدول

Table 15- Different categories of SDI index 

 GRIمقادیر  SWIمقادیر  سالیخشکطبقات شدت 

 >0 <0 سالیخشکفاقد 

 0.99- - -0.1 0.99-0.1 ملایم سالیخشک

 1.49- - -1 1-1.49 متوسط سالیخشک

 1.99- - 1.5- 1.99-1.5 شدید سالیخشک

 -2یا مساوری  ترکوچک 2یا مساوی  تربزرگ بسیار شدید سالیخشک

 (1BMDI) بالم و مولی سالیخشک( شاخص 11

، سالیخشکهای رایج جهت بررسی یکی از شاخص

 & Pourhosseinاست ) Mooleyو  Bahlmeشاخص 

Soltani, 2018 این شاخص برای اولین بار در سال .)

های برای رژیم Mooleyو  Bahlmeتوسط  1104

است. مقیاس زمانی  شدهاستفادهمونسونی در هندوستان 

محاسبه این شاخص ماهانه و سالانه است. شیوه محاسبه 

بالم و مولی شبیه به شاخص شدت  سالیخشکشاخص 

ل بازگشتی عم صورتبهپالمر بوده و شاخص  سالیخشک

یک ماه معین،  سالیخشککند یعنی در محاسبه می

ماه قبل نیز دخالت داده  سالیخشکضریبی از شدت 

 شود:ذیل بیان می صورتبهشود. این شاخص می

 𝑋های بارش مدت دادهمرحله اول: محاسبه میانگین دراز

و برآورد شاخص  σ های بارشو انحراف از معیار داده

 (:04از رابطه ) (MIرطوبت ماهانه )

(04)                       ) * 100 σ MI = ((X - 𝑋) /  

در دوره  MIمرحله دوم: تعیین کمترین مقدار 

و محاسبه مقادیر تجمعی و برازش خط  یموردبررس

رگرسیونی بر مقادیر شاخص رطوبت تجمعی ماهانه با 

استفاده از اصل کمترین مربعات که معادله کلی آن 

 :است( 01رابطه ) صورتبه

(01   )                           ∑ 𝑀𝐼𝑘 = 𝑎 + 𝑏𝑘𝑘
𝑖=1     

و  k: شاخص رطوبتی تجمعی در ماه؛ kMIدر این رابطه 

K شماره ماه و :a  وb.ضرایب ثابت معادله است : 

1. Bhalme and Mooly Drought Index   
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مرحله سوم: استخراج معادلات خطوط برازش یافته بر 

مقادیر شدت  کهیطوربه سالیخشکچهار طبقه 

به این خطوط را بتوان تعیین  واگذارشده سالیخشک

 :است( 02رابطه ) صورتبهکرد. معادله کلی خطوط 

(02  )                   ∑
MIt

[ 0.25 (|a|+ |b|k)]

k
t=1 =  kI 

ام است. با  Kماه  سالیخشکشدت  kIدر این رابطه 

در شدت  MIاستفاده از این رابطه سهم شاخص رطوبتی 

در  k=1توان با قرار دادن می هرماهرا برای  سالیخشک

 بنابراین: ؛آن تعیین کرد

(03)                               ∑
MI1

[ 0.25 (|a|+ |b|)]
1
1 =  1I                          

های متوالی به یک مقدار منفی از مرحله چهارم: در ماه

شاخص رطوبتی نیاز است تا دوره خشک با شدت 

معین حفظ شود. میزانی که شاخص رطوبتی  سالیخشک

 Iثابت بماند، به مقدار  Iباید افزایش یابد تا مقدار 

ه هایی ک، بستگی دارد؛ بنابراین برای همه ماهشدهحفظ

گیرند، لحاظ کردن یک در پی ماه خشک اولیه قرار می

عبارت اضافی در مرحله سوم ضروری بوده تا این معادله 

 ( بیان شود:00رابطه ) صورتبه

(00                 )           1 - k/ d) + CI k= (MI kΔI 

 c= 0.25(b/d): ضرایب ثابت معادله و cو  dدر این رابطه 

 هستند. |d=0.25|a+bو 

الم ب سالیخشکفرم کلی شاخص  تیدرنهامرحله پنجم: 

روابط ذیل  صورتبهو برای کل دوره  هرماهو مولی برای 

 (:Pourhossein & Soltani, 2018) شوندنوشته می

(00 )                            1-k/ d) + (1+C)I k= (M kI 

(00           )                       / K BMDI = ∑ I𝑘
𝑘
𝑖=1 

 بالم و مولیبندی مقادیر شاخص طبقه -16جدول
Table 16- Classification of Bhalme and Mooley index 

values 

 توصیف وضعیت طبقات شاخص

 نرمالنزدیک  0.99- تا 0.99 

 ضعیف سالیخشک -1تا  -1.99

 متوسط سالیخشک -2تا  -2.99

 شدید سالیخشک -3.99تا -3

 شدید بسیار سالیخشک -4 >

Pourhossein و Soltani (2410 دریافتند که شاخص )

ه های مرطوب داشتبالم و مولی بهترین نتیجه را در اقلیم

 ایهای شبه مدیترانهاست. همچنین این شاخص در رژیم

 داشته است؛ای زمانی نتیجه مناسبی هدر تمامی مقیاس

ای، بهترین نتیجه را در های بارش مدیترانهاما در رژیم

 Oladipoهای ارزیابی منطبق بر بارش نشان داد. دوره

ی بالم و مول سالیخشککند که شاخص ( بیان می1100)

به دلیل سادگی و دخالت فاکتورهای اندک، قابلیت 

سازگاری با هر شرایط اقلیمی و کمی فاکتورهای 

کند تر است. در ضمن بیان میبهتر و مناسب فادهمورداست

 ازنظررا  هایسالخشککه این شاخص توانایی ارزیابی 

 سالیخشکبینی بزرگی و مقدار داشته و برای پیش

( بیان 2411) Soltaniو   Shayeghای بهتر است.منطقه

بالم و مولی در طی  سالیخشککردند که شاخص 

که محدود به دوران بارش  ماهه 1و  0های ارزیابی دوره

 ازنظرهای آماری است قابلیت خوبی در مقایسه سال

در یک ماه معین دارد. شاخص  سالیخشکشدت 

های مونسونی، بالم و مولی علاوه بر رژیم سالیخشک

ها را نیز دارد و هرچه طول قابلیت استفاده در سایر اقلیم

دوره ارزیابی این شاخص بر دوره وقوع بارش در یک سال 

کند عمل می مؤثرترتر باشد شاخص بهتر و منطبق
(Pourhossein & Soltani, 2018.) 

 

 کلی یریگجهینت

تواند در ماهیتی که دارد میهر شاخصی با توجه به 

ها قرار گیرد و همه شاخص مورداستفادهمناطق مختلف 

ها خود و در مناطق سازگار با ماهیت این شاخص نوبهبه

باشند  داشته سالیخشکبینی مناسبی از توانند پیشمی

ها برای یک منطقه خاص و مقایسه تمام این شاخص

د بلکه باید و نتایج مناسبی نخواهند دا استاشتباه 

شاخص مناسب با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر 

 انتخاب شود. ضمناً  موردمطالعهشرایط دیگر مناطق 

ها بسیار مهم است از شاخص هرکداممقیاس زمانی نیز در 
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رفته در نظر گ یترنانیاطمقابلو باید برای حصول نتیجه 

ها، بارش های دهکها نشان داد که شاخصشود. بررسی

پالمر، شاخص گیاهی  سالیخشک، شدت استانداردشده

تبخیر و تعرق  –اختلاف نرمال شده، شاخص بارش 

و شاخص بالم و مولی از پرکاربردترین و  استانداردشده

چنین است. هم سالیخشکهای ترین شاخصمناسب

، شاخص موردمطالعه سالیخشکترین شاخص ضعیف

 ،سالیخشکهای ترین شاخصدرصد نرمال بارش و قوی

تبخیر و تعرق استاندارد و شاخص  –های بارش شاخص

 یسالخشک استمرار حالت میزانباشند. بالم و مولی می

 منطقه در همان یسالخشک شدت گویای منطقه در یک

در سطح ایران و  سالیخشکهای مختلف است. شاخص

ند ااهمیت داده سالیخشکدنیا بیشتر به مقوله شدت 

های موجود در ایران و دنیا بیشتر شاخص کهیطوربه

تمرکز بیشتری دارند و این نکته  سالیخشکروی شدت 

موجود در ایران و  سالیخشکهای از نقاط قوت شاخص

 خاتمه و آغاز زمان تشخیص طورکلیدنیا است. به

 پایان. است مشکلی بسیار مسئله یسالخشک

 .است ترمحسوس آغاز زمان به نسبت یسالخشک

تمرکز کمتری بر روی  سالیخشکهای مختلف شاخص

تشخیص  کهیطوربهدارند  سالیخشکمقوله مدت 

ری ها اماین شاخص لهیوسبه سالیخشکابتدای و انتهای 

است؛ بنابراین این نکته یکی از نقاط  یشدنانجام ندرتبه

در ایران و دنیا  سالیخشکهای مختلف ضعف شاخص

 ندرتبه سالیخشکهای مختلف . همچنین شاخصاست

پردازند؛ بنابراین این می سالیخشکبه مقوله وسعت 

های مختلف نکته نیز یکی از نقاط ضعف شاخص

 یزن یسالخشک . فراوانیاستدر ایران و دنیا  سالیخشک

-به منطقه یک در بررسی موردمطالعه هایویژگی از اهم

 زمانی فمختل هایدر مقیاس تواندمی که آیدمی شمار

با تمرکز  سالیخشکهای مختلف شاخص. شود محاسبه

این پردازند؛ بنابرمی سالیخشککمتری به مقوله فراوانی 

های مختلف این نکته نیز یکی از نقاط ضعف شاخص

یری گنتیجه یطورکلبه. استدر ایران و دنیا  سالیخشک

تواند در دنیا می سالیخشکشود که شاخصی برای می

ماندگار شود که به شدت و مدت و فراوانی و وسعت 

بپردازند و بر این اساس است  زمانهم طوربه سالیخشک

های مناسبی داشته باشد. بینیتواند پیشمی که قطعاً 

، مقیاس زمانی سالیخشکهای برای استفاده از شاخص

 اهآنز ها باید در استفاده او مکانی مربوط به آن شاخص

ای هاز شاخص هرکدامنظر قرار گیرد. با توجه به اینکه مد

پیشنهاد  اندجادشدهیادر شرایط خاصی  سالیخشک

قرار نگیرند و یا اینکه  مورداستفادهشود یا در ایران می

قرار گیرند. از نقاط ضعف دیگر  مورداستفاده اطیبااحت

بر  مؤثرتعیین عوامل  سالیخشکهای شاخص

ت اس سالیخشکبر شرایط  هاآنو چگونگی  سالیخشک

 و چگونگی سالیخشکبر  مؤثریعنی در تعیین عوامل 

 یادگسبهشرایط خیلی سختی حاکم است که  هاآن ریتأث

آن را به  سالیخشکهای مختلف توان با شاخصنمی

جامع و کامل، شاخصی  سالیخشکدست آورد. شاخص 

 مختلف سالیکخشبر انواع  مؤثراست که تمامی عوامل 

رسد که در حال حاضر چنین را در نظر بگیرد و به نظر می

 سالیخشکهای شاخصی وجود ندارد و تمامی شاخص

دارای نقاط ضعفی هستند و نتایج حاصل از  شدهیبررس

 نیچنباشند. همتری میدارای درجه اطمینان پایین هاآن

دهد که پرکاربردترین پارامتر در ها نشان میبررسی

مقدار بارندگی است که در  یموردبررسهای شاخص

کننده تنها پارامتر تعیین عنوانبهها برخی از شاخص

گیری کلی نتیجه عنوانبه. است سالیخشکوضعیت 

های گردد که در ارتباط با شاخصپیشنهاد می

و  های هواشناسیبا توجه به داده سالیخشک

های آماری رگرسیونی سازی، مدلهیدرولوژیکی ایران

خاص ایران  هایبا توجه به اقلیم خطی بومیخطی و غیر
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ایرانی  سالیخشکمتغیره صورت گیرد و شاخص چند

 نتایج ارزشمندتری به دنبال دارد. معرفی شود که قطعاً
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Extended Abstract 

Introduction: Water limitation is regarded as one of the most important obstacles to agricultural development in arid and semi-arid climate 

regions. Rainwater harvesting is one of the most significant management methods of rainwater exploitation to deal with water shortage. Due 

to the wide variety of rainwater extraction methods, in choosing the appropriate method, special attention should be paid to features such as 

land topography, climate, soil type and socio-economic factors and the amount of water consumption to apply extraction methods in each 

region. In this research, the promotion of water catchment surface systems in the establishment and development of marigold cultivation in 

rainfed conditions has been discussed. The use of effective strategies to increase productivity in agriculture has been the focus of researchers 

for a long time. Any process that leads to the optimal use of rainwater and makes it possible to use it better is known as ra inwater harvesting. 

The aim of this research is to promote the systems of water catchment surfaces in the establishment and development of rose cultivation in 

rainy conditions. 

 Materials and methods: The research area was chosen on the northern slope of the village with a slope of about 20%. Soil depth was measured 

by sampling. An 80 cm deep nationwide channel was dug downstream of the systems with an excavator. The channel was filled with a mixture 

of straw and stubble and a combination of animal manure with soil (in the amount of 20% by volume) in order to increase the moisture retention 

capacity in the soil. To carry out the present research, 12 rectangular catchment systems with dimensions of 6×5 meters were built using earth 

mounds on slopes with a 20% slope. These systems, due to being located on the slope and carrying out a series of measures in their beds, cause 

the production and direction of runoff towards the target point (seedling cultivation site). Downstream of each system, a hole was considered 

for planting seedlings. The research was carried out in the form of three system treatments including: cleaned ground using a pebble filter in 

the seedling hole, semi-insulated system treatment using a pebble filter in the seedling hole and a control (natural ground cover) according to 

local custom. To make a semi-insulated system, the vegetation on the surface of the system was first removed and the system bed was insulated 

using thick nylon and a 3 cm layer of gravel on it. Also, the downstream part of the system at the seedling pit was paved using the rubble in 

the area to reduce evaporation. Gravel filters are a column of gravel that is built in the upstream part of the seedling using two polyca pipes 

with a diameter of 10 cm and a depth of 40 to 50 cm during embankment at the foot of the seedling. Gravel was poured inside the pipes. In 

order to establish a hydraulic connection between the gravel column and the soil of the pit and its surroundings, the lower part of the pipe was 

meshed. These filters are used to optimally penetrate the extracted runoff to the depth of tree root development. To build the bare system, 

vegetation and pebbles were collected from the surface of the system. 

Results and Discussion: In variance analysis, the effect of irrigation treatments on the height trait in 2017 with a probability level of one percent 

(P<0.01) and in 2018 and 2019 the effect of treatment on the height trait at the probability level (P<0.05) was significant. The highest length 

of the height belongs to the third treatment (with filter and semi-insulating system) and the lowest height and crown belongs to the control 

treatment. Regarding the effect of the treatments on the crown length trait, it is significant in all years 2017, 2018, 2019, 2020 and 2021. In 

2019, it is significant at the level of one percent (P<0.01) and in the years 2017, 2018, 2014 and 2011 at the probability level (P<0.05). In the 

years 2021 and 2022, the effect of the treatments on the height trait is not significant. The results show that the effect of the treatments on the 

crown is greater than that on the height. The highest crown was obtained in the third treatment (with filter and semi-insulated system) and the 

lowest crown was obtained in the control treatment. According to figure (5), in the years 2017, 2018 and 2019, the total rainfall in the spring 

season was 247, 285 and 187 mm, respectively, and in the years 2021 and 2022, it was 31 and 14.5 mm, respectively. Rainfall has a direct 

effect on the treatments. In fact, the amount of rainfall and its management in terms of systems of catchment surfaces, filters and insulation 

have a direct effect on the amount of moisture at the base of the plant, the water required by the plant, and the vitality of the rose.  

Conclusions: The results showed that in the analysis of variance, the effect of irrigation treatments on the height trait in 2017 was significant 

with a probability level of one percent (P<0.01) and in 2018 and 2019, the effect of the treatment on the height trait was significant at the 

probability level (P<0.05). The highest length of the height belongs to the third treatment (with filter and semi-insulating system) and the 

lowest height and crown belongs to the control treatment. Regarding the effect of treatments on crown length in all years 2017, 2018, 2019, 

2020 and 2021, it is significant. In 2019, it is significant at the level of one percent (P<0.01) and in the years 2017, 2018, 2014 and 2011 at the 

probability level (P<0.05). In the years 2021 and 2022, the effect of the treatments on the height trait is not significant due to the the effect of 

spring rainfall on filter treatments and semi-insulated and filter systems. 

Keywords: Inclined surfaces, insulated surfaces, rain catchment, Damask rose, Rainfed. 
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دار جهت کشت ر اراضی شیباستفاده از آب باران د .(1041) ، ع. صابری ، ر؛ وپورمتین، م.، کریمی ا.، ،مرادی نژاد استناد:

  .31-03(، 3)2 ،مدیریت جامع حوزه های آبخیزدی. گل محم

 حق چاپ:
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 چکیده

 آب استحصال .شودمی محسوب خشکنیمه و خشک اقلیمی مناطق در کشاورزی، توسعه موانع نیترمهم از یکی عنوانبه آب محدودیت

 های سطوحهدف این تحقیق، ترویج سامانه. است آبیکم با مقابله برای باران آب از برداریبهره مدیریت هایروش نیترمهم از یکی باران

 %34با شیب حدود  روستای کتیران شازنددر  ایعرصهمحمدی در شرایط دیم است. در این تحقیق آبگیر در استقرار و توسعه کشت گل

شامل تیمار زمین  های سطوح آبگیرآن اجرا شد. سامانهدار انتخاب و سطوح آبگیر باران در قالب سه تیمار و پنج تکرار در اراضی شیب

با استفاده از فیلتر در چاله نهال و شاهد طبق عرف محل اجرا شد.  قیعا مهینامانه تمیز شده با استفاده از فیلتر در چاله نهال، تیمار س

نشان تجزیه واریانس گیری شد. نتایج های گل محمدی در آخر فصل رشد اندازهمانی نهالخصوصیات ارتفاع، تاج پوشش و زنده هرسال

اثر تیمار  1333و   1335( و در سال >41/4P)با سطح احتمال یک درصد  1338های اثر تیمارهای آبیاری بر روی صفت ارتفاع در سال داد که

 با فیلتر و قیعا مهیندار شد. بیشترین ارتفاع نهال مربوط به تیمار سامانه معنی( >48/4P)درصد  پنجدر سطح احتمال  روی صفت ارتفاع 

های در سال. استدار معنی 1041 تا 1338های . اثر تیمارها روی صفت طول تاج در تمام سالاستکمترین ارتفاع و تاج مربوط به تیمار شاهد 

آوری آب باران در مناطق خشک و احداث سطح عایق برای جمع یطورکلبهدار نبود. اثر تیمارها روی صفت ارتفاع معنی 1041و  1044

 یو حفاظت ترویجی هایبرنامه و هاطرح شودمی خشک ضروری است ولی برای کاهش هزینه احداث باید فناوری آن بهبود یابد. توصیهنیمه

 دارند، اجرا شود. بیشتری شیب که هاییزمین اولویت با

 

 محمدی، دیم.دار، سطوح عایق، آبگیر باران، گل: سطوح شیبهای کلیدیواژه
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 مقدمه 
 توسعه موانع نیترمهم از یکی عنوانبه آب محدودیت

-نیمه و خشک اقلیمی مناطق در خصوصبه کشاورزی

 نیتربزرگ کشاورزی بخش. شودمی محسوب خشک

 و جمعیت افزایشی روند و بوده آبی منابع کنندهمصرف

 شارف تحمیل باعث کشاورزی، تولیدات افزایش به نیاز

شرایط خشک  در .است گردیده آب منابع بر مضاعف

پراکنش نامنظم دارد،  بارندگی کم و که میزان

 . در ایندسترسی به آب شیرین چندان مقدور نیست

 که رطوبتی مقدار اضافهبهآوری آب باران جمعشرایط 

 .تواند بسیار مفید باشداست می شدهرهیذخخاک  در

 کشاورزی، بخش در آن از استفاده و باران آب استحصال

 مورداستفاده دیرباز از که است هاییروش از یکی

 از یکی باران آب استحصال درواقع. است قرارگرفته

 باران آب از برداریبهره مدیریت هایروش ترینشاخص

 ایهروش تنوع به توجه با. است آبیکم با مقابله برای

به  مناسب روش انتخاب در باید ،باران آب استحصال

 اکخ نوع اقلیم، زمین، توپوگرافی ازجمله هاییویژگی

 هر آب در مصرف میزان و اجتماعی اقتصادی عوامل و

 کارهایراه از استفاده از دیرباز. نمود جدی توجه منطقه

 پژوهشگران موردتوجه کشاورزی در وریبهره افزایش

 هینهب استفاده به منجر که فرآیندی هر .است قرارگرفته

 آورد فراهم را آن برای کاربرد بهتری و شود باران آب از

 Meter) شودمی شناخته باران آب استحصال عنوانبه

et al., 2014.) استحصال دهدمی نشان هابررسی نتایج 

 هایتمدن موردتوجه گذشته هایزمان از باران آب

 آب استحصال که است شدهگزارش .است بوده بشری

 اشغالی فلسطین در ایمنطقه در بار نخستین باران

 مورد روش . نوع(Stanton, 2005)است  اجراشده

 یمد باغات برای باران آبگیر سطوح طراحی در استفاده

 و فنی بوده و مشخصات متفاوت مختلف مناطق در

 (2410همکاران ) و Rahimpour. دارند خاصی هندسی

 از هکتار 033 از استحصال قابل هایرواناب میزان

 شهرستان در درصد 04 بالای توده سنگی مناطق

 کشتقابل هاینهال تکمیلی آبیاری برای را طرقبه

 و Hashmatiکردند.  مترمکعب برآورد 000444

 تأثیر منظور بررسیبه تحقیقی( 2410) همکاران

 در وطبل خشکیدگی روند کنترل در باران آبگیر سطوح

 بانکت که تیمار دادند نشان و انجام زاگرس هایجنگل

 30 خشکیدگی کاهش موجب سال، سه از بعد قرق+ 

 با تیمار مقایسه )در هکتار در پایه 10 احیای و پایه

از  حاصله رواناب درصد 14 فقط اگر. شاهد( گردید

 جنوبی حاشیه سنگی توده اراضی هکتار 321 مجموع

آوری جمع جانبی تجهیزات و هاسازه توسط مشهد شهر

 0444 تولید قابلیت گیرد، قرار برداریبهره مورد و

 فراهم نهال 10444 حدود آبیاری برای مترمکعب

 بازده( 2410) همکاران و Hosseiniخواهد شد. 

 جهت مورداستفاده هایروش فنی و اقتصادی

 ندی،بتراس بانکت، شامل پیتینگ، باران آب استحصال

 توجه با که دادند نشان و ارزیابی را فارو کنتور و انبارآب

 داخلی بازدهی نرخ درصد و 40/2پروژه  سودآوری به

 اقتصادی ازنظر مذکور طرح اجرای ،درصد(  03/4)

 نشان تحقیقی در Jahantigh (2410). است پذیرتوجیه

 سالانه رواناب حجم مترمکعب میلیون 00/22 از که داد

 مترمکعب 01044 متوسط طورزابل، به ترشآب حوزه

 رلکنت تورکینست آبگیر سطوح سامانه طریق از آن

 (2440) همکاران و Qiang دیگری تحقیق گردد. درمی

اران ب آبگیر سطوح سامانه سطح سختی که دادند نشان

 رطوبت ازنظر مسطح، و لوزی هلالی، سامانه سه در

 کهینحوبه ،کرد عمل سامانه شکل از مؤثرتر خاک

 یبیشتر رطوبت ذخیره پلاستیک پوشش سامانه با

 مود.ن ذخیره خود در شاهد و سنگفرش سامانه به نسبت

 تحصالاس باید سیستم باران، آب به دستیابی منظوربه

 رهذخی نگهداری ظرفیت حداکثر با و اجرا منطقه یک در

 گیرد قرار مورداستفاده مختلف اهداف برای تا شود

(Traboulsi and Traboulsi, 2015.) می نشان سوابق-

 یاشغال در فلسطین بار اولین باران آب استحصال دهد

 شد انجام مترمیلی 04 بارندگی متوسط با ایمنطقه در
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 در. گردید در منطقه علوفه تولید افزایش موجب که

 هدایت منظوربه شکل ناودانی آبگیر سطوح نیز استرالیا

 نتایج که قرار گرفت مورداستفاده باغات به باران آب

 آب تأمین برای دستورالعملی صورتبه آمدهدستبه

 گردید کشور اجرا این در خشک مناطق اضطراری

(Stanton, 2005یک .) کشت در کلیدی راهبرد 

 محصول، تولید ریسک کاهش هدف با دیم محصولات

 بآ استحصال هایسامانه روی گذاریسرمایه بر تأکید

 تاس دیم هایکشت تکمیلی آبیاری انجام برای باران

(Rockstroma et al., 2009) .برای باران آب استحصال 

 طقمنا از بسیاری در دیم اراضی تکمیلی آبیاری انجام

 ایبر. است قرارگرفته مورداستفاده با موفقیت خشک

 و آوریجمع مجاور اراضی از باران آب منظور، این

 گیاه مصرف به آب کمبود زمان در شود ومی ذخیره

 مطالعه باEliasi (2410 ) و Nekooeimehr  .رسدمی

 در باران آب استحصال هایروش از استفاده اثربخشی

 گزارش دیم کشت در شرایط گیاهی هایشاخص بهبود

 رانبا آبگیر سطوح مختلف تیمارهای بین که نمودند

 1 احتمال سطح در یموردبررس هایشاخص ازلحاظ

 نشان ایشان نتایج. دارد وجود داریمعنی تفاوت درصد

 )سامانه باران آب های استحصالروش از استفاده داد

 اراضی رد دیم کشت شرایط برای سنگریزه( و پلاستیک

همکاران  و Soltani .توصیه است قابل دارشیب

 برای مناسب هایمحل شناسایی منظوربه( 2410)

-ستمسی از استقرار استفاده با زیرزمینی آب منابع احیاء

 سلسله تحلیل فرآیند از باران آب آوریجمع های

 سنقر خسروآباد شهرستان آبخیز هزحو در مراتبی

 پوشش معیارهای منظور نیا برای. نمودند استفاده

 شیب، بارندگی، جهت و درصد پوشش، تاج گیاهی،

 هیدرولوژیک هایگروه ،یاراض یکاربر شناسی،سنگ

 خاک و فرسایش ارتفاعی طبقات ژئومورفولوژی، خاک،

 مناسب مناطق نقشه هاآن اساس بر و گرفته نظر در
 .شد تهیه زیرزمینی آب منابع تغذیه برای

Eshghizadeh (2410) دارای مناطق تعیین منظوربه 

 کلات آبخیز هزحو در آب باران استحصال پتانسیل

 فازی مراتبی سلسله تحلیل روش از خراسان رضوی

 در تلفیق با دسترس در و ساده روش یک عنوانبه

 اساس بر ( وGIS) جغرافیایی سامانه اطلاعات محیط

 سطوح ساخت .نمود استفاده ژئومورفولوژیکی عوامل

-بهره و آسمانی نزولات ذخیره منظوربه باران آبگیر

 گیاهی پوشش جهت ایجاد بارندگی از مناسب برداری

 کم مناطق برای مناسبی روش ستیزطیمح بهبود و

خشک محسوب نیمه و خشک نواحی خصوصبه باران

 Yazar et al., 2014; Kahinda and) شودمی

Taigbenu, 2011در دنیا متعددی در های(. پژوهش 

 صورت هاآن عملکرد و آبگیر هایسامانه ایجاد خصوص

 (2414) همکاران و Yiراستا  همین در. است پذیرفته

 با باران آبگیر سطوح ایجاد که داد نشان چین کشور در

-جمع مطالعات برای مناسبی الگوی پلاستیکی پوشش

 ذرت محصول افزایش برای آن مصرف و باران آب آوری

عملکرد  (2440)و همکاران   Wangاست. بوده ایدانه

 را چین کشور شمال در آبگیر سطوح هایسامانه

 ینا که داد نشان آنان کار نتایج. قراردادند یموردبررس

 کخش مناطق در آب ذخیره در نقش مثبتی ساتیتأس

 رشد برای را شرایط وضعیتی چنین که دارد آب کم و

 Panahiو  Bani Asadi .نمایدمی فراهم گیاهان نمو و

 یآسمان آوری نزولاتجمع که باورند این بر نیز (2410)

 زا بخشی رفع سبب باران آبگیر سطوح هایسامانه در

رویکردی  چنین که گرددمی بردارانبهره آبی نیاز

 به توجه با .دارد همراه به را آنان اقتصادی توان افزایش

 بخش دسترس در آب منابع کاهش و آب فراگیر بحران

 مصارف ها برایبارش مدیریت مسئله کشاورزی،

 آبگیر سطوح هایسامانه از گیریبهره با کشاورزی

-بهره برای افزایش مناسب راهکاری عنوانبه باران،

 اقلیمی مناطق در خصوصبه آبی منابع از مؤثر برداری

 قرارگرفته پژوهشگران موردتوجه خشکنیمه و خشک

شامل  های سطوح آبگیرتحقیق سامانهاین است. در 

تیمار زمین تمیز شده  با استفاده از فیلتر در چاله نهال، 

با استفاده از فیلتر در چاله نهال  قیعا مهینتیمار سامانه 

و شاهد طبق عرف محل اجرا شد. هدف ترویج بهترین 
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های سطوح آبگیر در استقرار و توسعه تیمار سامانه

ط دیم و استفاده بهینه از محمدی در شرایکشت گل

 .استنزولات جوی 

 

 ها مواد و روش
 مطالعهمنطقه مورد

این پروژه در روستای کتیران از توابع شهرستان شازند 

 24 استان مرکزی انجام شد. این روستا در فاصله

ه ای بکیلومتری غرب شهرستان شازند و در دامنه تپه

و  33° 03´ 30" و 00° 10´ 04"طول جغرافیایی 

متری از سطح دریا قرار دارد. طرح الگویی  2103ارتفاع 

محمدی در روستای کتیران از توابع باغ دیم گل

است. در جنوب این روستا  شدهانجامشهرستان شازند 

 24زاری در دامنه شمالی با شیب حدود زمینی دیم

مترمربع به باغ دیم  3444درصد با مساحت حدود 

هت عمود بر شیب است. در ج شدهدادهاختصاص 

متر حفر شده است. برای  0هایی با فواصل حدود کانال

که لایه زراعی است  ییرو هیلاحفر کانال ابتدا خاک 

و جداگانه انباشت شده است. سپس لایه  شده برداشت

-های آن در سمت پایینو خاک ن گودبرداری شدهزیری

 ردنپر کپشته انباشت شده است. برای  صورتبهدست 

خاک زراعی همراه کود دامی و پسماندهای  کانال

های کشاورزی مخلوط شده سپس اقدام به کشت نهال

نیاز گیاهان از بارش و محمدی شده است. آب موردگل

جاری شدن رواناب که در پروفیل خاک ذخیره شده 

( 1300است تأمین شده است. در تابستان سال اول )

 کمکی آبیاری شدند. صورتبهها نهال

محل اجرای پروژه در نقشه استان و کشور -1شکل   
Figure 1- The image of the location of the project on the map of the province and the country

 تحقیق:روش 

 24 حدود یببا ش شمالی روستا عرصه تحقیق در دامنه

برداری، سنجش عمق خاک درصد انتخاب شد. با نمونه

 لیبمتر با سانتی 04انجام شد. کانال سراسری به عمق 

 ها حفر گردید. کانال بادست سامانهدر پایین یکیمکان

 به) خاک با دامی ترکیب کود و کلش و کاه مخلوط

 ظرفیت افزایش منظوربه( حجمی درصد 24 میزان

 پژوهش انجام شد. برای خاک پر در رطوبت نگهداری

 0×0ابعاد  به مستطیلی آبگیر سامانه 10 تعداد حاضر،

 با هایدامنه روی بر خاکی هایپشته از استفاده با متر

 توجه با هاسامانه گردید. این احداث درصد 24 شیب

 تمهیدات یکسری انجام و دامنه بیش در گرفتن قراربه

 سمت به رواناب هدایت و سبب تولید ها،آن بستر در

 شوند. درمی نهال( کشت هدف )محل نقطه

 در نهال کاشت برای چاله یک سامانه هر دستنییپا

 شامل سامانه تیمار قالب سه در شد. پژوهش گرفته نظر
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در چاله  ایزمین تمیز شده  با استفاده از فیلتر سنگریزه

با استفاده از فیلتر  قیعا مهیننهال، تیمار سامانه 

 طبیعی ای در چاله نهال و شاهد )پوششسنگریزه

 سامانه ساخت زمین( طبق عرف محل اجرا شدند. برای

 با و شد حذف سامانه سطح گیاهی پوشش ابتدا عایق،

 از متریسانتی 3لایه  یک و ضخیم نایلون از استفاده

گردید.  عایق سامانه بستر آن، روی بر سنگریزه

 نهال چاله محل در سامانه دستنییپا قسمت همچنین

 یهاسنگقلوه از استفاده با کاهش تبخیر، جهت

 (3( و )2) هایشکل شد. سنگفرش منطقه در موجود

را  سنگریزه( و )پلاستیک عایق سامانه احداث نحوه

ای، ستونی از دهد. فیلترهای سنگریزهمی نشان

که در قسمت بالادست نهال با استفاده  استسنگریزه 

الی  04متر و عمق سانتی 14 از دو لوله پلیکا به قطر

در پای نهال احداث  یزیرخاکمتر در هنگام سانتی 04

ها سنگریزه ریخته شد. گردیده است. در داخل لوله

جهت برقراری ارتباط هیدرولیکی بین ستون سنگریزه 

و خاک چاله و اطراف آن، قسمت پایین لوله مشبک 

نفوذ بهینه رواناب  منظوربهگردید. این فیلترها 

 هکاررفتبهبه عمق توسعه ریشه درخت  شدهاستحصال

است. برای احداث سامانه لخت، پوشش گیاهی و 

آوری شد. با زدن سطح سامانه جمعهای سنگریزه

بر روی سطح خاک امکان افزایش رواناب مهیا  غلتک

 و محمدی انتخابگردید. برای انجام کار، نوع گونه گل

های بارندگی منطقه، نیاز آبی آوری دادهسپس با جمع

های موجود محاسبه شد. محمدی با توجه به روشگل

مختلف با ی هاماهبا توجه به متوسط بارندگی در 

استفاده از آمار موجود و مقایسه نیاز آبی محاسباتی، 

 بر هاسامانه محاسبه و طراحی شد. ابعاد سامانه ابعاد

رواناب  ضریب و سالهده بازگشت دوره با بارش اساس

 محمدی بهتعیین شد. در مرحله بعد نهال گلدانی گل

محمدی نیاز تهیه شد. سپس یک نهال گلتعداد مورد

ها در وسط کشت هر یک از سامانه دستنییپال در کانا

 مترسانتی 04 عمق و 14 قطر به ایسنگریزه شد. فیلتر

رواناب در  سریع نفوذ منظوربه نهال چاله بالادست در

اجرا شد. ذخیره شدن رواناب  دارلتریفتیمارهای 

های زمستانه و  بهاری در لایه رطوبتی چاله نهال بارش

ند. کبه تأمین نیاز آبی گیاه در فصل خشک کمک می

گیاه نیاز به آبیاری کمکی دارد. مقدار آب،  وجودنیباا

لذا در سال اول و دوم  به نیاز آبی گیاه است؛ بسته

ان فراهم و منصوبات آبیاری کمکی در فصل تابست

ز سی رو هرآبیاری کمکی انجام شد. آبیاری تکمیلی 

آب  هانهالشد. در آبیاری  انجام آب تریل 24 با بارکی

هایی که مجهز چاله در یکجا در چاله ریخته شده است.

ن کوتاهی آب از طریق آن شنی بودند در زما به فیلتر

زیرا فیلتر از نوع شن درشت و مساحت آن  شد؛زهکش 

ی ها و آبیاراست. با تأمین آب نهال متر مربعسانتی 04

-برداری شاخصها، هر سال دادهتکمیلی و رشد نهال

 وهیمهای گیاهی شامل ارتفاع نهال، سطح تاج پوشش، 

-ها در همه تیمارها به دقت اندازهنهال یمانزنده و یده

 قرار گرفت. لیوتحلهیتجزو مورد گیری شد 

اک و کود( در روستای کتیران شازندپرشده با خ یهاکانالجهت کاشت گل محمدی  ) داربیشانتخاب محل اراضی دیم  -3شکل   
Figure 2- Selection of the location of sloped rainfed land for planting Damask rose (canals filled with soil 

and fertilizer) in Zaheerabad village of Shazand
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دار ب: بازدید طرح همیار از نحوه اجرای طرح در اراضی شیبمحمدی، الف: مراحل اجرای سامانه و تیمارهای کاشت گل -3شکل 

 روستای کتیران شهرستان شازند

Figure 3- A: The steps of implementing the system and treatments of Damask rose planting, B: Hamyar 

group observing the implementation of the plan in the sloping lands of Katiran village, Shazand city 
 

 نتایج 
تگاه ایس در منطقهسنجی ترین ایستگاه باراننزدیک  

های روزانه باران ایستگاه سینوپتیک شازند است. داده

(. با توجه به 1از هواشناسی استان دریافت شد )جدول 

آمار موجود در ایستگاه، در فصول آبیاری از اول 

-1041) سال 0برای این  مهرماهفروردین تا آخر 

بارندگی رخ داده است. به ترتیب  100(، تعداد 1300

 0متر میلی 14تعداد باران بالای  1300برای سال 

مورد، برای سال  2تعداد باران  1300خداد، برای سال ر

تعداد باران  1044مورد، برای سال  2تعداد باران  1300

ماهه  0هیچ بارندگی در دوره  1041مورد و برای  0

در این دوره  درمجموعمتر وجود نداشت. میلی 14بالای 

 20مورد بارندگی تعداد  100ساله در فصل آبیاری از  0

متر رخ داده است. در این میلی 14بالاتر از  مورد باران

های در طول دوره بالاتر درصد بارش 0/10دوره زمانی 

متر میلی 14درصد آن کمتر از  0/00متر و میلی 14از 

آوری رواناب بنابراین در این عرصه جمع است؛

پذیر است. همچنین میانگین بارش ماهانه منطقه امکان

( حدود 2مطابق جدول )1041-1300در دوره آماری 

متر برآورد شده است.میلی 40/020

 تعداد بارندگی در فصول نیازمند آبیاری در منطقه شازند -1جدول 
Table 1- The amount of rainfall in the seasons of need for irrigation in Shazand region 

 مجموع مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین تعداد بارندگی سال
 32 0 0 2 2 1 10 17 تعداد بارندگی 1397

 8 0 0 0 0 0 13 5 مترمیلی 14بالاتر از 

 52 10 2 0 0 10 17 13 یتعداد بارندگ 1398

 10 0 0 0 0 1 7 2 متریلیم 14از  بالاتر

 32 5 1 1 0 1 13 11 یتعداد بارندگ 1399

 4 1 0 0 0 0 1 2 متریلیم 14از  بالاتر

 28 2 0 0 2 0 9 15 یتعداد بارندگ 1400

 7 1 0 0 0 0 2 4 متریلیم 14از  بالاتر

 15 1 0 1 0 2 6 5 یتعداد بارندگ 1401

 0 0 0 0 0 0 0 0 متریلیم 14از  بالاتر

 188 مجموع

 

 

(ب) )الف(  
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 ( 1331-1044ساله ) 8متر( ماهانه ایستگاه شازند در دوره آماری میانگین بارش)میلی -3جدول 
Table 2 - Average monthly rainfall (mm) of Khandab station in the 5-year statistical period (2016-2021) 

 سالانه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر ماه

 بارش
(mm) 29.7 45.6 51.2 37.9 85.5 64.5 62.3 39.6 5.14 1.42 0.48 0.40 428.08 

متر( و درصد آن در ( بارندگی فصلی )میلی3) جدول

در  1041تا  1304ی مختلف هاسالهر فصل و در 

 1300دهد. مثلاً در سال منطقه شازند را نشان می

 0/003مقدار کل بارندگی سالانه در ایستگاه شازند 

درصد بارندگی  04از این مقدار  که متر بوده استمیلی

درصد  20درصد در  فصل تابستان،  40/4در فصل بهار، 

درصد در فصل زمستان رخ داده  0/23در فصل پاییز و 

 304مجموع بارندگی سالانه نیز  1044در سال  است.

درصد در فصل  0/0از این مقدار  که متر بوده استمیلی

درصد در  00/00درصد در فصل تابستان،  22/4بهار، 

درصد در فصل زمستان رخ داده  0/01فصل پاییز و 

ی هاسالی مختلف هاماه( بارش در 0است. شکل )

که  طورهماندهد. پروژه در منطقه شازند ر ا نشان می

از شکل پیداست بیشترین بارندگی در فصل بهار مربوط 

و 1041 و کمترین آن مربوط به سال 1300به سال 

 .است 1044
( در منطقه شازندمتریلیمختلف )می هاسالبارندگی فصلی در  -3جدول   

Table 3- Seasonal rainfall in different years (mm) in Shazand region 

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 14.6 30.7 186.8 285.4 247.1 157.5 بهار

 0 0.8 7 0.4 2 1.3 تابستان

  178.81 171.2 153.4 103.44 27.2 پاییز

  149.6 298.91 134.4 142.03 214.9 زمستان

 14.6 359.91 663.91 573.6 494.57 400.9 مجموع

سال کلبهدرصد نسبت  برحسبمقدار   

 0 8.527778 28.13634 49.75593 49.76136 39.28661 بهار

 0 0.222222 1.05436 0.069735 0.402763 0.32427 تابستان

 0 49.66944 25.78663 26.74338 20.8309 6.784734 پاییز

 0 41.55556 45.02267 23.43096 28.60221 53.60439 زمستان

ی پروژه در منطقه شازندهاسالی مختلف هاماهبارش در   -0شکل   
Figure 4- Rainfall in different months of the project years in Shazand region 

های بر اساس دوره آماری انتخابی با توجه به داده

بارندگی، کمترین بارش سالانه ایستگاه شازند در سال 

متر، بیشترین آن در سال میلی 304حدود  1044

-میلی 0/000متر و میانگین میلی 0/003حدود  1300

( میزان تأمین آب از طریق بارندگی 0) لمتر است. جدو

ن کند. با توجه به میانگیو نیاز خالص آبیاری را بیان می
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بارش سالانه انتخاب محل اجرای پروژه تحقیقی 

 بارش مناسب است. ازنظرمحمدی ترویجی کاشت گل

شازندضریب گیاهی، تبخیر و تعرق واقعی، بارندگی مؤثر و نیاز خالص آبیاری در گیاه گل محمدی در منطقه  -0جدول   
Table 4- Vegetative coefficient, actual evaporation and transpiration, effective rainfall and net irrigation 

requirement in the damask rose in Shazand region 

 دهه ماه
ضریب 

 گیاهی

تبخیر و تعرق 

 پتانسیل
بر روز( متریلیم)  

 تبخیر و تعرق پتانسیل

(روز ر دهد متریلیم)  

مؤثربارندگی   

 ر دهد متریلیم)
(روز  

 آبیاری

ر د متریلیم)
(روز ده  

 فروردین
1 - - - - - 
2 0.2 0.83 5.8 15.7 0 
3 0.20 0.91 9.1 26.3 0 

 اردیبهشت
1 0.31 1.57 15.7 20.2 0 
2 0.46 2.56 25.6 12.2 13.4 
3 0.50 3.07 30.7 6.9 23.9 

 خرداد
1 0.50 3.22 35.4 5.2 30.2 
2 0.50 3.35 33.5 3.5 29.9 
3 0.47 3.30 33 1.3 31.7 

 تیر
1 0.44 3.18 31.8 0.9 30.9 
2 0.40 3.07 30.7 0.3 30.4 
3 0.36 2.92 29.2 0 29.2 

 مرداد
1 0.33 2.54 27.9 0 27.9 
2 0.29 2.18 21.8 0.2 21.6 
3 0.25 1.87 18.7 0.2 18.5 

 15.9 0.2 16.1 1.460 0.22 1 شهریور

 272 93.1 365.1    کل

.شودميدرصد كمتر منظور  51هاي فروردين، ارديبهشت و خرداد ميزان نياز آبي در ماه * 

نیاز و نیاز خالص آب آبیاری برای گل آب خالص مورد

است. در این  شدهمحاسبه( 0محمدی در جدول )

جدول نیاز آبی گیاه و مقداری که از طریق بارندگی 

شود، برآورد شده است. بارندگی مؤثر تأمین می

ند. کمحمدی را تأمین مینیاز آبی گیاه گل ماهنیفرورد

روردین، های فبه علت وجود رطوبت در زمین در ماه

درصد کمتر  10اردیبهشت و خرداد میزان نیاز آبی 

منطقه، گل محمدی از  است. با توجه به بارندگی مؤثر

دهه دوم اردیبهشت تا دهه اول شهریور به آبیاری 

 تکمیلی نیاز دارد.
 مترمکعب در هکتار، بدون احتساب راندمان( برحسبو نیاز خالص آب آبیاری ) ازیموردنآب خالص  -8جدول 

Table 5- net water requirement and net irrigation water requirement (in cubic meters per hectare, 

excluding efficiency) 

دوره محاسبه آب  نام گیاه

 )روز( نیازمورد

آب خالص 

 یازموردن

شده از ینتأم

 بارندگی

)کل  نیاز خالص آب آبیاری

 سطح خیس شود(

 00نیاز خالص آب آبیاری )

 سطح خیس شود( درصد

 204 272 93 365 90 گل محمدی

ه با توجه ب اثر تیمارها بر روی صفات ارتفاع و تاج:

( در تجزیه واریانس، اثر تیمارهای 0( و )0جداول )

 با سطح 1300های آبیاری بر روی صفت ارتفاع در سال

و   1300( و در سال >41/4Pاحتمال یک درصد )

اثر تیمار روی صفت ارتفاع در سطح احتمال   1300

(40/4P<معنی  ) دار شد. بیشترین طول ارتفاع مربوط

رین ( و کمتقیعا مهینسامانه  وبه تیمار سوم )با فیلتر 

 .استاج مربوط به تیمار شاهد ارتفاع و ت
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 های گل محمدی در شهرستان شازندتجزیه واریانس صفت ارتفاع در بوته -1 جدول

Table 6- Variance analysis of the height trait in Damask rose in Shazand city 

 منابع تغییر
درجه 

 یآزاد

 میانگین مربعات

 (1300)سال 

 

 

 میانگین مربعات

 (1300)سال 

 

 

 میانگین مربعات

 (1300)سال 

 

 میانگین مربعات

 (1044)سال 

 

 میانگین مربعات

 (1041)سال 

 ns 122.5778786 ns 113.9136258       * 75.039730 * 67.12841      ** 1.32074307 2 تیمار 

       18.6772095 49.8583 0.11281505 9 اشتباه
43.6743285 
 

 

44.5554505 

 11.83232       12.38800       10.50736 32.17782 2.266277 - (%) ضریب تغییرات

 داری.عدم معنی nsدرصد و  0درسطح احتمال  داریمعنی*، درصد 1احتمال  داری درسطحمعنی**

 های گل محمدی در شهرستان شازندمقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر صفت ارتفاع در بوته -8جدول 

Table 7- Comparison of the average effect of different irrigation treatments on the height trait of the 

Damask rose in Shazand city 

 1401 1400 1399 1398 1397 تیمار

 b 25.527 b 36.860 b 48.054 51.02 14.225 شاهد

 a 32.475 a  41.012 ab     53.263 56.131 14.864 با فیلتر

سامانه با فیلتر و 

 نیمه عایق
15.3725 a 36.71 a 45.520 a 58.726 62.08 

 

-در مورد اثر تیمارها روی صفت طول تاج در تمام سال

دار معنی 1041و 1044، 1300، 1300، 1300های 

و  (>41/4P)در سطح یک درصد  1300. در سال است

در سطح  1041و  1044، 1300، 1300های در سال

 1044های در سال. استدار معنی  (>40/4P)احتمال  

دار نیست. اثر تیمارها روی صفت ارتفاع معنی 1041و 

دهد اثر تیمارها بر روی تاج بیشتر از اثر نتایج نشان می

. بیشترین تاج در تیمار سوم استبر روی ارتفاع  هاآن

( و کمترین تاج در تیمار قیعا مهین)با فیلتر و سامانه 

دست آمد.شاهد به
 های گل محمدی در شهرستان شازندتجزیه واریانس صفت تاج در بوته -5جدول 

Table 8- Variance analysis of the crown trait in the damask rose in Shazand city. 

منابع 

 تغییر

درجه 

 آزادی

 

 میانگین مربعات

 (1397)سال 

 مربعات میانگین

 (1398)سال 
 

 

 میانگین مربعات

 (1399)سال 

 

 میانگین مربعات

 (1400)سال 
 

 

 میانگین مربعات

 (1401)سال 
 

 *106.8604861 *110.6923994 **81.0174816 *58.6691837 *2.43719349 2 تیمار 

 6.3124922 48.3605772 0.51180426 9 اشتباه
 

28.8922913 32.9288616 

ضریب 
تغییرات  

 )درصد(

- 4.895962 13.99658 6.411470 10.74813 10.68751 

 داریعدم معنی nsدرصد و  0درسطح احتمال  داریمعنی*، درصد 1احتمال  داری درسطحمعنی**

 

 های گل محمدیبر صفت تاج در بوتهمقایسه میانگین اثر تیمارهای مختلف آبیاری  -3جدول 

Table 9- Mean values of the crown trait in the damask rose under different irrigation treatments 

 1401 1400 1399 1398 1397 تیمار

 b 28.05 34.814 c 44.851 b 48.845 b 13.8914 شاهد

 ab 31.746 38.942 b 49.813 ab 53.100 ab 14.5038 با فیلتر

  a  36.709 43.805 a 55.367 a 59.132 a 15.4413 نیمه عایق سامانه با فیلتر و
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 بحث

با  قیعا مهینسطوح آبگیر سامانه نتایج نشان داد که 

بیشترین تأثیر را در  حاوی فیلتر شنی چاله نهال

ه داشت محمدیمانی گلو زنده افزایش رطوبت خاک

 تیدرنهاسامانه با فیلتر در چاله نهال و  بعدازآناست. 

تیمار شاهد، کمترین تولید رواناب و رطوبت را به همراه 

-، میگوناگون هایسامانه بررسی در داشت. همچنین

 طحس کردن توان به این نکته نیز اشاره داشت که عایق

 با ارانب قطره مستقیم برخورد اثر از پلاستیک، با زمین

 ذرات شدن پخش و کندمی جلوگیری خاک سطح

. رسدمی حداقل به رسوب تشکیل آن دنبال به و خاک

متر فقط با میلی 0های کمتر از با توجه به اینکه بارش

 ؛ندکسطوح عایق تولید رواناب و انتقال به پای بوته می

آوری بارندگی و ایجاد رواناب مزیت سطوح عایق جمع

-. در مناطق خشک و نیمهاستدر بارندگی حداقل 

متر زیاد میلی 0خشک فراوانی وقایع  بارندگی کمتر از 

هست، لذا نیاز به سامانه آبگیر باران با سطوح عایق 

 1300های ( در سال0با توجه به شکل ). استضروری 

مجموع بارندگی در فصل بهار به  1300و   1300و 

های متر  و در سالمیلی 100و  200، 200ترتیب 

متر بوده میلی 0/10و  31به ترتیب  1041و  1044

است. اثر بارندگی مستقیم بر روی تیمارها تأثیر دارد، 

 هایسامانه ازلحاظمقدار بارندگی و مدیریت آن   درواقع

قدار ر مسطوح آبگیر، فیلتر و عایق تأثیر مستقیم د

ی مانی و شادابنیاز گیاه، زندهرطوبت پای بوته، آب مورد

 Eliasiو  Nekooeimehrمحمدی دارد. درخت گل

های سامانه نهیدرزم( نیز در تحقیقات خود 2016)

دار به همین نتایج سطوح آبگیر باران در باغات شیب

 Eliasiو  Nekooeimehrرسیدند. بر اساس تحقیقات 

-بختیاری در صورت بهو ( در استان چهارمحال 2016)

های سطوح آبگیر باران جهت کشت نهکارگیری ساما

درصد از نیاز آبی  0درختان مثمر کافی است تنها 

تکمیلی تأمین شود.  آبیاری عنوانبهدرختان مثمر 

آوری جمع اسیمقکوچک یهاسامانهتحقیقات بر روی 

خشک کشور هند نشان داد آب باران در مناطق نیمه

وع نها باعث افزایش عملکرد محصول و تکه این سامانه

و میزان استقبال مردم از این  اندشدهزراعی در منطقه 

 Abu-Zreigسامانه روبه افزایش است. نتایج تحقیقات 

Nanore (2410 ) و Deora (،2410و همکاران )

آوری آب باران در های جمعنهابداع ساما ٔ  نهیدرزم

به آب سطحی  اتکاخشک، بدون مناطق خشک و نیمه

و زیرزمینی و تنها با استفاده از نزولات جوی، حکایت 

اگر در ید یافته تحقیق حاضر را دارد. یاز تأ

داری بین یمعنها آماری روند تفاوت لیوتحلهیتجز

ها یکسان نیست، به علت عدم مدیریت تیمارها و سال

 0صحیح در اجرا و مراحل کاشت و داشت در طول 

-زمانی با نیاز زمانی گل ازنظر سال، پراکنش بارش

ییز و زمستان در پا. عمده بارش استبه آب  یمحمد

های اول است که گیاه در خواب زمستانی است و در ماه

 اقعدروو بهار نیز بارش بیشتر از نیاز آبی گیاه است 

تیمار طبیعی نیز که حداقل تولید رواناب را دارد نیاز 

 در کلیدی راهبرد ازآنجاکهشود. یمین تأمآبی گیاه 

-به خشکنیمه و خشک در مناطق دیم گیاهان کشت

 کامل نابودی رساندن ریسک داقلحبه منظور

 باران آب های استحصالسامانه از استفاده محصولات،

های استحصال آب باران با در نظر سامانه بنابراین ؛است

 از یکیگرفتن معیارهای فنی، اقتصادی و اجتماعی 

در مناطق خشک و  وخاکآبمنابع  تمدیری هایروش

و تمام  قیعا مهین. سامانه سطوح باشندمی خشکنیمه

د لذا برای این کار بای باشندعایق دارای هزینه بالایی می

های نو و بهینه استفاده کرد که علاوه بر از فناوری

 گیریکاهش هزینه مقدار ضریب رواناب نیز برای بهره

متر هم افزایش از یک میلیهایی با عمق کمتر از بارش

 یابد.
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 اجرای طرح یهامهروموممقدار بارندگی در فصل بهار در  -8شکل 

Figure 5- The amount of rainfall in the spring season in the years of project implementation 

 گیری کلینتیجه

با  قیعا مهینسطوح آبگیر سامانه نتایج نشان داد که   

بیشترین تأثیر را در  حاوی فیلتر شنی چاله نهال

سامانه با  بعدازآنه است. افزایش رطوبت خاک داشت

تیمار شاهد، کمترین  تیدرنهافیلتر در چاله نهال و 

 در تولید رواناب و رطوبت را به همراه داشت. همچنین

توان به این نکته نیز ، میگوناگون هایسامانه بررسی

 پلاستیک، با زمین سطح کردن اشاره داشت که عایق

 خاک سطح با باران قطره مستقیم برخورد اثر از

 دنبال به و خاک ذرات شدن پخش و کندمی جلوگیری

 کمترینلذا  رسد؛می حداقل به رسوب تشکیل آن

)پلاستیک با  قیعا مهینسامانه  مختص فرسایش

شده زارهای رهاخواهد بود. دیمپوشش سنگریزه( 

دار، همواره در معرض فرسایش موجود در اراضی شیب

باشند. تأمین بوده و از منابع عمده تولید رسوب می

باعث احیا و  هاآندر  های مثمررطوبت و استقرار نهال

گردد. در پایان افزایش تولید محصولات کشاورزی می

از سطوح عایق با فناوری جدید با تعبیه سامانه استفاده 

 سال پربارانهای ذخیره رواناب حاصل از بارندگی در ماه

در فصول آبیاری جهت  شدهرهیذخو استفاده از آب 

-دار توصیه میآبیاری تکمیلی باغات در اراضی شیب

 و آگاهی و درک ایجاد برای ترویجی هایآموزش  شود.

-فناوری بهینه سامانه به نسبت مساعد تقویت نگرش

خاک و ایجاد پوشش  های آبگیر باران جهت حفاظت

 تدارک بردارانبهره گیاهی و کاشت درختان مثمر برای

 . شود دیده
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Extended Abstract 

Introduction: In arid and low rainfall regions where evaporation is high due to special climatic conditions, the 

possibility of surface storage of waters in many cases, on a small scale, is difficult and uneconomic because part 

of the water is out of reach due to evaporation and the other part of the water is out of reach due to infiltration. 

Also, many surface reservoirs do not have a long shelf life and are filled and out of reach due to accumulation of 

sediments. Therefore, underground dam studies are very important. One of the new technologies used in the field 

of groundwater development is the underground dam, which is used for various purposes such as preventing the 

movement of saline waters in desert. Underground dams are compatible with environmental conditions. 

Materials and methods: To do this research, the watershed of The Rayen Underground Dam in the south of The 

City of Rayen and southeast of Karman city was selected. Geoelectric studies of the underground dam in The 

Reyen area were carried out in several stages with a total of 35 electric sondages. After harvesting the data and 

processing them by IPI2win software, the information of each of the harvest points in the region has been 

determined. The type of used geoelectric method is the harvesting method of four electrodes with Schlumberger 

array. 

Results and Discussion: The importance of underground dams has been considered by most researchers around the 

world in recent years, and new types of methods are also used for their detailed studies, among which is the use of 

geoelectric method for studying underground dams. This has been considered in this research. Also, according to 

geological studies of Rayen region and geoelectric and topographic samples of the region, it can be concluded that 

the studied section is confined to two rock extrusions with the genus rhyolite and pyroclastic. Also, subsurface 

information of geoelectric sodages indicates the persistence of volcanic Igneous Stone below the intermediate 

surface between the two mentioned rock extrusions at a depth of 8 to 14 meters above the river bed surface and 

the slope of the bedrock from the sides to the center of the cross section in such a way that the maximum depth is 

in the center of the river and the minimum depth of bedrock is in the vicinity of rock extrusions. Considering the 

high importance of underground dams, it is suggested that the geoelectric studied methods in this study be studied 

more and more accurately to study underground dams in different watersheds throughout the country.  

Conclusions: The results showed that the specific electrical resistance of the bedrock increases from upstream to 

the proposed axis. This indicates the change of bedrock in close range to the proposed axis compared to the 

upstream points. However, the specific resistance values related to alluvial layer in the whole study area do not 

change much and this state indicates the uniformity of alluvial layer in the study period. The specific resistance 

values of the bedrock are generally higher than the specific amounts of alluvial layer and the alluvial layer shows 

low specific resistance due to its abundant salts and brackish water. In addition, the specific resistance range of 

sediments and rocks showed a total of at least 36 ohms -meters and a maximum of 1313 ohms- meters. 

Keywords: Bedrock, Geotechnical, Drought, Rayen 
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 چکیده

بسیاری از موارد، در  هاآب یسطح یسازرهی، امکان ذخاستبالا  ریکه تبخ یمیو اقل یخاص جو طیشرا دلیلخشک و کم باران به مناطق در 

 حوزهبرای انجام این تحقیق،  زمینی اهمیت بسزایی دارد.؛ بنابراین مطالعات سدهای زیراست یراقتصادیغکوچک مشکل و  اسیمقدر 

رحله در چند م نیرامنطقه  ینیرزمیسد ز کیمطالعات ژئوالکترانتخاب شد.  کرماندر استان  نیدر جنوب شهر را نیرا ینیرزمیسد ز زیآبخ

سنگ کف از بالادست به سمت محور  یکیالکتر ژهیکه مقاومت ونتایج تحقیق نشان داد گردید. انجام  کیالکتر سونداژ 37با  درمجموعو 

اما  ستانسبت به نقاط بالادست  یشنهادیبه محور پ کیسنگ کف در محدوده نزد رییتغ انگریمسئله ب نی. اابدییم شیزااف یشنهادیپ

وجود  رانگیحالت ب نیدهد و اینشان نم یچندان رییتغ موردمطالعهدر کل محدوده  یآبرفت هیمربوط به لا الکتریکی ژهیمقاومت و ریمقاد

 هیلا ریکیالکت ژهیو رینسبت به مقاد درمجموعسنگ کف،  الکتریکی ژهیمقاومت و ریمقاد .است موردمطالعهدر بازه  یآبرفت هیلا یکنواختی

 منا  ض دهد.یرا نشان م ینیپائ الکتریکی ژهیشور در آن مقاومت وعلت وجود املاح فراوان و آب لبه ب یآبرفت هیبالاتر است و لا یآبرفت

متر را از خود نشان دادند  -اهم  1313متر و حداکثر  -اهم  33حداقل  درمجموعهای مختلف دامنه مقاومت ویژه الکتریکی رسوبات و سنگ

 .استشده نیز به شیوه برداشت چهار الکترودی با آرایه شلومبرژه  کاربردهبهو نوع روش ژئوالکتریکی 

 

 راین ،یسالخشک ک،ی، ژئوتکنبسترسنگ های کلیدی:واژه
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 مقدمه 
و عدم شناخت  تیریسوء مددر طی سالیان اخیر با 

و با روند رو به رشد تخلیه و  وخاکآبصحیح منابع 

و  یآبکمهای زیرزمینی با سفره ،استحصال منابع آب

در مناطق  یآبکمبحران  .اندافت شدید مواجه شده

-خشک عاملی محدودکننده برای فعالیتنیمهخشک و 

یکی از های انسان و توسعه پایدار کشاورزی است. 

سد زیرزمینی  در حل این بحران، نوینهای وریافن

که این نوع سد برای  (Habibzadeh et al., 2020) است

نیز مانند جلوگیری از  یاهداف و موارد مختلف دیگر

د سکاربرد دارد.  ویر،های شور در حاشیه کپیشروی آب

هایی است که به کمک آن تکنیک ازجمله زیرزمینی

وری از توان از طریق بهبود منابع آبی موجود، بهرهمی

(. Sheikh Bahayee et al., 2010) ها را افزایش دادآن

سدهای زیرزمینی بناهایی سازگار با شرایط 

 ,Telmer & Bestشوند )محسوب می یطیمحستیز

در فصل  خصوصبهاحداث سدهای زیرزمینی  (.2004

پاییز، آب با کیفیت مناسبی را برای مصارف بهداشتی 

 Salahadinکنند )آوری میو همچنین شرب دام جمع

et al., 2014 .) سدهای زیرزمینی در بسیاری از مناطق

توسعه منابع آب زیرزمینی و  منظوربهدنیا  مختلف

 آب با توجه به روند رو به رشد تلفات جلوگیری از

های زیرزمینی که رویه از منابع آببرداشت بی مصرف و

زیرزمینی را در پی داشته  یهاآبافت شدید سطح 

مختلف  محققان موردتوجه های اخیردههدر  ،است

همچنین سدهای زیرزمینی از است.  قرارگرفته

 & Saffarian) استسازگار با طبیعت نیز  یهایفناور

Ajal Lueian, 2014 .)ی زیرزمینیسدها یاجرا 

ازجمله که  است یکامل و جامع هیمند مطالعات اولازین

و  کیژئوتکنشناسی، زمین اتها، مطالعازینشیپ نیا

 ورتصبهها یبررس نیانجام اد که نباشیمژئوالکتریک 

 یهاشیانجام آزما ،یسطحریز یاکتشاف اتیعمل

 یها براآن جیاستفاده از نتا تیدرنهاو  یشگاهیآزما

 نییآبرفت داخل مخزن سد و تع یهایژگیو نییتع

 مصالح یهایژگیو نییو تع بسترسنگ اتیخصوص

. برخی از است یدر ساخت بدنه سد، الزام مورداستفاده

کاربردهای مهم روش ژئوالکتریک در بررسی و 

های آبرفتی شامل میزان هدایت شناسایی آبخوان

 & Kossinskiالکتریکی و ضریب قابلیت انتقال )

Kelly, 1981 و همچنین تعیین عمق، ضخامت و مرز )

(، میزان تخلخل و مقدار Jackson et al., 1978آبخوان )

 .است( Frohlich & Kelly, 1987ضریب ذخیره )

های مختلفی در سراسر دنیا در ارتباط با سدهای بررسی

مزایا و معایب  هرکداماست که  شدهانجامزیرزمینی 

های مختلف احداث سدهای زیرزمینی در روش

کنند. های متفاوت در سراسر دنیا را بیان میاقلیم

Davoodi (2004) یهایبررس بیان کردند که 

رتباط در ا یبخش مطالعات نیتریجزء ضرور یکیژئوتکن

 همکاران و Khalifa. زمینی استبا سدهای زیر

ای هژئوالکتریک و نقشه هایرخنیمبا توجه به  (2413)

 بیان موردمطالعهشناسی منطقه توپوگرافی و زمین

مناطقی که ضخامت آبرفت افزایش  در هک کردند

دست آوردن ه ها بیشتر برای بحفر گمانه یابد،یم

Nilssin (1900 )خصوصیات مهندسی آبرفت باشد. 

 ،یاقتصاد ،یدروژئولوژیاز مطالعات شامل ه یامجموعه

 یرا ضرور یمیاقل ،یشناسنیزم ،یدرولوژیه ،یاجتماع

ودن ب نهیپرهزکه با توجه به  کندیم هیداند و توصیم

محدود کردن  ک،یژئوالکتر ایو  ینگارلرزه یهاشیآزما

( با 2410و همکاران ) Ugwuاست.  تیحائز اهم هاآن

بررسی روش ژئوالکتریک در منطقه جنوب غرب نیجریه 

متر،  35تا  5/4بین  باضخامتبیان کردند که لایه آبدار 

است.  فراگرفتهدرصد منطقه را  54حدود 

Maniruzzaman ( مناطق حاوی آب 2410و همکاران )

افیولیتی  هایبرداری در سنگزیرزمینی قابل بهره

متری به  24تا  3منطقه جنوب آندمان را در اعماق 

کمک روش ژئوالکتریک شناسایی کردند و با انجام 

های اکتشافی در نقاط پیشنهادی، نتایج حاصل گمانه

 هدف از ایناز مطالعات ژئوالکتریک را تصدیق نمودند. 

های مستعد مناطق آبرفتمطالعه بررسی و شناسایی 

 جهت کیالکترمطالعات ژئوتفاده از خشک با اسنیمه

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%AF%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B3%D8%AF%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/
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که با توجه به اهمیت  استی نیرزمیز یسدهااحداث 

بالای کشف و شناسایی منابع آبی جدید در مناطق 

های خشک و همچنین سایر مناطق با اقلیمنیمه

تواند راهگشای کارهای علمی نوین در مختلف، می

های آبخیز های آبی جدید در حوزهزمینه کشف سفره

مختلف در سراسر کشور باشد. همچنین این روش 

کند که به منابع آبی پایدارتر در مطالعه کمک می

ترین هزینه اکتشاف دست های مختلف زمین با کمعمق

تری در رفع نیازهای تر و مهمهای اساسییافت و گام

های بخش خصوصبههای مختلف کشور آبی بخش

 کشاورزی و همچنین شرب و بهداشتی ایجاد شود. 

 ها مواد و روش

   موردمطالعهمنطقه 

 و نیدر جنوب شهر را نیرا ینیرزمیسد ز زیآبخ حوزه

 یلومتریک 34در فاصتتتله حدودا  و کرمان  در استتتتان

شتتهر کرمان قرار دارد و  یلومتریک 177و  نیشتتهر را

  یبه آن خاک یدستتترستت ریاز مستت لومتریک 12حدود 

تا  75ْ   10' 44"محدوده جغرافیایی بین این . استت

تا   29ْ   12' 34"طول جغرافیایی و  75ْ   35' 34"

ین  29ْ   29' 44" قرار دارد. ا یی  فیتتا جغرا عرض 

نهمحدوده یکی از زیر حوزه ی تهرود بم و های رودخا

شهر  ست. ارتفاع  شده ا در محدوده کویر مرکزی واقع 

سطح دریا سالانه  2241 راین از  متر و میانگین بارش 

ست و دارای میلی 0/93آن نیز  معتدل  یوهواآبمتر ا

 (.  1)شکل  استکوهستانی 

 
 در استان کرمان موردمطالعهمنطقه  تیموقع -1شکل 

Figure 1- Location of the study area in Kerman provinc 

 روش تحقیق

 گاهیجا ازلحاظ نیرا ینیرزمیسد ز زیآبخ حوزه

دختر  - هیاروم  یدر زون ساختار یشناسنیزم

 .های آن آتشفشانی استسنگ شتریکه ب شدهواقع

تا  یکیباز یهاروانهو  هاروکلاستیپاز  ییبرونزدها

با توف در قسمت شرق و غرب  ییهاتیولیر ،یدیاس

ر د توف، توفیت و ریولیت نیو همچن موردمطالعهمحل 

 نیسمت شمال و شمال غرب، وجود دارد. سن ا

. است یمربوط به ائوسن فوقان افتهیمجموعه رخنمون 

ها، محل شامل پادگانه یرنررسوبات عهد حاضر و کوات

 یو جوان و رسوبات آبرفت یمیقد یهایها و آوارآبرفت

 یهاتیولیر ی. به لحاظ ساختاراستبستر رودخانه 

نژ با پلا سیتاقد صورتبهمنطقه  یشرق و جنوب شرق

بر  هاگسله زیر .دارد رخنمونبه سمت جنوب شرق 

حاضر  هدبا رسوبات ع هاآن محل تماسو  زدهابرون

در طول  ییهاییجابجا نیاند و همچنبوده رگذاریتأث

 هاآناند که روند غالب نموده جادیا یاآبراهه ریمس

باشند. منطقه یجنوب شرق م - شمال غرب

واقع شده واقع در بستر رودخانه تهرود  عهموردمطال

بالا از ارتفاعات دوردست شرق و  یرودخانه با دباست. 

 جنوب -نشات گرفته و با روند شمال شرق رقجنوب ش

به  موردمطالعهمنطقه  جریان دارد.منطقه در غرب 

مساعد و  طیدر شرا ینیرزمیز یهاسفره هیلحاظ تغذ

ساختارها و عوامل  نیدر ب یریقرارگ ازنظر یمناسب

 (.2)شکل  است یتوپوگراف

 توتک ینیرزمیز سد یمحل اجرا تعیین -3شکل 
Figure 2- The site selection of the Tutak 

underground dam 
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ملاحظه  (،3)شکل  مصالح یبنددانه یمنحن  در

 یمصالح آبرفت یبندها دانهیمنحن نیاکه در  گرددیم

رح به ش دیفایونی یبندطبقهرودخانه بر اساس بستر 

بندی برای علت استفاده از این طبقه .است 1جدول 

برآورد میزان نفوذپذیری مصالح آبرفتی بستر رودخانه 

سد  یابیمکانو همچنین افزایش میزان دقت در 

 .استزیرزمینی 

 

 

 بستر رودخانه یمصالح آبرفت یبنددانه یمنحن  -3شکل 
Figure 3- Grading curve of alluvial materials of river bed 

 

 دیفایونی یبندبر اساس طبقه نیبستر رودخانه را یمصالح آبرفت یبنددانه -1جدول 
Table 1- Grading alluvial materials of the Rayen River Bed based on unified classification 

ضریب 

همبستگی 

(Cz) 

ضریب 

یکنواختی 

(cu) 

60D 30D 10D بندیشرح دانه 
-دانه

 بندی

-عمق نمونه

برداری 

 ()متر

 شرح

 Gw 1 بندی خوبشن با دانه 0.5 2.5 7 14 1.79

 Gw 6 بندی خوبشن با دانه 0.33 2.2 7 21.21 2.10 1 شماره چاه

 Gw 12 بندی خوبشن با دانه 0.26 3 20 76.92 1.73

 Gw 1.5 بندی خوبشن با دانه 0.8 4 13 16.25 1.54

 Gw 6 بندی خوبشن با دانه 0.55 2.5 9 16.36 1.26 2 شماره چاه

 Gw 12 بندی خوبشن با دانه 0.7 4 11 15.71 2.08

 متوسط بندیدانه - Gw بندی خوبشن با دانه 0.52 3.03 11.17 26.74 1.75

 

برداشت  وهیبه ش موردمطالعهبرداشت در منطقه  روش

ه در ک رفتیصورت پذ با آرایه شلومبرژه یچهار الکترود

 یبرداشت یهاAB نیفاصله ب ،یچهار نقطه سونداژ

ا ت های فرستنده()خط فرستنده جریان و فاصله الکترود

به  گیرنده(های )فاصله الکترود هاMNمتر و  274

 2)شکل  است دهیاعمال گرد یمتر 14و   7، 1فاصله 

توسط  هاآنها و پردازش . پس از برداشت داده(0و 

در  یاز نقاط برداشت هرکداماطلاعات  IPI2winافزار نرم

 طوربهآرایه شلومبرژه  است. دهیمنطقه، مشخص گرد

رار ق مورداستفادهگسترده در اکتشافات ژئوالکتریک 

.گیردمی
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 کیژئوالکتر یسونداژها تیموقع -0شکل

Figure 4- Position of geoelectric sondages 
 

 

  جینتا

 افزارنرموسط ت یاز نقاط برداشت هرکداماطلاعات 

IPI2win  ژئوالکتریک  هاشیآزماو همچنین نتایج

 شدهارائه 14تا  1های سونداژهای مختلف در شکل

 است.

 سونداژ شماره یک

 N: 29 25 19.9سونداژ شماره یک  مختصات جغرافیایی

از این  آمدهدستبهاطلاعات و  است E: 57 35 09.8و 

یه سطحی آبرفتی )رسوبات از لا اندعبارت سونداژ

سخت نشده( با  هایای و گراولماسه درشتدانه

، استمتر  - اهم 209متر و مقاومت  3ضخامت تقریبی 

با ضخامت ای آبدار رسوبات ماسهای از لایههمچنین 

 9تا  3متر در عمق  - اهم 51مقاومت  ومتر  0 حدودا 

و  یکیولکان یهااز سنگ یاهیلا، همچنین استمتر 

 1107متر با مقاومت  9 یبیدر عمق تقر یکیروکلاستیپ

 .(0 و 7های شکل) وجود داردمتر  -اهم 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 1 شماره سونداژ در IPI2winافزار رمن وسطت یاطلاعات نقاط برداشت -7لشک
Figure 5- Information of the points picked by IPI2win software in Sondage No. 1 
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 1ژئوالکتریک راین سونداژ شماره  هاشیآزمانتایج  -3شکل 
Figure 6- Results of the Rayen Sondage Geoelectric Experiments No. 1 

 

 سونداژ شماره دو

 N: 29 25 20.3 یی سونداژ شماره دوایمختصات جغراف

 نیاز ا آمدهدستبه اطلاعاتو  است E: 57 35 09.8و 

)رسوبات  یآبرفت یسطح هیلااز  اندعبارت سونداژ

سخت نشده ( با  یهاو گراول یاماسه درشتدانه

، استمتر  - اهم 252متر و مقاومت  3 یبیضخامت تقر

آبدار با ضخامت  یااز رسوبات ماسه یاهیلاهمچنین 

 9تا  3در عمق  متر - اهم 50متر و مقاومت  0 حدودا 

و  یکیولکان یهااز سنگ یاهیلا، همچنین است متر

 1233متر با مقاومت  9 یبیدر عمق تقر یکیروکلاستیپ

 .(0 و 5های شکلوجود دارد ) متر - اهم

 

 

 3شماره  سونداژ در IPI2winافزار نرموسط ت یاطلاعات نقاط برداشت -5شکل 
Figure 7- Information of the points picked by IPI2win software in Sondage No. 2 
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 3شماره  ژئوالکتریک راین سونداژ هاشیآزمانتایج  -5شکل 
Figure 8- Results of the Rayen Sondage Geoelectric Experiments No. 2 

 سونداژ شماره سه

 N: 29 25 20.5 سونداژ شماره سهیی ایمختصات جغراف

 نیاز ا آمدهدستبه اطلاعاتو  است E: 57 35 09.9و 

)رسوبات  یآبرفت یسطح هیلااز  اندعبارت سونداژ

سخت نشده (  یهاو گراول یاماسه درشتدانه

متر  - اهم 339متر و مقاومت  0/2 یبیتقر باضخامت

ا آبدار ب یااز رسوبات ماسه یاهیلا، همچنین است

در  متر - اهم 90متر و مقاومت  7/7 ضخامت حدودا  

 از یاهیلا ، همچنیناست متر 7/0تا  0/2عمق 

 یبیردر عمق تق یکیروکلاستیو پ یکیولکان یهاسنگ

-)شکل وجود دارد متر - اهم 1313متر با مقاومت  7/0

 (. 14و  9های 

 
 3شماره  سونداژ در IPI2winافزار نرموسط ت یاطلاعات نقاط برداشت -9 شکل

Figure 9- Information of the points picked by IPI2win software in Sondage No. 3 
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 3شماره  سونداژ نیرا کیژئوالکتر هاشیآزما جینتا -14شکل 

Figure 10- Results of the Rayen Sondage Geoelectric Experiments No. 3 
 

 سونداژ شماره چهار 

 N: 29 25یی سونداژ شماره چهار ایمختصات جغراف

از  آمدهدستبه اطلاعاتو  است E: 57 35 10.1و  21.2

ت )رسوبا یآبرفت یسطح هیلااز  اندعبارت سونداژ نیا

سخت نشده( با  یهاو گراول یادرشت ماسهدانه

متر، و  - اهم 225متر و مقاومت  3 یبیضخامت تقر

آبدار با ضخامت  یااز رسوبات ماسه یاهیلاهمچنین 

تا  3در عمق  متر - اهم 09متر و مقاومت  7/7 حدودا 

و  یکیولکان یهااز سنگ یاهیلا ف، ومتر 7/0

متر با مقاومت  7/0 یبیدر عمق تقر یکیروکلاستیپ

 (. 12و  11های )شکل وجود دارد متر - اهم 1114

 

 

 0شماره  سونداژ در IPI2winافزار نرم توسطاطلاعات نقاط برداشتی  -11شکل 
Figure 11- Information of the points picked by IPI2win software in Sondage No. 4



 1041 پاییز ،3شماره دوم،  های آبخیز، سالمدیریت جامع حوزه 73

 و همکاران یخانیعلحاج سید  
 

 

 

 0شماره  ژئوالکتریک راین سونداژ هاشیآزمانتایج  -13

Figure 12- Results of the Rayen Sondage Geoelectric Experiments No. 4 
 

 سونداژ شماره پنج

 N: 29 25 20.7 یی سونداژ شماره پنجایمختصات جغراف

 نیاز ا آمدهدستبه اطلاعاتو  است E: 57 35 08.9و 

 یو آبرفت یاز رسوبات سطح یاهیلا از اندعبارت سونداژ

 سخت نشده( یهاو گراول یادرشت ماسهدانه)رسوبات 

 54متر و مقاومت 1 یبیمرطوب و آبدار با ضخامت تقر

و  یااز رسوبات ماسه یاهیلا متر، و همچنین - اهم

 مقاومت متر و 7/0 ودا واجد آب با ضخامت حد زیردانه

از  یاهیلا ، ومتر 7/5تا  1 در عمق متر - اهم 30

متر  7/5 در عمق یکیروکلاستیو پ یکیولکان یهاسنگ

 13های )شکل وجود داردمتر  –اهم  1400با مقاومت 

 .(10و 

 

 

 7شماره  سونداژ در IPI2winافزار نرموسط تاطلاعات نقاط برداشتی  -13شکل 

Figure 13- Information of the points picked by IPI2win software in Sondage No. 5
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 7شماره  ژئوالکتریک راین سونداژ هاشیآزمانتایج  -10شکل 
Figure 14- Results of the Rayen Sondage Geoelectric Experiments No. 5 

 

 سونداژ شماره شش

 N: 29 25 20یی سونداژ شماره شش ایمختصات جغراف

 نیاز ا آمدهدستبه اطلاعاتو  است E: 57 35 09و 

 یو آبرفت یاز رسوبات سطح یاهیلا از اندعبارت سونداژ

سخت نشده(  یهاو گراول یادرشت ماسهدانه)رسوبات 

 متر و مقاومت7/1 یبیمرطوب و آبدار با ضخامت تقر

و  یااز رسوبات ماسه یاهیلا و همچنین متر، - اهم 05

متر و مقاومت  7/0 واجد آب با ضخامت حدودا  زیردانه

-از سنگ یاهیلا و ،متر 0تا  7/1در عمق  متر - اهم 35

متر با  0در عمق  یکیروکلاستیو پ یکیولکان یها

و  17های )شکل وجود دارد متر - اهم 1497 ومتمقا

10). 

 

 

 

 

 

 

 3سونداژ شماره  در IPI2winافزار وسط نرمتاطلاعات نقاط برداشتی  -17شکل 

Figure 15- Information of the points picked by IPI2win software in Sondage No. 6
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 3شماره  ژئوالکتریک راین سونداژ هاشیآزمانتایج  -13شکل 
Figure 16- Results of the Rayen Sondage Geoelectric Experiments No. 6 

 

 بحث

له در چند مرح نیرا ینیرزمیسد ز کیمطالعات ژئوالکتر

 هاآنانجام شد و در  کیالکتر سونداژ 37با  درمجموعو 

متر  AB=100معادل  انیجر یحداکثر فاصله الکترودها

و نوع  ضخامت مربوط به سنگ کف یهایبررس بود.

 دهکنننییتعمهم  یاز پارامترها یکیآبرفت مخزن سد 

 یآب در فضاها رهیاز امکان ذخ نانیجهت اطم

سد  یاز سهولت اجرا نانیاطم زیمتخلخل آبرفت و ن

سنگ کف مطالعات  عمق نییزیرزمینی است. جهت تع

 کیژئوالکتر یسونداژها ویژه طوربهو  کیژئوالکتر

 یاجرا یبرا یشنهادیپ یهامحل صورت گرفته است.

 یگذارشماره 0و  3، 2، 1 یاختصار یهاسازه با شماره

 رفتهیمورد سونداژ صورت پذ 25 درمجموعو  دهیگرد

 یهاگراف میو ترس کیژئوتکن یهاداده میاست. با ترس

مربوطه عمق سنگ کف در محل سونداژها مشخص 

هم عمق سنگ کف و هم ضخامت  یهاو نقشه دیگرد

مراجعه به اطلاعات مذکور  با .دیگرد میرسآبرفت ت

 ایمقدار عمق سنگ کف  نیترشیکه ب دیمشاهده گرد

 E27 ،E26 یکیالکتر ضخامت آبرفت در محل مقطع ژئو

که محل  استمتر  04است که عمق سنگ کف  E25و 

آبرفت )عمق  ضخامت .است 0سد  یبرا یشنهادیپ

طبق اطلاعات حاصل  1سنگ کف( در محل سد شماره 

حدود  E3و  E1 ،E2نقاط  کیژئوالکتر یونداژهااز س

 یشنهادیپ نهی. ضخامت آبرفت در محل گزاستمتر  10

ضخامت آبرفت در محل  .استمتر  7/21، 2سد  یبرا

 یبندمتر است. با جمع 29حدود  3شماره  نهیگز

 1سد  یشنهادیکه محل پ شودیم جهینتمطالب فوق 

 تیقابل یمتر است، دارا 10آبرفت با ضخامت  یکه دارا

و بعلاوه عرض دره و  استو ضخامت مناسب  ییاجرا

 ریکمتر از سا 1بند در محل سد طول تاج پرده آب

. ودشیانتخاب م یینها نهیگز عنوانبهها بوده و نهیگز

استفاده از روش  شدهانجامطبق مطالعه  درمجموع

شف ها و کامت آبرفتگیری ضخژئوالکتریک برای اندازه

های زیرزمینی مناسب های آبدار و همچنین آبلایه

و همکاران  Maniruzzamanاست که با نتایج تحقیقات 

( که از روش 2410و همکاران ) Ugwu( و 2410)

ف چنین کشهای آبدار و همژئوالکتریک برای کشف لایه

های مختلف استفاده کرده و های زیرزمینی با عمقآب

 نیا جیتان ریتفسنتایج مناسبی گرفتند، مطابقت دارد. 

 یکیالکتر ژهیدهد که مقاومت ویسونداژها نشان م

 یشنهادیسنگ کف از بالادست به سمت محور پ

کف در  سنگ رییتغ انگریمسئله ب نی. اابدییم شیزااف



 
 70 ینیرزمیز یجهت احداث سدها کیبا استفاده از مطالعات ژئوالکتر خشکمهیمستعد مناطق ن هایمطالعه آبرفت

 

 

نسبت به نقاط  یشنهادیبه محور پ کیمحدوده نزد

 هیمربوط به لا ژهیمقاومت و ریاما مقاد ؛استست بالاد

شان ن یچندان رییتغ موردمطالعهدر کل محدوده  یآبرفت

 هیلا یکنواختیوجود  انگریحالت ب نیدهد و اینم

 هژیمقاومت و ریمقاد .است موردمطالعهدر بازه  یآبرفت

 یفتآبر هیلا ژهیو رینسبت به مقاد درمجموعسنگ کف، 

علت وجود املاح فراوان و ه ب یآبرفت هیبالاتر است و لا

. دهدیرا نشان م ینیپائ ژهیشور در آن مقاومت وآب لب

 نیمنطقه را یشناسنیبا توجه به مطالعات زم نیچنهم

توان ی، منطقهم یو توپوگراف کیژئوالکتر یهاو برداشت

محصور به  موردمطالعهمقطع  که گرفت جهینت نیچن

 کیروکلاستیو پ تیولیبا جنس ر یدو برونزد سنگ

 یسونداژها یسطحریاطلاعات ز چنینهم .است

 ریدر ز یکیولکان نینشانگر تداوم سنگ آذر کیژئوالکتر

 یالذکر در عمقفوقدو برونزد  نیب حد واسطسطح 

 و استمتر از سطح بستر رودخانه  10تا  0معادل با 

 ستابه سمت مرکز مقطع  نیسنگ بستر از طرف بیش

 نهیعمق در مرکز رودخانه و کم نهیشیب کهیطوربه

؛ بنابراین استدر مجاورت برونزدها  بسترسنگعمق 

بر ذخیره آب در  هاآن ریتأثاحداث سدهای زیرزمینی و 

است که با نتایج تحقیق  رگذاریتأثها بسیار آبخوان

Rezazadeh ( که معتقد است 2414و همکاران )

یش احداث سدهای زیرزمینی رویکردی مفید در افزا

نواحی  خصوصبهها ذخیره آب موجود در آبخوان

بنابراین روش ژئوالکتریک ساحلی است، مطابقت دارد؛ 

تواند روشی های نوین همراه شود، میاگر با فناوری

های زیرزمینی های آبمفید و ارزشمند در کشف سفره

 یسالخشکباشد و در رفع  محصور ریغمحصور و 

 مناطق مختلف دنیا نقش بسزایی داشته باشد.

 

 یریگجهینت
 موردتوجههای اخیر اهمیت سدهای زیرزمینی در سال

 کهیطوربهاست  قرارگرفتهاکثر محققان در سراسر دنیا 

 هاآنهای نوین نیز برای مطالعات دقیق از انواع روش

ها، استفاده از روش شود. یکی از این روشاستفاده می

ژئوالکتریک برای مطالعه سدهای زیرزمینی است که 

 قرارگرفته موردتوجهاین روش مهم در این تحقیق 

 یهاشبخ نیترنهیاز پرهز یکیژئوتکن یهایبررساست. 

به  ازین لیاست و به دل ینیرزمیپروژه سد ز یاجرا

 صبه خود اختصا زیرا ن یزمان طولان ،ییصحرا اتیعمل

 ،یبالا و صرف زمان طولان نهیرغم هزیعلاما ؛ دهدیم

 نیا ینقش را در اجرا نیترمهمها یبررس نیچون ا

انجام شوند تا موجب  حتما  یستیها به عهده دارد باسازه

 یدر روند اجرا یاضاف یهانهیهز لیتحم در ییجوصرفه

 ژهیکه مقاومت ونتایج تحقیق نشان داد  پروژه گردند.

سنگ کف از بالادست به سمت محور  یکیالکتر

 ژهیمقاومت و ریاما مقاد ابدییم شیزااف یشنهادیپ

 رییغت موردمطالعهدر کل محدوده  یآبرفت هیمربوط به لا

سنگ  ژهیمقاومت و ریمقادو دهد ینشان نم یچندان

الاتر ب یآبرفت هیلا ژهیو رینسبت به مقاد درمجموعکف، 

املاح فراوان و آب علت وجود ه ب یآبرفت هیاست و لا

 دهد.یرا نشان م ینیپائ ژهیشور در آن مقاومت ولب

های علاوه بر این دامنه مقاومت ویژه رسوبات و سنگ

متر و حداکثر  -اهم  30حداقل  درمجموعمختلف 

متر را از خود نشان دادند. با توجه به  -اهم  1313

شود اهمیت بالای سدهای زیرزمینی پیشنهاد می

در این تحقیق برای  موردمطالعهوالکتریکی های ژئروش

های آبخیز مختلف مطالعه سدهای زیرزمینی در حوزه

تر قرار تر و دقیقبیش موردپژوهشدر سراسر کشور 

گیرد.
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Extended Abstract 
Introduction: Drought is a weather phenomenon that causes much damage every year. Kohgilouyeh and 

Boyer Ahmad province is located in the Southwest of Iran. Since it provides a substantial portion of the water 

of Karoun, Maroon, and Zohreh, which are three important rivers in this province, and evaluation and 

prediction of drought in this province seems necessary. This study aims to evaluate the compliance of 

meteorological and hydrological drought of the Zohreh river basin is in this province. 

Materials and methods: Using SPI (Standardized Precipitation Index) and SWI index (Standardized Water 

level Indicator), the relationship between meteorological and hydrological drought was evaluated, and the 

comparison between the occurrence of meteorological and hydrological droughts was performed. The SPI 

was calculated for 10 meteorological stations with 30 years of data, and SWI for 11 piezometric wells for the 

whole statistical data available. The trend of the river streamflow and piezometric wells' groundwater levels 

was assessed using the Mann-Kendall test for 5 hydrometric stations and the piezometric wells. The Pearson 

correlation coefficient was used to assess the relationship between rainfall, discharge, and groundwater level 

in different time lags.  
Results and Discussion: Results showed that in negative SPI durations, the groundwater level decreased with 

some delay. The delay increased when the drought scale increased. In recent years, the duration and intensity 

of drought have increased. Maximum volume of 3, 6, 9, and 12 months precipitation drought of Nazmakan 

station occurred in 1999, the maximum intensity of 3, 6, and 9 months in 2004, and 12 months occurred in 

2009. When the drought scale increased, drought duration and intensity increased, and the drought frequency 

decreased. Results for the other stations were nearly similar. SWI of Basht well showed that 6, 12, 24, and 

48 months droughts continued nearly 48 months, from the end of 2006 to the middle of 2010. The intensity 

of 48 months drought was maximum and 12, 24, and 6 months were in the next level of intensity. This trend 

shows the long time accumulating effect of meteorological trends on the decreasing level of groundwater, 

although pumping withdrawal of groundwater is also effective. The trend for other wells was nearly similar. 

The Mann-Kendall test did not confirm the trend of stations discharge, but the decreasing level of 

groundwater in all wells was statistically confirmed. The Pearson’s coefficient of precipitation-discharge 

showed the maximum correlation with the same month data. It could be from the surface water's direct 

relation with groundwater, and the decreasing amount of snow precipitation in recent years, which lead to a 

delay between them. The maximum Pearson’s correlation of the groundwater level -precipitation, and 

groundwater level -discharge was observed with two months delay. It could verify the groundwater recharge 

with surface water, and the time needed for infiltration and movement of water in the aquifer. 

Conclusions: The results could be used for predicting the effects of meteorological drought on hydrological 

drought. The properties of meteorological and hydrological droughts could be used to manage drought and 

water resources, supply water for agriculture, industry, and livestock, and supply drinking water for humans 
in the province. 

Keywords: Meteorological drought, hydrological drought, SPI index, SWI index. 
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  چکیده

ی از آب سه توجهقابلآورد. با توجه به اینکه بخش میی زیادی به بار هاخسارتهای آب و هوایی است که یدهپدیکی از  سالیخشک

هدف از این . استسالی در این استان ضروری شود، بررسی خشکیمرودخانه کارون، مارون و زهره از استان کهگیلویه و بویراحمد تأمین 

زیرزمینی  آببارش و تراز  بدین منظور تغییرات ماهانه دبی، است.ه ضحوسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی ی تطابق خشکپژوهش بررس

برای  SWIو شاخص  سنجیسینوپتیک و باران یستگاها 14برای  SPIسالی هواشناسی توسط شاخص خشکی گردید. بررسه ضحودر سطح 

نتایج نشان داد که هر زمان سالی هواشناسی و هیدرولوژیک انجام گرفت. قایسه بین خشکدر پایان م چاه پیزومتریک محاسبه شد. 11

SPI  یزمان یاسمق یشبا افزا وهمراه بوده  یزمان یرکاهش با تأخ ینادهد. یمباشد، سطح آب زیرزمینی افت بیشتری نشان منفی 

 9، 6، 3بیشترین حجم کمبود بارش است.  افتهیشیافزا هایسالتداوم و شدت خشک یراخ یها. در سالشودمی یشترب یرتأخ ،سالیخشک

 یشبا افزایوسته است. پبه وقوع  1388ماهه در  13و  1383ماهه در  9و  6، 3، بیشترین شدت 1388ماهه ایستگاه نازمکان در سال  13و 

و  30، 13، 6ی هایسالخشکشت نشان داد که چاه با SWI. تغییرات و تکرار کمتر شده است یشترتداوم ب ،هایسالخشک یزمان قیاسم

ماهه  6و  30 ،13به ترتیب  بعدازآنماهه بیشترین بود و  08اند. شدت تداوم داشته 1394تا شهریور  1386ماه، از اسفند  08ماهه حدود  08

 هاآبهرچند برداشت از زیرزمینی بوده، ی هواشناسی بر روند نزولی آب سالخشکمدت و تجمعی دراز ریتأثقرار دارد. روند فوق نشانگر 

 صعودی نشد، ولی روند دیتائ، روند دبی هاچاهدر بررسی روند دبی رودخانه و تراز آب  Mann-Kendall نیست. مطابق آزمون ریتأثیبنیز 

رتباط مستقیم آب سطحی و ناشی از ا ماه مشاهده شد، که عمدتاً دبی در همان-. حداکثر همبستگی بارشگردید دییتأها افت تراز چاه

 دبی با دو ماه قبل مشاهده شد-بارش، و تراز آب زیرزمینی-ترین همبستگی تراز آب زیرزمینیزیرزمینی، و کمبود بارش برف است. بیش

 ضرورت دیمؤلازم برای نفوذ و حرکت آب در آبخوان است. نتایج  زمانمدتی بر تغذیه آب زیرزمینی توسط آب سطحی، و دییتأکه 

 یزی مناسب استفاده از منابع آب در استان است.ررنامهب

 

 ی هیدرولوژیک.سالخشکسالی هواشناسی، ، خشکSWIشاخص ، SPIشاخص های کلیدی: واژه
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 مقدمه 
سالی( آب رکن اساسی توسعه است و کمبود آن )خشک

 شودیمها یستماکوسباعث نابودی و تغییر اساسی در 

(Samiei, 2004). برای بزرگی تهدید آب نابعم کمبود 

 منابع برای تقاضا افزایش و است مردم زندگی و اقتصاد

 گسترش و بردارانبهره رقابت تشدید موجب آب

. (Hisdal & Tallaksen, 2003)شود یم سالیخشک

سالی یکی از بلایای طبیعی است که به آهستگی، خشک

 رآثار خود را آشکا سرعتبهپذیر و گاه تدریجی، برگشت

 شود ویمخزنده تلقی  ایعنوان پدیدهبه کند و غالبا  یم

 راتیتأثطول بکشد تا بتوان  هاماهیا  هاهفتهممکن است 

 .(Alizadeh, 2007) ی را تشخیص دادسالخشک

سالی یک ویژگی اقلیمی است که خصوصیات آن خشک

های اقلیمی و هیدرولوژیکی هر ناحیه یژگیوبستگی به 

ه بشود و تأثیر آن در دوره زمانی یمروع ی شکندبه دارد،

، ستیزطیمحطولانی در منابع آب، کشاورزی،  نسبت

 شود.یمظاهر  اقتصادی و...-مسائل اجتماعی

 کهیطوربهبارش است  مدتیطولانسالی فقدان خشک

باعث آسیب به گیاهان و حیوانات و تخلیه منابع آب برای 

تشخیص انواع شود. یی مآببرقهای اهداف محلی و نیروگاه

سالی برای توسعه راهکارهای مقابله با آن مهم است. خشک

هیدرولوژیک،  هواشناسی، نوع چهار به را سالیخشک

کنند می یبنددسته اجتماعی–اقتصادی و کشاورزی

(Dracup et al., 1980). سالی هواشناسی معمولا  خشک 

یا  بر اساس کمبود بارش )در مقایسه با مقادیر نرمال

 Glantz)شود یممیانگین( و طول دوره مشخص تعریف 

& Wilhute, 1985.) سالی هیدرولوژیکی به کاهش خشک

مخازن و غیره  ها،رودخانه ،هایاچهچشمگیر سطح آب در

گفته  شرایطیبه سالی کشاورزی مربوط است و خشک

خاک برای محصول  که میزان رطوبت موجود در شودمی

. شوده خسارت در محصول میو منجر ب ناکافی است

اجتماعی تلفیقی از عرضه و -سالی اقتصادیتعریف خشک

سالی با اجزا خشک اقتصادیتقاضای برخی کالاهای 

 ,.Patel et al)است  هواشناسی، هیدرولوژیکی و کشاورزی

ی خشک هاسالی متناوب هادورهطور طبیعی به .(2007

. شودیمنی سطح آب زیرزمی درازمدتو تر باعث نوسانات 

ی متناوب از عوامل اصلی کمبود آب هایسالخشکوقوع 

آب سطحی است که فشار مضاعفی بر آب زیرزمینی  ژهیوبه

 ,.Shamsi Pour & Morad Mohammadi) شودیموارد 

های سطحی، افت تراز آب زیرزمینی و فشار به آب .(2004

سالی است بار خشکها از پیامدهای زیانسفره شور شدن

(Karami, 2011). سالی هیدرولوژیکی به امروزه خشک

علت توسعه شهرسازی، صنعتی شدن و کمبود آب در 

ای یچیدهپمسئله  صورتبهی زیادی از جهان هابخش

 .(Faraj zadeh, 1997)درآمده است 

سالی در توسعه مناطق، توجه به کاهش پیامدهای خشک

بینی ریزی است که خود مستلزم پیشنیازمند برنامه

های ینیبپیش. (Khazaei, 2003) استسالی خشک

 دتبلندمو  مدتکوتاه دودستهتوان به یمهیدرولوژیکی را 

های ینیبپیش (.Zealand et al., 1999)تقسیم نمود 

باشند و یم چندروزهاغلب دارای افق زمانی  مدتکوتاه

 یهاسامانهی زمان واقعی برداربهرههشدار سیل و  منظوربه

افق  دارای بلندمدتهای ینیبروند. پیشیمابع آب بکار من

 بوده و برای تخصیص سال کزمانی بیش از یک هفته تا ی

رود. یمسالی به کار آب آبیاری و کاهش اثرات خشک

از دقت بیشتر و قابلیت  مدتکوتاههای ینیبپیش

 دمدتبلنهای ینیب، اما پیشبرخوردارندسازی بهتری شبیه

های بیشتری داشته و به همان اندازه دگییچیپخطا و 

 ,.Morid et al)ی بیشتر است برداربهرهاهمیت آن در 

سالی نقش مهمی در مدیریت بینی خشکیشپ .(2006

ی منابع آب، تعیین نیاز آبی و هاسامانهمنابع طبیعی، 

ی گذشته هاسالدر نماید. یمکاهش خسارات ایفا 

معرفی شده است  سالیخشکی متعددی برای هاشاخص

 Mendicino) استسالی مرتبط که با یکی از انواع خشک

., 2008et al.)  شاخص بارش هاشاخصیکی از این ،
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. بسیاری از محققین، به قابلیت است 1SPIاستاندارد 

آن برای هر مقیاس زمانی  کاربردو  SPIپذیری انعطاف

برای هر  SPI(. Hayes et al., 1999)اند داشتهاذعان 

آن  مدتیطولانهای یبارندگنطقه بر اساس ثبت م

 .(Khan et al., 2008)شود یممحاسبه 

حال مروری بر برخی از تحقیقات صورت گرفته خواهیم 

های یفتعرین ترجامعیکی از  Palmer  (1608)داشت.

سالی عبارت است از ی را ارائه نمود. خشکسالخشک

 کمبود رطوبت مستمر و غیرطبیعی که ازجمله

است. تداوم و  0و بزرگی 3، شدت2ی آن، تداومهامشخصه

الی سشدت دو ویژگی اولیه و بزرگی ویژگی ثانویه خشک

ی های در پژوهشسالخشک. نحوه تعیین خصوصیات است

Khani Temeliyeh ( آ2424و همکاران ).ورده شده است 

را که در آن  ماههدوازدهیک مقیاس زمانی  8المرشاخص پ

اگونی مانند بارندگی، تبخیر و تعرق، متغیرهای گون

وضعیت خاک و رواناب سطحی نیز دخالت دارند را 

سالی ( به بررسی خشک1688) Alley. قرارداد یموردبررس

های شاخص آب 3 هیدرولوژیکی پرداخت. بدین منظور

. قراردادو جریان رودخانه را مورد ارزیابی  PDSI، زیرزمینی

زمینی، شرایط های زیرو شاخص آب PDSIارزش 

غیرطبیعی ماندگار را بیشتر از شاخص جریان نشان داد. 

تواند یمسالی شاخص خشک 3چنین مشخص شد که هم

 Guttman سالی را نشان دهد.خصوصیت متفاوت خشک 3

 سالیبررسی آنالیز حساسیت شاخص خشک ( به1661)

هیدرولوژیکی پالمر به میانگین و شرایط بارش پرداخت. 

های درجه حرارت در ن داد که اثر ناهنجارینتایج نشا

مقایسه با بارش ناچیز است. در بعضی از موارد، یک مقدار 

 2ی، در ایجاد رطوبت یا خشکی بیشتر از رعادیغبارش 

                                                                                                                                   
1.Standard Precipitation Index (SPI) 

2. Duration 

3. Severity 

4. Magnitude 

5. Palmer 

( 1663)و همکاران  Mckeeتواند اثر بگذارد. یمسال 

سالی و تعیین کمبود پایش خشک منظوربهرا  SPIاخص ش

ماهه  08و  20، 3،0،12ی زمانی هایاسمقبارش برای 

  .توسعه دادند

 Sharma (1660به ) سالی با استفاده برآورد شدت خشک

ی هیدرولوژیکی مستقل و وابسته پرداخت. نتایج هایسر از

شدت در سطح  هابازگشتنشان داد در کلیه دوره 

 Farajتر است. یینپامعیارهای بالاتر، بیشتر از معیارهای 

zadeh (1660 )ا استفاده از شاخص درصد نرمال به ب

ی خشک کشور هادورههای عمومی یژگیوبررسی 

پرداختند. نتایج نشان داد که وقایع با حداکثر فراوانی، از 

ی هابخشگستردگی بیشتری برخوردارند، و هرچه از 

شود از شدت یمجنوبی و مرکزی کشور فاصله گرفته 

 Wilhiteو  Byun گردد.یمی خشک کاسته هادوره

سالی را مورد ارزیابی قرار ( شدت و مدت خشک1666)

سالی رایج را در تعیین ی خشکهاشاخصداده و اشکالات 

سالی بیان کرده و شروع و پایان تنش تجمعی خشک

سالی با فواصل زمانی روزانه ی جدید خشکهاشاخص

( با 2441)و همکاران  Wu .بجای ماهانه پیشنهاد دادند

 یهاشاخصی بارندگی ماهانه، به ارزیابی هادادهاستفاده از 

SPI، 0ICZ و نمره Z (Score-Z)  های زمانی یاسمقدر

مختلف در چین پرداختند. نتایج نشان داد که هر سه 

 .دها به همراه داریاسمقشاخص، نتایج یکسانی برای کلیه 

Kalayci  وKahya (2440)  ماهانه رودخانهروند دبی 

 TSو SP (Spearman)و  المن کند روش ترکیه به

(Thiel-Sen) یهاهضحوو نتیجه گرفتند که  بررسی 

 فاقد شرق، یهاضهحو داشته و دبی کاهشی روند غربی

و همکاران  Zarea Abyaneh .اندبوده روند کاهشی

6. China Z-Index 
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 سالی هواشناسی سالیانه و فصلیوند خشک( ر2440)

، درصد نرمال، %04آستانه  هایهمدان را با شاخص

بندی دامنه ارد بارش، انحراف از میانگین، کلاسهاستاند

که  نشان داد. نتایج نمودند بررسیها بارش و دهک

 ت.داده اسفصلی رخ گاهیصورت سالیانه و سالی بهخشک

Moghadassi ( خ2448و همکاران )سالی تهران را با شک

 یاصورت نقطهروزانه، به 1EDIسالی مؤثر شاخص خشک

Ensafi Moghadam (2448 ). ردندو مکانی ارزیابی ک

و  هاسالی اقلیمی درصد نرمال، دهکخشکی هااخصش

ZSI2  ینتردریاچه نمک ارزیابی و مناسبه ضحورا در 

جهت تحلیل  نتایج نشان داد کهشاخص را تعیین کرد. 

دوم  ZSI، اول ها در جایگاهو شاخص دهک SPIبلندمدت، 

 ( در2440) Kucukو  Partal است. و درصد نرمال سوم

 من کندالترکیه با روش  بارندگی بلندمدت روند بررسی

 هاستگاهیا اکثر در بارش کاهشی روند که نشان دادند

روش  با را سالانه و ماهیانه بارش ها روندآندارد.  وجود

بررسی  ترکیه بارش ایستگاه 60 در شیب سنو  من کندال

 فوریه انویه،ژ دار درمعنی روند نشانگر وجود نمودند. نتایج

Mozafari (2440 ) .سالانه بود متوسط بارش و سپتامبر و

سالی هواشناسی و هیدرولوژیکی بررسی تطابق خشکدر 

ها هضحویی در هاتفاوتجوار شیرکوه یزد، همه ضحودر دو 

سالی روند خشک دییتأعدمرغم نشان دادند. علی

سالی هیدرولوژیکی هواشناسی در دو منطقه، روند خشک

چنین نگردید. هم دییتأ، ولی در فخرآباد  دییتأدر اسلامیه 

، و در دییتأرابطه معنادار بین بارش و دبی در فخرآباد 

 .نشد دییتأاسلامیه 

 Samiei  وTelvari (2448 به بررسی شدت و تداوم )

سالی هیدرولوژیک در استان تهران پرداختند. نتایج خشک

 سالی در همهشکهمبستگی بالایی بین تداوم و شدت خ

ها نشان داد و با افزایش سطح آستانه، شدت یستگاها

( در 2448و همکاران ) Khan. سالی بیشتر گردیدخشک

                                                                                                                                   
1. Effective Drought Index 

2. Z-Score Index 

ح آب سطتغییرات با  هواشناسیسالی خشکرابطه  یبررس

آب  یبرداربهره رغمیکه علنشان داد در استرالیا  یرزمینیز

 یرزمینیزو سطح آب  SPI ینب یادیدر موارد زیرزمینی، ز

بررسی  ه( ب2446) Shaban دارد.وجود  یارتباط قو

سالی هیدرولوژیک آب سطحی و ی خشکهاشاخص

و  هارودخانهی لبنان پرداخت. نتایج نشان داد که رسطحیز

نسبت به چهار  درصدی 23-26های زیرزمینی، کاهش آب

( به 2446و همکاران ) Razmkhah دهه گذشته داشتند.

 SPIاستان فارس با استفاده از ر سالی دبررسی خشک

پرداختند. نتایج نشان داد که در اکثر نقاط استان وضعیت 

های مرکزی سالی متوسط تا شدید بوده، در قسمتخشک

ی مرکزی نسبت به سایر هاقسمتشدت بیشتری دارد. لذا 

 پذیری بیشتری قرار دارد.در معرض آسیب هابخش

  Kariminazarامل اقلیمی مؤثر بر و( ع2414همکاران ) و

د. بررسی کردن سالی زابل را با مدل اسکالوگراموقوع خشک

ا سال مصادف ب ینترنتایج نشان داد که همیشه کم بارش

چنین تبخیر و تعرق همنیست. سالی شدیدترین خشک

سالی عوامل مؤثر بر وقوع خشک ینترپتانسیل از مهم

Soleimani-Motlaq (2411 )و  Maleki Nejad است.

ه ضحوی هواشناسی و هیدرولوژیک هایسالخشکشدت 

 مطالعه کردند. 3SWIو  SPIچغلوندی لرستان را با 

و روند  انجام کریجینگ روش با سالیخشک یبندپهنه

 . نتایجسی شدبررکندال -من سالی با آزمونخشک

 ژهیوبه هایسالخشک تداوم و شدت افزایش دهندهنشان

وع وق بین متفاوت نیزما و تأخیر ،هیدرولوژیک

 و سطحی هایآب یهیدرولوژ و هواشناسی سالیخشک

( به بررسی روند 2411) Al-Tabbaa وPal  بود. زیرزمینی

 REG (linearو  من کندالبارش فصلی هند با روش 

regression) بهار پرداختند. نتایج نشان داد که بارش در 

 افزایشی زمستان روند و در پاییز و کاهشیروند  تابستان و

( به تحلیل 2412) Safiو  Razmkhah .است داشته

3. Standardized Water level Index (SWI) 



 

  1041، پاییز 3 شماره ،دوم سال آبخیز، هایحوزه جامع مدیریت 03

 و همکاران رزمخواه 
 

 

ی هیدرولوژیک رودخانه کر پرداختند. بدین هایسالخشک

ساله بررسی، حد آستانه تئوری ران برابر با  31منظور آمار 

ی هادورهدبی میانگین لحاظ و خصوصیات  08%

مطالعات بسیاری نیز به  سالی استخراج گردید.خشک

مقدار، شدت و  ازجملهسالی خشک بررسی خصوصیات

های یمنحنمدت آن با استفاده از تئوری چندمتغیره، 
1SDF طور نمونه. بهاندپرداخته Razmkhah (2410 به )

سالی هیدرولوژیکی حوزه خشک SDFهای یمنحنتهیه 

با استفاده از تئوری ران پرداخت. در این  رود زردآبریز 

حد آستانه لحاظ  عنوانبهمیانگین دبی  %04تحقیق 

گردید. نتایج نشانگر یکسان بودن روند افزایش و کاهش 

 سالی بود.مدت و حجم خشک

Razmkhah (2410 به بررسی )و  04یر حدود آستانه تأث

سالی هیدرولوژیک حاصله خشک SDFبر منحنی  64%

پرداخت. نتایج بیانگر یکسان بودن روند افزایش و کاهش 

 هرچندهر دو آستانه بوده  در هایسالخشکمدت و حجم 

 ها متفاوتدر آستانه شدهمحاسبهسالی خصوصیات خشک

( به 2418) Soleimani Sardooو Mesbahzadeh .است

سالی هیدرولوژیک و هواشناسی بررسی روند زمانی خشک

در  2SDIی ارودخانه و شاخص جریانات ISPبا استفاده از 

 وقوع نزما داد نشان ه کرخه پرداختند. نتایجضحو

و  دارمعنی %66 هیدرولوژیکی هواشناسی و سالیخشک

 سالی درخشک وقوع است. حداکثر ماهه 08 بازه در

 نشان سطحی آب ماه بر 2 تا 1 تأخیر با را خود اثر منطقه،

( به بررسی روند زمانی 2424و همکاران ) Zandifar داد.

جراحی -زهرهه ضحوسالی آب زیرزمینی و مکانی خشک

پرداختند. نتایج نشانگر وجود  SDI و 3GRI یهاشاخص با

های در بیشتر محدوده SDIو  GRIهمبستگی بین 

سالی مطالعاتی بود. در اغلب موارد تأثیر خشک

                                                                                                                                   
1. Severity Duration Frequency 

2. Stream flow Drought Index  

3. Groundwater Resource Index 

 1ماه تا  0زمانی  ریتأخهیدرولوژیک بر آب زیرزمینی با 

و همکاران  Khani Temeliyeh گیرد.سال صورت می

الی هواشناسی س( به تحلیل چندمتغیره خشک2424)

و مقایسه آن با شاخص بارش  توأمایران با شاخص کمبود 

پرداختند. نتایج نشان داد که شاخص  استاندارد اصلاح شده

ی خوبهبتغییرات فصلی بارش را  شدهاصلاحبارش استاندارد 

کند. جهت رفع نقایص شاخص اعم از میتوصیف 

 های زمانی و احتمال ظهور نتایجحساسیت به مقیاس

های زمانی مختلف از شاخص کمبود ناسازگار در مقیاس

و همکاران  Janbozorgi استفاده گردید.( 0JDI) توأم

ی ی هواشناسسالخشکتغییرات زمانی  ( به بررسی2421)

ماهه  12و  6، 0، 3در مقیاس  SDIو  SPIو هیدرولوژی با 

های اخیر شدت پرداختند. نتایج نشان داد در سال

 است. افتهیشیفزاا  هایسالخشک

آب  نیأمتهای مختلف نظیر یتفعال یریرپذیتأثبا توجه به 

شهری، کشاورزی و منابع طبیعی، اعمال مدیریت بحران و 

و عملیات سازگار با  هابرنامهریسک و طرح و اجرای 

 هایسالخشکهای فوق، متناسب با مقدار و تداوم یتفعال

رودخانه مهم  ی از آورد سهاعمدهبخش  ازآنجاکهاست. 

کارون، مارون و زهره از کهگیلویه و بویراحمد تأمین 

ی هواشناسی و هیدرولوژی هایسالخشکشود، بررسی یم

رسد. در بررسی مطالعات صورت گرفته ضروری به نظر می

هدف  .نگردیدنیز تحقیقی در این مورد در منطقه مشاهده 

 سالی هواشناسی واز این پژوهش بررسی تطابق خشک

یدرولوژیکی رودخانه زهره در کهگیلویه و بویراحمد است. ه

ش بار و بررسی تغییرات روزانه، ماهانه، سالانه میزان دبی

سالی هواشناسی و ه رودخانه زهره، ارزیابی خشکضحو

و رابطه سطحی و زیرزمینی و تعیین  آبهیدرولوژیک 

 .است، از اهداف این پژوهش هایسالخشکتطابق 

4. Joint Deficit Index 
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ی هایسالخشکی ریرپذیتأثچگونگی  ،ارتباطنیدرا

سالی های سطحی و زیرزمینی از خشکهیدرولوژیک آب

 ازنظر SWIو  SPIی هاشاخصهواشناسی با استفاده از 

یر زمانی در حوزه آبریز رودخانه زهره تأختداوم، شدت و 

 صورت خواهد گرفت.
 

 ها مواد و روش

 موردمطالعهمنطقه 

ر دزاگرس  یهادامنه اقع درواستان کهگیلویه و بویر احمد 

 31دقیقه تا  6درجه و  34جنوب غربی ایران و در فاصله 

دقیقه  03درجه و  06و  ،دقیقه عرض شمالی 32درجه و 

 ،وسعت لومترمربعیک 10200با  ،درجه طول شرقی 81تا 

به  استان سرزمینی کوهستانی واین واقع گردیده است. 

ی مواز یهاا رشتهزاگرس ب یهاکه کوه بودهمرتفع  نسبت

است. بلندترین نقطه استان قله  در برگرفتهن را آشمال 

یشتر به ب آنناحیه  ینترمتر و پست 0046دنا با ارتفاع 

  متر از سطح دریا است. 844ارتفاع 

ها، ارتفاع و جهت کوه اختلافعواملی درونی چون 

های هوای ها، فاصله از دریا و عامل بیرونی ورود تودهجنگل

تلف در فصول گرم و سرد سبب تنوع آب و هوایی و مخ

ایجاد دو اقلیم متمایز سردسیری و گرمسیری در استان 

شده است. در منطقه سردسیر واقع در شمال و شرق استان 

های سرد سال ها از ماهبارد. بارندگیمیبرف و باران زیاد 

 یابد. میانگینمیشود و تا ابتدای فصل گرم ادامه میآغاز 

است. در منطقه  متریلیم 844تا  044بین سالیانه بارش 

 طورمعمولبهگرمسیر شامل جنوب و غرب استان بارندگی 

شود و تا اوایل اردیبهشت ادامه میاز اواخر آبان شروع 

 844تا  344بین این مناطق میانگین بارش  و یابدمی

 2موقعیت استان در ایران و شکل  1شکل است.  متریلیم

 دهد.یماصلی استان را نشان یز خآبهای هحوز

 

 
  موقعیت استان کهگیلویه و بویراحمد در کشور -1شکل 

Figure 1- Location of Kohgilouyeh and Boyer Ahmad province in Iran 
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